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OPIS TECHNICZNY
A) CZESC OGOLNA

1.0 Stadium
Projekt architektoniczno - budowlany

2.0 Zakres opracowania

» Plan zagospodarowania terenu
= Projekt architektoniczno -budowlany budynku stacji wodociggowe;j.

3.0 Lokalizacja

ZABRSKO GORNE OBREB MARSZEWSK GORA GM. PRZYWIDZ DZ NR 103 /8
UL. NA WZGORZE

4.0 Inwestor
URZAD GMINY PRZYWIDZ 83-047 PRZYWIDZ UL. GDANSKA NR 7

5.0 Podstawa opracowania

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

6.0 Ogodlny opis inwestycii

Zaprojektowano budowe stacji wodociggowej i zbiornika naziemnego wody / wg
osobnego opracowania / wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku , oraz
budowa sieci wodociggowej , linii kablowych , kanalizacji technologicznej kanalizacji
sanitarnej , placéw utwardzonych i ogrodzenia.

Dane liczbowe:

Powierzchnia uzytkowa Pu=33,0m?
Powierzchnia zabudowy Pz = 41,80 m?
Kubatura V =15591m?

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziofa
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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B) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.0 Charakterystyka stanu istniejacego

= Teren, na ktérym zlokalizowano obiekt znajduje sie w Zragbsku Gérnym gm . Przywidz dz
nr 103 / 8 obreb Marszewska Géra

= Dziatka jest niezabudowana .

= Teren dziatki posiada niewielki spadek w kierunku pétnocnym.
» Dziatka jest nie zadrzewiona

= Powierzchnia dziatki w granicach ogrodzenia — 655,41m?

2.0 Projektowane obiekty kubaturowe :

1. | Stacja wodociagowa
Budynek stacji wodociagowej — obiekt partetowy o V=15591m?
powierzchni uzytkowej — 33,0 m? kryty stromym =
dachem 7

2 Stalowy zbiornik nadziemny na wode V = 30,00 m®

3.0 Ukiad komunikacyijny

Dojazd do obiektu z drogi powiatowej brukowanej prowadzacej od wsi .

Drogi dojazdowe na terenie dziatki z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:3 — 5cm i podbudowie z thucznia gr 15 cm i warstwie filtrujgcej
odsaczajacej gr. 30 cm.

Chodnik z kostki betonowej gr. 6cm.

4.0 Roboty ziemne

Wykonanie wykopu pod projektowang rozbudowe i korytowania pod place utwardzone ,
oraz wykopy waskoprzestrzenne pod uzbrojenie wewnetrzne

5.0 Zielen

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie uporzadkowanych terenéw zielonych
dziatki przy budynku. W ramach gospodarki drzewostanem nie przewiduje sie wycinki
drzew i krzewow ozdobnych.

Do nasadzer zastosowano gatunki wystepujace na tym terenie w tym :

Brzoza brodawkowa ~ 1 szt

Cis pospolity 1 szt

Kalina koralowa 2 szt

Deren bialy 2 szt

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziofa
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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6.0 Uzbrojenie terenu - zaopatrzenie budynku w media

* Sieci wodociagowe z rur PE 90, PE 110i PE160
» Kanalizacja wod wod poptucznych z odstojnikami z rur PCV ¢ 350

= Kanalizacja sanitarna z odprowadzeniem $Sciekéw do szczelnego zboirnika na
nieczystoéci ptynne o objetosci 3,0 m®

= kable energetyczne nn

7.0 Ogrzewanie obiektéw
Obiekt ogrzewany przy pomocy energii elektrycznej

8.0 Ogrodzenie

Ogrodzenie z siatki zgrzewnej o oczkach 200 x 50 mm z drutu ocynkowanego & 5 mm
malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005 na cokole betonowym wystajacym ponad
teren 30 cm . Furtka i brama systemowa z profili zimnogietych szerokosci odpowiednio :100 cmi
360 cm. / Ogrodzenie systemowe np. Nylofor 3D /

9.0 Ochrona p.poz.

» Obiekt parterowy , nie podpiwniczony Pn = 33,00m?
=  Obiekt technologiczny z obcigzeniem ogniowym do 500 MJ/m?

» Obiekt wolnostojacy — najblizej polozony obiekt budowlany PM — o obcigzeniu do 500
MJ / m? w odlegtoéci ok. 40m. B

10.0 warunki gruntowo-wodne

W miejscu posadowienia budynku pod warstwa gleby o migzszosci ok. 0,2 m zalegaja
gliny z otoczakami . Wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono. Proste warunki
gruntowe . Pierwsza kategoria geotechniczna.

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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11.0 Bilans dziatki w granicach ogrodzonej dziatki

Powierzchnia zabudowy -budynek stacj Pz =41,80m’

Powierzchnia zabudowy - zbiomik wody Pz =572m?

Powierzchnia zabudowy ogo6tem Pz =47,52m?

Drogi , place i chodniki P =24723 m?

Zielen | P = 360,66m°

Ogétem w granicach dziatki P =65541m°

10.0 Odzialowywanie inwestycii na Srodowisko

Planowana inwestycja — budynek stacji wodociggowej nie nalezy do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatowywaé na Srodowisko .

11.0 Speinienie warunkéw zawartych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzenneqo

= Forma architektury nawigzujaca do architektury regionainej
=  Wysoko$¢ budynku h =4,98 m < 5,00m

» Dach dwuspadowy

=« Pochylenie potaci dachowych 30 °

* Pokrycie dachu blachodachéwka

= Elewacja w kolorze jasnokremowym , cokét - sztuczny kamieri , okladzina $ciany
poddasza - deski

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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C/ BUDYNEK STACJI WODOCIAGOWEJ

| Roboty stanu surowego

- 1,0 Fundamenty

» Fundamenty budynku w postaci taw fundamentowych zelbetowych , beton B-20 , stal A
—0 StOS o szerokosci 40 cm

= Fundamenty pod urzadzenia w postaci blokéw betonowych z betonu B-20

=  Fundament pod pompe zbrojony siatkami z pretéw o $rednicy o 12 i oczkach 20 x 20 cm
uktadanymi na wierzchu i spodzie fundamentu / otulina pretow 4 cm /.

= Wykopy pod fundamenty wykonywaé¢ w porze suchej, by nie dopuécic¢ do zalani i
uptynnienia gruntu pod fundamentami

= W razie dopuszczenia do zalania, wode z rowéw pod fundamenty naleZzy wypompowa¢ a
uplynniony grunt usung¢, a ubytki wypetni¢ chudym betonem

2.0 Sciany

Sciany zewnetrzne warstwowe z bloczkow betonu komérkowego odmiany 0,7 na
zaprawie cementowo-wapiennej Rz — 5,0 i styropianu gr 12 cm.
Filar miedzyokienny z cegly petnej kl 150 na zaprawie cementowej Rz — 5,0

3.0 . Nadproza
Nadproza zelbetowe , prefabrykowane typu L-19.
4.0 Dach
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej z drewna klasy K-27. Elementy

drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia preparatem “ Fobos M2”.

Il. Wykonczenie wewnetrzne

1.0 Tynki
Tynki na Scianach / powyzej h = 2,0m. / cementowe kat .IV - gladzone , do wysokosci h =
2,0 m. glazura.
Tynk na suficie z plyt gipsowo - kartonowych , wodoodpornych.

2.0 Posadzka

Posadzka z gresu wg przekroju .

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pi , Tel./fax 058- 345-37-50
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3.0 Drzwi

Drzwi stalowe ocieplone, peine, antywtamaniowe z okleing o fakturze drewna — ciemny
orzech.

4.0 Okna
Okna PCV szklone szybg zespolona z zewnetrzng szyba zbrojong .
5.0 Malowanie

Biatkowanie $cian i sufitu. Glazura do wysokosci h = 2,0m.

Illl. Wykonczerniczenie zewnetrzne

1.0 Tynki

= Tynk zewnetrzny pocieniony na siatce z wiokna szklanego.
» Cokot z wyprawy akrylowej wodoszczelnej- tynk o fakturze kamienia np. Ultratex

» W elewacji zaprojektowano oktadzine z desek gr. 2,5 cm na fatach drewnianych 12 x 8
cm wg rysunku elewacji . Drewno zabezpieczy¢ preparatami przeciwko korozji
biologicznej.

2.0 Pokrycie dachu

Dach kryty blachodachéwka w kolorze ciemno-czerwonym / mat /.

3.0 Opierzenia rynny i rury spustowe

Opierzenia z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm. Rynny i rury spustowe z PVC w kolorze
brazowym.

4.0 Malowanie
Tynk zewnetrzny mineralny malowany farba silikonowa w kolorze jasnokremowym.
IV. Izolacje
1.0 Termiczna
= §ciany - styropian gr 12cm

= dach - styropian gr 15cm

2.0 Przeciwwilgociowa

= pionowa 2 x lepik asfaltowy oraz powtoka akrylowa wodoszczeina .
= pozioma folia budowlana

mgr inZ. arch. Mirostaw Gruziofa
e-mail; peruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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o izolacja pozioma $cian — 2 x papa asfaltowa na lepiku

V. Instalacje:

1.0 Elektrvczne :

= o$wietlenia ogbéinego

= odbioréw technologicznych
= silowa

= automatyka sterowania ,

2.0 Sanitarne :

= wodociggowa
» kanalizacja technologiczna.
= Kanalizacja sanitarna

3.0 Ogrzewanie

Ogrzewanie elektryczne

VII. Ochrona ciepina

1.0 Sciany :
R1 =0,24/0,35 =0,69
R2= 0,12/0,037 3,24
Ri+Re = 0,17
K=1/R=1:4,1=0,24 <k max
2.0 Dach :
R1 =0,15/0,036 =417

Ri+Re = 0,17

K=1/R=1:434=023 <k max

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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Vill. Uwagi ogéine

1.0 Obiekt nie oddziatowuje ujemnie na otoczenie.

2.0 Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny posiadaé aktualne $wiadectwa
dopuszczajace do stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Opracowat :
mgr in2. arch.Mirostaw G;’t‘uzuo%a
nr upr. 3169 / Gd /87 ./

OBLICZENIA

NACHYLENIE POLACI DACHOWYCH 30°
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574 1
COS a =0,8660
SIN o =0,500
L] =191
Lz = 197

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
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Blachodachowka 5X1,.2 6 daN/ m”
Faty 0,06x 0,04x600 x 4 6x12 7 daN/ m”
Kontrlaty 0,04 x 0,02 x 600 x 4 2x12 2 daN/ m”
folia 2x12 2 daN/ m”
Welna mineralna —~15 cm 0,15 x 18x1,2 22 daN/ m”
120
Ruszt stalowy 2x1,2 2 daN/ m*
Plyta g-k gr 1,25 cm 0,0125x 15x 1,2 18daN/ m”
1200
$nieg I strefa 120 x 1,2 x0.866 125x 1,5 128 daN/ m”
wiatr I strefa 35x 1,0x 024 a 1,8 13x 1,3 17 daN/ m*
x 0,866 ~

188 daN/ m” 263 daN/m”

1.1. Krokwie

Rozstaw krokwi 0,9 m

q =263 x 0,9 =236,7 daNm

Mmax =- 0,125 x 1,8 x 1,5 x 236,7 = 79,88 daNm

Przyjato drewno klasy - k- 27

m=0,8x0,8x1,0x1,0=0,64 Rdm=13,0MPa

R'dm = 0,64 x 13,0 = 8,32 MPa

Wx/B/ > M(B) / R'dm = 798,8/8,32 = 96,01 cm’

Przyjeto przekréj krokwi

8 x 16 cm

Wx = 256cm > > 96,01cm

1.2 Jetka

Przyjeto jetke dwugaleziowa 2 x4 x 15

1.3. Platew kalenicowa

Obciazenie na mb platwi

qx=263x0,5x(3,38+3,38)= 889 daN/m

qy=18x0,5x (3,38 +3,38)= 30daN/m

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziofa
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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oG ;- .
B Coman (2

R—6:3x389x0;5=2800da!

Mx = - 0,125 x 889 x 6,3° = 4410 daNm
My =- 0,125 x 30 x 6,3 = 149 daNm

Przyjato drewno klasy - k- 27
m=08x08x10x10= 0,64 Rdm=130 MPa
R'dm = 0,64 x 13,0 = 8,32 MPa

Wxp = 441000/120 = om’

Przyjeto przekroj krokwi 8 x 16 cm
Wx = 256cm’ > 96,0lcm

2.0 Fundamenty

Obciazenie z dachu 233,66 dN/m2 x 3,3=

771,08daN/mb

=1575+147=

$ciana z cegly 0,25x1800x3.5 + 0,02x2100x3,5 1722 daN/mb

ocieplenie 0,1x20x3,5x 1,3 =

9,1daN/mb

$ciana fundamentowa 0,25x2300x0,55x1,1 =

317,63 daN/mb

fundament 0,3x0,6x2400x1,1 =

475,2daN/mb

Razem : g = 3460,01 daN/mb

5 =3460,01/ 100 x 40 = 0,87 <5

Pod fundamentami grunt wymieniony na piasek zaggszczany d=0,5

Opracowal:

A

mgr inz. arch. M. Grpziofa

nr upr. 3169/ gd/87/”7 ,
S
f /[

;
/
/
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

w

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

D. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT

E. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

F. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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A ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie robét budowlanych w nastepujacej
kolejnosci :
= Wykonanie wykopéw pod fundamenty budynku

= Wykonanie fundamentu budynku w postaci fawy zelbetowej

»  Wykonanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych

=  Wykonanie wykop6w pod fundamenty urzadzen

= Wykonanie fundamentu Zelbetowego pod urzadzenia w formie blokéw betonowych
= Wykonanie izolacji poziomej Scian z papy

= Wykonanie cian nadziemnych z bloczkéw betonu komérkowego z osadzeniem
nadprozy zelbetowych prefabrykowanych

. = Wykonanie wierica zelbetowego.

»  Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej

=  Wykonanie Sciany szczytowej poddasza

»  Ulozenie folii PE na dachu

= Wykonanie tacenia — taty i kontriaty

= Ulozenie pokrycia dachowego z blachodachowki

=  Montaz deflektora wentylacyjnego

= Wykonanie pbdsuﬁtki z piyt g-k

=  Wykonanie izolacji termicznej dachu

= Montaz wiazu dachowego

= Montaz rynien i rur spustowych

= Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej éciany fundamentowej i zasypanie
wykopu ze stabilizacjg gruntu

= Wykonanie podioza pod posadzki

= Wykonanie tynkéw na $cianach

*  Przygotowanie podioza pod wykonanie glazury na scianach

= Ulozenie glazury na Scianach

= Wykonanie izolacji poziomej posadzki

« Montaz okna z PCV

= Montaz drzwi stalowych

= Montaz drabiny stalowej

»  Montaz wiazu drewnianego

= Malowanie $cian i sufitu

* Ulozenie glazury na $cianach

= Ulozenie gresu na posadzce i blokach fundamentowych

*  Wykonanie parapetéw z glazury

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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= Wykonanie podestu wéjéciowego ‘

=  Wykonanie izolacji termicznej Scian wraz z elementami dekoracyjnymi z drewna
= Wykonanie tynku mineralnego na siatce z widkna szklanego

=  Wykonanie parapetéw zewnetrznych

* Malowanie elewacii

»  Wykonanie placy utwardzonych

» rozbi6rka starego i montaz nowego ogrodzenia

* Uporzadkowanie terenu wokot obiektu

= Woykonanie nasadzen i obsiew trawg

B_WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka niezabudowana.

C ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodafbwania mogace stwarzac zagrozenie :

« Projektowany budynek przepompowni — obiekt parterowy , niepodpiwniczony

D PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia :
= upadek elementéw budowlanych lub narzedzi z wysoko$ci powyzej 3,0m

« brak stabilnosci rusztowania przy wykonywaniu prac powyzej 3,0m
= upadki pracownika z rusztowania
= urazy zwigzane z nieprawidiowa pracg urzadzen elektrycznych lub ich obstugg

E SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do kolejnych etapéw realizacji nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i higieny pracy, zwracajac szczegéing uwage na mogace tam
wystapi¢ zagrozenia.

F $SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych i budowlanych nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢
strefe niebezpieczng wokét budynku i oznaczy¢ jg odpowiednimi tablicami
ostrzegawczymi. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem wysokosci
min 1,5m. )

Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Roboty zewnetrzne moga by¢ wykonywane tylko przy dobrych warunkach pogodowych.

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: peruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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Niedozwolone jest wykonywanie robét zewnetrznych we mgle i przy wietrze o szybkosci
powyzej 10 m/s.

Szczegobing uwagg zachowaé przy robotach rozbidrkowych.

Zabezpieczenie odpowiednich ubioréw pracownikom

Wykonywanie prac pod $cistym nadzorem kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych zatrudni¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje dla
danego stanowiska i posiadajacych orzeczenie lekarskie dopuszczajace do pracy na
odpowiednim stanowisku.

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami.

Maszyny i sprzet zmechanizowany i pomocniczy uzywany na budowie powinien
posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nosc, cisnienie i
temperature uwidocznione przez trwaly i wyrazny napis.

Wszystkie prace budowlane wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mirostaw.Gruziota

/

y

mgr inz. arch. Mirostaw Gruziota
e-mail: pgruziola@tti.com.pl , Tel./fax 058- 345-37-50
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Obiekt : ZABRSKO GORNE OBREB MARSZEWSKA GORA ,

GM. PRZYWIDZ DZ NR 103/ 8, UL NA WZGORZE
Projekt : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Rysunek : ELEWACJA PD. - ZACHODNIA
Projektowat : mgr in2. arch. Mirostaw Gruziola
Upr. nr: 3169/ Gd/ 87 Vi i ’
Sprawdzi : mgr in2. arch. Iwona Gruziola /7 /"\]
Upr. nr: 3389/ Gd/ 89 ./g : ;

4

Opracowat : techn. Paulina Griziola {

20.01.2008 r

Skala 1 :50

Rys. 10




»;

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE DA-1
NAZWA ELEMENTU DRZWI STALOWE
i 130 )
140 . 80
-4
SCHEMAT
=
o~
WYMIAR W So 1300
SWIETLE
oscIEzY Ho 2100
WYMIAR W S —
SWIETLE
OSCIENICY H S
1LoS¢ 18ZT.
UWAGI

GLOWNE BKRZYDLO O SZRIONOSCI 90 CM W SWEETLE

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

STAROSTWO POWIATOW
w Pryszezy Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Prusyes ituisr.;

USLUGI PROJEKTOWO-NWESTYCYJNE
GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ

" EKO - WOD"

GDANSK UL. LESNA GORA 2822 TEL /FAX 347-74-00; 5008263

Obiekt : ZABRSKO GORNE OBREB MARSZEWSKA GORA,

GM. PRZYWIDZ DZ NR 103/ 8, UL NA WZGORZE
Projekt : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY /
Rysunek : ZESTAWIENIE DRZWI y ,/,
Profektowat : mgr in2. arch. Mirosiaw Gniziola /
Upr. nr: 3169/ Gd/ 87 Y
Sprawdzit : mgr In, arch. Iwona Gruzioka / L
Upr. nr: 3389/ Gd/ 89 AN

1#

Opracowat : techn. Paulina Gnriola / pi
20.04.2008 1 Skala 1:50 Rys. 11




STAROST /O POWIAI Uy
mW \f;mszczu Gdanskim
- Wojska Palskieo 16,
83"000 Prijcris m‘ﬁzgi:;)

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE O1

NAZWA ELEMENTU OKNA PCV -
W KOLORZE BRAZOWYM

SCHEMAT

WYMIAR W So 900
SWIETLE

WYMIAR W
SWIETLE
OSCIEZNICY

wn

I

ILOSC : ' 4SZT.

UWAGI

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

USLUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE
GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ

" EKO - WOD"

GDANSK UL. LESNA GORA 25/22 TEL /FAX 347-74-00; 550-8263
Oblekt ZABRSKO GORNE OBREB MARSZEWSKA GORA

GM. PRZYWIDZ DZ NR 103/ 8, UL. NA WZGORZE
Projekt : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Rysunek : ZESTAWIENIE OKIEN (}/
Projektowat : mgr in2. arch. Mirostaw Gruziola / |-
Upr. nr: 3169/ Gd/ 87 A e
Sprawdzi : mgr Ing. arch. Iwona Gnziola 'f.:;f i /7
Upr. ot 3389/ Gd/ 89 AR
Opracowat techn. Paulina Gruziola / t
20.08.2008 ¢ Skala 1 :50 Rys. 12




