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Zat . 1.

Zakres robot wg ‘CPV’

gruparob6t :  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robdt :  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych ;
roboty ziemne
kategorie robdt : 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
(45112100-6) Roboty w zakresie kopania rowow

gruparobot :  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
klasa robot :  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw , linii
komunikacyjnych 1 elektroenergetycznych , autostrad , drog , lotnisk
1 kolei ; wyréwnywanie terenu
kategorie robdt : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw , ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
(45231300-8) Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekoéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociggdéw i kabli
(45232423-3) Przepompownie $ciekéw



Temat: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PIEKLO DOLNE - PRZYWIDZ gm. PRZYWIDZ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

L KANALIZACJA SANITARNA - UKLAD | (PS1)

I 1. Wykopy liniowe pod sie¢ kanalizacji sanitarnej dia ukadu | ( PS1)
I 2. Sie¢ kanalizacji sanit. dla ukiadu | - roboty instalacyjno-montazowe
I. 3. Pompownia PS1 - technologia wraz z zagospodarowaniem terenu
I. 4. Pompownia PS1 - rurociag tloczny k.s. DN100

[. 5. Pompownia PS1 - zasilenie el., o$wietlenie zewn., AKP

I.6. Przylacza kanalizacji sanit. dla uktadu | ( PS1)

1L KANALIZACJA SANITARNA - UKLAD Hl (PS2)

{1 1. Wykopy liniowe pod sie¢ kanalizacji sanitarnej dla ukadu !l ( PS2)
fl. 2. Sie¢ kanalizacji sanit. dla uktadu Il - roboty instalacyjno-montazowe
1. 3. Pompownia PS2 - technologia wraz z zagospodarowaniem terenu

1. 4. Pompownia PS2 - rurociag ttoczny k.s. DN80

il 5. Pompownia PS2 - zasilenie el., o$wietlenie zewn., AKP

i 6. Przytacza kanalizacji sanit. dla uktadu Il ( PS2)

. Przytacza kanalizacyjne - pozostate ( tzw. koszty niekwalifikowane )

RAZEM




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowosci PIEKEO DOLNE gm.PRZYWIDZ
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1.4. WYKOPY LINIOWE POD SIEC KANALIZACJ! SANITARNEJ dla UKL

ADU [ ( PS1)

1171

1.0

Wykopy liniowe mechaniczno - reczne o
§cianach pion. , umocnione pod
kanalizacje sanit. DN200 na odc. PS1-81-
$3-56-89-812 (ul.Miyriska - Dolinowa)

m

283,0

2111

1.0

Wykopy liniowe mech. - reczne o $cianach
pion. , umocnione pod kanalizacje

sanit. DN200 na odc. S12-S44-546-S47-
S49 oraz na odc. S47-S50-S50a (
ul.Dolinowa - Bukowa )

172+82

2540

3/17/1

1.0

Wykopy liniowe mechaniczne o Scianach
pion. pod kanalizacje sanit. DN200 na odc.
$6-539-843 ( ul.Miyriska )

173.0

4/1/1

1.0

Wykopy liniowe mechaniczno - reczne o
$cianach pion. , umocnione pod
kanalizacje sanit. DN200 na odc. S12-S14-
$15-8§20-S23 (ul.Dolinowa - rejon Stacji
Paliw i przewiertu , do pierwszego
skrzyzowania w Piekle D. )

463-22

441,0

51171

1.0

Wykopy liniowe mechaniczno - reczne o
$cianach pion. , umocnione pod
kanalizacje sanit.DN200 na odc. S23-528-
$32-$33-S36-S38 oraz na 0dc.532-S69 (w
Piekle Dolnym)

405+15

420,0

6/1/1

1.0

Wykopy liniowe mechaniczno - reczne o
$cianach pion. , umocnione pod
kanalizacje sanit.DN200 na odc. S23-S51-
S55 ( Piekto D. droga dz.69/4)

112,0

7Mn

1.0

Wykopy liniowe mechaniczno - reczne o
$cianach pion. , umochione pod
kanalizacje sanit. DN200 na odc. S28-556-
$59-S60-S65 oraz na odc.S60-566-S68
(Piekto D. droga dz.71/17)

286+67

353,0

OGOLEM 11,

2036,0




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowosci PIEKLO DOLNE gm.PRZYWIDZ
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l. 2. SIEC

MONTAZOWE

KANALIZACJI SANITARNEJ dla UKLADU | - R

OBOTY INSTALAC

YJNO-

8/1/2

3.0

Kanaty z rur PVC kielichowych |, faczonych
na uszczelki o $rednicy nominalnej DN/OD
200 ( odlegtosci liczone miedzy osiami
studni)

2058-43-52-22

18410

9/1/2

3.0

Kanaty z rur PVC kielichowych , tgczonych
na uszczelki o érednicy nominalnej DN/OD
200 na podsypce zwirowej grub. 50 cm (
wymiana gruntu ) ; na odc. S14-S15-S16
(odlegtosci liczone migdzy osiami studni )
(31-22) + 34

43,0

10/1/2

3.0

Kanaty z rur PVC kielichowych klasy S (
SN8 , SDR 34), fgczonych na uszczelki o
srednicy nominalnej DN/OD 200 ; na odc.
532-834 i S45a-S46 ( odlegtosci liczone
miedzy osiami studni )

44+8

52,0

11/1/2

1.0

Przewiert pod drogg wojewddzkg rurg
ochronng stal. DN350 wraz z przetozeniem
rury przewodowej DN/OD 200 z PVC

22,0

12/1/2

3.0

Studnie rewizyjne DN/ID 1200 mm
z prefabrykatéw betonowych

szt

8,0

13/1/2

3.0

Studnie rewizyjne DN/ID 1000 mm
z prefabrykatow betonowych

szt.

39,0

14/1/2

3.0

Studnie kanalizacyjne systemowe o
$rednicy kinety PE DN400 mm

i zamknieciu rurg teleskopowa i pokrywg
zeliwng

szt.

28,0

15/1/2

4.0

Naprawa nawierzchni droég gruntowych
(zwirowych) po robotach sieciowych

kpl

1,0

16/1/2

4.0

Rozebranie nawierzchni betonowej

3,0

10

17172

4.0

Rozebranie i ulozenie nawierzchni
drogowej z piyt zelbet. wielootworowych

170,0

OGOLEM 1. 2.
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1. 3. POMPOWNIA PS1 - TECHNOLOGIA WRAZ Z ZAGOSPODAR. TERENU
1 18/1/3 1.0  |Wykop obiektowy o gtebokosci 5,0m , kpl. 1,00
umocniony , pod zbiornik przepompowni
21 191173 2.0 |Dostawa wraz z montazem przepompowni kpl. 1,00
zbiornikowej z polimerobetonu z
wyposazeniem (pompami) , rurami KO i
armaturg
3| 20173 2.0 |Wodocigg z rur ci$nieniowych z tworzywa m 80,0
sztucznego PE zgrzewanego doczoiowo o
Srednicy Dz 40 mm
41 211/3 2.0 |Zwor hydrantowy DN50 w studzience PE kpl. 1.0
fi500 izolowanej
51 22/1/3 4.0 Utwardzenie terenu przepompowni m? 51,50
- wjazdu nawierzchnig z kostki szarej
betonowej gr. 8cm ; wraz z korytowaniem
6| 23/1/3 4.0 |Utwardzenie terenu przepompowni m? 26,00
- nawierzchnig z kostki czerwonej
betonowej gr. 6cm ; wraz z korytowaniem
7| 24/1/3 2.0 [Wykonanie murku oporowego bet. o wys. m 16,00
90 cm.
3,6+9+3,56
8| 25M/3 2.0 |Ogrodzenie na stupkach stal.obsadzonych m 22,0
w gniazdach fundamentow (cokotéw) w
systemie panelowym
3+16+3
9| 26/1/3 2.0 |Wykonanie bramy (szer3,0m) w kpl. 1,0

systemie panelowym

OGOLEM 1. 3.
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I. 4. POMPOWNIA PS1 - RUROCIAG TLOCZNY K.S. DN 100
1 2711/4 1.0 |Wykop liniowy mech.w gruncie kat.ll-1l| kpl. 1,0
pod rurociag tfoczny k.s. DN 100
2 28/1/4 3.0 Wykonanie studni bet. DN1500 szt. 1,0
potgczeniowej z zaworem zwrotnym 'Szz'
(wgrys.8)
3| 20/1/4 2.0 |Przewiert sterowany poziomy 'HDD' na m 80,0
odcinku 'A’ - 'B' rurg przewodowg PEHD
110 mm (SDR 11)
4 1 30/1/4 2.0 [Montaz rurociggéw z rur polietylenowych m 532,0

Dz90 mm faczonych metoda zgrzewania
doczotowego , w otwartym wykopie na
odcinku od PS1 do Szz

612-80

OGOLEM 1. 4.
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1. 5. POMPOWNIA PS1 - ZASILANIE EL. , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE , AKP
1 31/1/5 5.0 |Montaz fundamentu szafki rozdzielni el.- szt. 1,0
sterownicy
21 32/1/5 5.0 |Dostawaimontaz kompletnej rozdzielni - szt. 1,0
sterownicy
3| 33/1/5 5.0 |Wykopy liniowe dla kabli na terenie kpl. 1,0
przepompowni w gruncie kat.il i lli
41 34/1/5 5.0 |Uktadanie linii kablowej YKY 5x10mm2 m 13,0
instalacji wiz i ptaskownika stalowego FeZn
25x4mm , od ztacza kablowego ZK do
szafki sterowniczej SS
51 35M1/5 5.0 |Uktadanie linii kablowych fabrycznych ( do kpl. 1,0
pomp i sterowniczych ) typu YKY i YKSY
dostarczonych wraz z urzadzeniami (
pompami) , od szafki sterowniczej SS do
studni pompowni
6 36/1/5 50 Montaz i stawianie z fundamentem stupa kpl. 1,0
o$wietleniowego stalowego oc. wys. 4m, z
oprawa parkowa kulowg z poliweglanu , z
lampg sodowg 70W
7 371/5 5.0 Uktadanie linii kablowej YKY3x1,5mm2 od m 50

szafki sterowniczej SS do stupa
o$wietleniowego

OGOLEM 1. 5.




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w miejscowosci PIEKLO DOLNE gm.PRZYWIDZ

S g © g =
> Q " % < =
= N s Nazwa i opis B = N o "
© o> 5 pozycji przedmiaru £E L 8¢ e
] — O el o1
- = - L 2
1 2 3 4 5 6 7 8
. 6. PRZYELACZA KANALIZACYJNE dla UKLADUI (PS1)
1 38/1/6 1.0  |Wykopy liniowe reczno - mech. pod m 668,0
przytacza kanalizacji sanit. DN160
701-33
2| 39/1/6 3.0 |[Kanaly z rur PVC kielichowych , taczonych m 668,0
na uszczelki o §rednicy nominalnej DN/OD
160 ( odlegtosci liczone miedzy osiami
studni)
3| 40/1/6 3.0 |Studnie kanalizacyjne systemowe o szt. 57,0

$rednicy kinety z tworzywa sztucznego
DN400 mm i zamknieciu rurg teleskopowg
i pokrywag

(59-2)

OGOLEM 1. 6
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11.1. WYKOPY LINIOWE POD SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dla UKLADU Ii (PS2)

41/2/1 1.0 Wykopy liniowe mechaniczne skarpowe m 173,0
pod kanalizacje sanit. DN200 na odc.
PS2-T1-T2-T4-T7 oraz na odc. T4-T8
(droga dz. 256/1)

147+26

42/2/1 1.0  |Wykopy liniowe mechaniczne skarpowe m 52,0
pod kanalizacje sanit. DN200 na odc.
T1-T10 oraz na odc. T2-T9

23+29

43/2/1 1.0 |Wykopy liniowe mech. pod kanalizacje m 2,0
sanit.DN200 na odc. S33-SR
( zrzut z PS2 - ruroc. tlocznego )

OGOLEM Ii.1. 227,0
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Il. 2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ dla UKLADU Il - ROBOTY INSTALACYJNO-
MONTAZOWE
1 44/2/2 3.0 Kanaly z rur PVC kielichowych , faczonych m 227,0
na uszczelki o $rednicy nominalnej DN/OD
200 (odlegtosci liczone miedzy osiami
studni )
5| 45/2/2 3.0 |Studnie rewizyjne DN/ID 1200 mm szt. 3,0
z prefabrykatéw betonowych
6| 46/2/2 3.0 [Studnie rewizyjne DN/ID 1000 mm szt. 3,0
z prefabrykatéw betonowych
71 47/2/2 3.0 |Studnie kanalizacyjne systemowe © szt. 4,0
$rednicy kinety PE DN400 mm
i zamknieciu rurg teleskopows i pokrywa
zeliwng

OGOLEM 1. 2.
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Il.3. POMPOWNIA PS2 - TECHNOLOGIA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 48/2/3 1.0  |Wykop obiektowy o glebokosci 4,7m , kpl. 1,00
umocniony , pod zbiornik przepompowni
wymiana gruntu ( torfu)
2| 49/2/3 2.0 Dostawa wraz z montazem przepompowni kpl. 1,00
zbiornikowej z polimerobetonu z
wyposazeniem (pompami) , rurami KO i
armaturg
3| 50/2/3 2.0 |Wodociag z rur ci$nieniowych z tworzywa m 5,0
sztucznego PE zgrzewanego doczotowo o
$rednicy Dz 50 mm
41 51/232 2.0 |Zwér hydrantowy DN50 w studzience PE kpl. 1.0
fi500 izolowanej
5| 52/2/3 4.0 Utwardzenie terenu przepompowni m? 15,00
- wjazdu nawierzchnig z kostki szarej
betonowej gr. 8cm ; wraz z korytowaniem
6 | 53/2/3 4.0 Utwardzenie terenu przepompowni m?2 43,00
- nawierzchnia z kostki czerwonej
betonowej gr. 6¢cm ; wraz z korytowaniem
7 | 54/2/3 2.0 |Ogrodzenie na stupkach stal.obsadzonych m 29,1
w gniazdach fundamentéw (cokotéw) w
systemie panelowym
10+6,5+6,6+9-3
8 | 55/2/3 2.0 {Wykonanie bramy (szer3,0m) w kpl. 1,0
systemie panelowym

OGOLEM 1. 3.
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II. 4. POMPOWNIA PS2 - RUROCIAG TLOCZNY K.S. DN80
1 56/2/4 1.0 |Wykop liniowy mech.w gruncie kat.|l-l] m 152,0
pod rurociag ttoczny k.s. DN80
2| 57/2/4 3.0 |Wykonanie studni bet. DN1200 rozpreznej szt. 1,0
VSRI
3| 58/2/4 2.0 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych m 152,0

Dz90 mm faczonych metodg zgrzewania
doczotowego , w otwartym wykopie na
odcinku od PS2 do SR

OGOLEM 1. 4.
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Il. 5. POMPOWNIA PS2 - ZASILANIE EL. , OSWIETLENIE ZEWNETRZNE , AKP
1 59/2/5 5.0 |Montaz fundamentu szafki rozdzielni el.- szt. 1,0
sterownicy
2 | 60/2/5 5.0 |Dostawa i montaz kompletnej rozdzielni - szt. 1.0
sterownicy
3| 61/2/5 5.0 |Wykopy liniowe dla kabli na terenie kpl. 1,0
przepompowni w gruncie kat.il i Il
4 1 62/2/5 5.0 [|Uktadanie linii kablowej YKY 5x6mm2 m 7,0
instalacji wiz i ptaskownika stalowego FeZn
25x4mm , od zigcza kablowego ZK do
szafki sterowniczej SS
51 63/2/5 5.0 |Uktadanie linii kablowych fabrycznych ( do kpl. 1,0
pomp i sterowniczych ) typu YKY i YKSY
dostarczonych wraz z urzadzeniami (
pompami) , od szafki sterowniczej SS do
studni pompowni
6 | 64/2/5 5.0 Montaz i stawianie z fundamentem stupa kpl. 1,0
o$wietleniowego stalowego oc. wys. 4m, z
oprawg parkowa kulowg z poliweglanu , z
lampg sodowg 70W
7| 65/2/5 5.0 |Uktadanie linii kablowej YKY3x1,5mm2 od m 50

szafki sterowniczej SS do stupa
o$wietleniowego

OGOLEM IL. 5.
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Il 6. PRZYLACZA KANALIZACYJNE dia UKLADU Il (PS2)
1 66/2/6 1.0  [Wykopy liniowe mech. pod przytacza m 101,0
kanalizacji sanit. DN160
2| 67/2/6 3.0 |Kanaly z rur PVC kielichowych , taczonych m 101,0
na uszczelki o érednicy nominalnej DN/OD
160 ( odlegtosci liczone miedzy osiami
studni )
3| 68/2/6 3.0 |Studnie kanalizacyjne systemowe o szt. 10,0

$rednicy kinety z tworzywa sztucznego
DN400 mm i zamknieciu rurg teleskopowsg
i pokrywa

OGOLEM 1.6
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. PRZYLACZA KANALIZACYJNE - tzw. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1 69/3 1.0 |Wykopy liniowe mech. pod przytacza m 33,0
kanalizacji sanit. DN160
na odc. S10a-S10b i S27a-S27b
25+8
2 70/3 3.0 |Kanaly z rur PVC kielichowych , faczonych m 33,0
na uszczelki o $rednicy nominalnej DN/OD
160 ( odlegtosci liczone miedzy osiami
studni )
3 7113 3.0 |Studnie kanalizacyjne systemowe o szt. 2,0

$rednicy kinety z tworzywa sztucznego
DN400 mm i zamknieciu rurg teleskopowa
i pokrywa

OGOLEM Ii.




Temat: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. PIEKLO DOLNE - PRZYWIDZ gm. PRZYWIDZ

ZESTAWIENIE ZBIORCZE

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ L=2285m
[ el.4 + el.9 przedmiaru-kosztorysu szczegdtowego ]

Pompownia PS1 - technologia wraz z zagospodarowaniem terenu
[el.1+el2+ el5 przedmiaru-kosztorysu szczegétowego |

Rurocigg ttoczny k.s. DN100 na odc.: PS1-Szz ;1=612m
[ el.3 przedmiaru-kosztorysu szczegdtowego |

Pompownia PS2 - technologia wraz z zagospodarowaniem terenu
[ el.7 + el.10 przedmiaru-kosztorysu szczegétowego ]

Rurocigg ttoczny k.s. DN 80 na odc.: PS2-SR ;1=152m
[ el.8 przedmiaru-kosztorysu szczegdtowego ]

Przytacza (odgatezienia) kanalizacyjne - koszty kwalifikowane
[el.6 + el.11 przedmiaru-kosztorysu szczegdtowego |

Przytacza kanalizacyjne (L=33m) - koszty niekwalifikowane
[ el.12 przedmiaru-kosztorysu szczegdtowego ]

RAZEM [netto]




Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdansk,ul.Le$na Géra 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS kan.s_Piekto D.'

LP2-LISTA POZYCIT 7 PRZEDMIARU NR_ZLECENIA - STRONA 1
Nr [Podst.wyc] — OPIS [ J.M. | T05C ] CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 1 PRZEPOVPOWNIA SCIEKOW PS1 - TECHNOLOGIA T WYKOPY
1. | 00-0in  |WYKOPY JAMISTE NA ODKLAD KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI m3 14.10
0212 04 |KOPARKA O POJEMN LYZKT 0.60 M3, GLEB. WYKOPU DO 4 M. GR
UNT KAT. I11-1V
KOMENTARZ: 50% WYKOPU POD ZBIORNIK PRZEPOMPOMNI : 0.5x2.8x2.8x3.6
2. | 00-0ln |WYKOPY SZER.DO 4.5 M.SCIANY PION.GL.DO 5 M.MECH.WYDOB.U|m3 | w0
ROBKU, GRUNT SUCHY
0309 02 |GRUNT KAT. 111-1V
KOMENTARZ: 0.5 x 28.2
3.1 00-01n |IGLOFILTRY O SREDNICY DO S0 M4 - | st | ol
0605 05 | IGLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO 7 OBSYPKA DO
GLEB. 6 M
4. | 00-0ln |TYMCZASOWE RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE | m so0f ]
0614 01 |SREDN. 80-125 MM | |
5. |SPRZ.IND.|PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ ’—“n“‘-‘--N—“i&:é"“F——_—; “““““ ;;?6i“—"_'ww_—_‘i """"""""""""
| 14712 |ZESPOE POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | | |
6. | 00-0In |UMOCN..Z ROZB. SCIAN WYKOP.POD KOMORY.STUDZ.ITP.NA SIEC|m2 | w30 0
TACH ZEW. W GRIKAT.I-1V , ,
0315 05 |UMOCNIENIE PALAMI SZALUNK.STALOWYMI SCIAN WYKOPOW O Gi.
D0 6.0 M W GRUNT. SUCHYCH
KOMENTARZ: 2.8x4x3.6
7.1 00-04n [PODLOZA POD KANALY 1 OBIEKTY 7 MATERIALOW SYPKICH I STA|m3 | o400
BTLTZOWANYCH CEMENTEM
1411 01 PODLOZA 0 GRUBOSCI 10 CM, 7 MATERIALOW SYPKICH
KOMENTARZ: 2x2x0,
8. | 00-0ln [RECZNE ZASYP WNEK ZA SCIANAMI BUDOWLI INZYN., WYS.ZASYP|m3 20.80]
B0 5 M. 7 DOSTAR.GRUNTU
0320 01 |GRUNTEM KAT.I-11, ZAGESZCZANYM RECZNIE
KOMENTARZ: 28.2-0.4-3, 14x1,6x1,6x3.5/4 = 28,20 - 7.4
9. | 00-01n [WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 72.0
STERTERNYMI
0210 01 |POJEMN.LYZKI 0.15 M3, GLEB. WYKOPOW DO 3 M, GRUNT KAT.
1-111
KOMENTARZ : WYKOP POD WODOCIAG : 80 x 1.5 x 0.6
10, | 00-0ln  |ZASYPYWANIE WYKOPGW FUNDAM . ,ROWGW,WYKOPGW OBIEKT. -SPYCH|m3 72.0
ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH.
0214 05 |SPYCH.55 Kl 7AGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBTJAKAMI GRUN
T KAT. 1111V
11. ]MATT IND. |KOMPLETNA ZBIORNIKOWA PRZEPOMPWNIA SCIEKOW PS1 | KPL | 1.0} |

| . 4 |
KOMENTARZ: PREFABRYKAT (DN1500 POLIMEROBETON) Z WYPOSAZENIEM (RYS.9): POMPY.STOPY SPRZEGAJACE . ARMATURA

12. ] 00-11n |STUDNIE REWIZYJINE Z KREGOW BETON. W GOTOWYM WYKOPIE (BE
7 MUROW. PODSTAWY STUDNI)
0405 07 |STUDNIA O GLEB. 2.0 M Z KREGOW O SREDN, 1500 MM
08* 6.000 |NAKLADY ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI STUDNI W ODNI
ESIENIU DO 2.0 M

R* 1.000 M* 0.000 S* 1.000

i
KOMENTARZ : POSADOWIENIE 1 MONTAZ PREFABRYKOWANEJ ZBIORNIKOWE] PRZEPOMPOWNI D=1500 Z KREGOW

POLIMEROBET. NA USZCZELKI - ANALOGIA
131 00-08n  [WYMIANA LUB WSTAWIENIE TROJNIKA Z ZELTWA CIAGLIWEGO OCY
NKOWANEGO

0112 08 |WSTAWIENLE TROIJNIKA 7 ZELTWA CIAGLIWEGO D=40 MM

14, | 00-11n  |ZASUWY ZELIWNE KIELICHOWE I KOLNIERZOWE Z OBUDOWA, NA R
UROCIAGACH Z PVC T 7 PE
0304 01 |ZASUWY KIELICHOWE GWINT. DN= 50 MM

>>> KONIEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C. KOSZTORYS kan.s Piekto D.'
80-281 Gdansk,ul.lLesna Géra 25/22 t. 347-74-09 B

LP2-LISTA POZYCIT 7 PRZEDMIARU NR _ZLECENIA : STRONA 2
r. [Podst.wyc] OPIS [ J.M [ ILOSC | CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 1 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS1 - TECHNOLOGIA T WYKQPY

15. | 00-11n |PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE m { 80.0
10307 11 |Q SREDN. DZ=40 MM | | t
KOMENTARZ: PODEJSCIE POD ZAWOR HYDRANTOWY

16. | 00-04n {ZAWORY HYDRANTOWE _ szt | 1.0]
0138 04 |ZAWOR HYDRANTOWY O SREDNICY NOMIN. 52 MM, MONTOWANY W S 1 1 }
TUDZIENCE : | |
KOMENTARZ : ANALOGIA
17 [MAT. IND. [STUDZIENKA PE FI500 IZOLOWANA typu ‘DANWELL:“W"“——~“N—E;%';‘—R““~“; ‘‘‘‘‘‘ ;_‘(‘)i_“_‘AiAAiAii iiiiiiiiiiiii
| | | | | |
18, | 07-03 iWCIAGNIKI NIEPRZEJEZDNE Z PRZEKLADNIA ZEBATA LUB SLIMAK|§£t."“'ﬁ""i """"""" iféj ________________________
OWA |
|0101 01 |UDZWIG WCIAGNIKA D0 3.0 T , : 1 | | |
KOMENTARZ: MONTAZ STANOWISKA DLA ZURAWIKA PRZENOSNEGO
19. |MAT. IND.|Zuraw 'PROMA' ZPR-300 ) {;;;‘-‘—‘—-i ——————— i—é{——-—-———--—-; —————————————
| | | : i [
20. | 00-0ln |RECZNE FORMOWANIE NASYPOMW m 28200 1
0311 04 |ZIEMIA DOSTARCZANA 7 ODKLADU. GRUNT KAT. I11-1V
KOMENTARZ : wbudowanie nadmiaru ziemi
ELEMENT nr: 2 PRZEPOMPOWNIA PS1 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. | 00-06n |KRAWEZNIKI BETONOWE T KAMIENNE WRAZ 7 WYKONANIEM LAW  |m 21.0
0403 01 |KRAWEZNIK BETONOWY 15%30 CM. LAWA Z POSPOLKI, PODSYPKA
PIASKOWA
KOMENTARZ : 4+1146
2.1 00-06n  |KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI 1 CHODNIKO|m? } 66.0
y
0101 08 |WYKONYWANE RECZNIE. GLEB.20 CM, GRUNT KAT.TII-1V

KOMENTARZ: 6x11
3. | 00-0bn |WARSTWY ODSACZAJACE \mZ 77.50 |

0104 03 |WYKONANIE I ZAGESZCZANIE WARSTWY GRUB.10 CM

KOMENTARZ: 66+1,5x9-2
4. | 00-11z |NAWIERZCHNIE 7 KOSTKI BET."POLBRUK"NA PODSYP.CEM-PIASK. |mZ 51.50

7 WYPEL.SPOIN ZAPR.CEM.

0317 02 |NAWIERZCHNIE 7 KOSTKI BET.0 GR.80 MM TYPU 20 NA PODS.C

EM-PIASK.O GR.50 MM. )

08* 5.000|DODATEK ZA KAZDY 1 CM GRUBOSCI PODSYPKI PONAD 5 CM

KOMENTARZ : 4x11 + 3x2.5

5 1 00.06n |CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONCHEJ m 26.0
0502 02 |GRUB.6 CM. PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA. WYPELN. SPOIN PIA
SKIEM
KOVENTARZ: 77.5-51.5
6.1 00-02n  |COKOLY 7 FUNDAMENTAMI m 6.0
1601 02 |COKOEY BETONOWE O WYM. 0.25 X 0.30 M I WYM. FUNDAMENTU
0.20 X 0.80 M
COMENTARZ: 3+3
2 00-02n |COKOLY 7 FUNDAMENTAMI " 16.0
1601 02 |COKOLY BETONOHE O WYM. 0.25 X 0.30 M T WyM. FUNDAMENTU
0.20 X 0.80 M

04* 8.000|DODATEK LUB POTRACENIE ZA KAZDE 10 CM ROZNICY WYS.COKOL
U LUB FUNDAM. BETONOWEGQ
KOMENTARZ: 3,5+9+3.5

8. | 00-02n [OGRODZENIE 7 SIATKI W RAMACH NA SLUPKACH STAL. OBSADZON|m 22.0
YCH W GNTAZDACH COKOLOW
1602 03 |SLUPKI Z KSZTALTOWNIKOW WALCOW. O ROZSTAWIE 3 M. WYSCKD
SC ELEMENTOW DO 2.00 M
KOMENTARZ: ANALOGIA - SYSTEM PANELOWY ; 3+3,5+9+3.56+3

>>> KONIEC STRONY <<<




Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdanisk,ul.les$na Gora 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS kan.s PiekYo D.*

LP2-L[STA POZVCJT 7 PRIEDMIARU NR_ZLECENIA - STRONA 3
Nr_ [Podst.wycl  OPIS M TS [ CENA JEON T WARTOSC
ELEMENT nr: 2 PRZEPOVPOWNTA PST - ZAGOSPODARCWANIE TERENT
9. | 02-02 |TYPOIE ROTA Z FURTKANE Z SIATKI W RANACH N GOTONYCH S| kp! 1.0]
LUPKACH
1808 11 |BRAMA  WYS.150 CM -SZER. 3.5 M l ‘ l
ELEMENT nr: 3 PRZEPOMPOWNIA PSI - RUROCIAG TEOCZNY PE Dz110 o
1. | 00-01n  |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYHANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 680.50
STEBTERNYMI /
0210 01 |POJEMN.LYZKT 0.15 M3, GLEB. WYKOPOW DO 3 M. GRUNT KAT.
I-111
KOMENTARZ: (615-80) x1.59x0.8
2.1 00-01n |ZASYPYWANIE WYKOPGW FUNDAM. .ROWOW.WYKOPOW OBIEKT.-SPYCH(m3 | 60 501 T
ARKAMT 7 ZAGESZCZ.MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW, ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBIJAKAMI .GRUN
T KAT. 111-1
3. | 00-11n |PODLOZA. OBSYPKI T OBETONOWANIA | s sse0l
0501 04 |PODLOZA T OBSYPKI 7 KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. 7 WYKOP
U. 7 PRZESIANIEM
KOVENTARZ: 535x0.5x0.2
4| 00-0In |PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO | w1 50001 T
0501 01 |GRUNT KAT. I-11I 1
KOMENTARZ: 500x3
5. | 00-11n |RUROCIAGL Z PE CISNIENIOWE, LACZONE METODA ZGRZEWANIA |m | se0f |
1030202 0 SREDNICY ZEWN. 110 MM ; |
KOMENTARZ: 612-80
6.1 95-00  [WYKONANIE PRZEPUSTOW POD PRZESZKODAMI TEREN. METODA PiUlm | g0 |
CZACO-WIERCONA STEROWANA
0104 25 |DLUGOSC PRZEPUSTU DO 200M RURY HDPE 110 MM-GRUNT KAT. 1
I
7.1 00-04n [STUDNIE REWIZYINE 7 KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE|szt. | o,y
1413 05 |STUDNIE O GLEBOKOSCI 3 M. Z KREGOW BETONOWYCH O SREDN,
1500 M
04%-2.000 |NAKEADY KORYGUJACE DO KOL 03 7A KAZDE 0.5 M ROZNICY GLE
5. STUDNI
KOMENTARZ: STUDNIA POLACZENIOWA 'Szz'
8. | 00-08n |WSTAWIENIE TRONIKA KOLNIERZ. szt 1.0
0110 03 | TROINIK CISNIENIOWY D=150 MM
9. [ 00-11n | ZAWORY KOLNIERZOWE. ZWROTNE. KLAPOWE szt | 1.0,
0204 11 |DN=80 MM | |
10. | 02-19 |OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU ULOZONEGO W ZIEMI I | 612.0] i
0102 01 |TASMA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO | | |
ELEMENT nr. 4  SIEC KANALIZACII SANIT. GRAWITACYINEJ - uk¥ad 1 ( PS1)
1.1 00-01n  [WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 4153.0
STEBIERNYMI ,
0210 03 |POJEMN.LYZKI 0.25 M3, GLEB. WYKOPOW DO 3 M, GRUNT KAT.
T11-1V
KOMENTARZ: 90% x [ 4412 + 202,4(dodatek na 46 studni betonowych)] = 0,9x4614 4
01 00-0In |WYKOPY LINIOWE SZER. 0.8-2.5 M O SCIANACH PION. .7 RECZ. |m3 461 .40
WYDOB. UROBKU. GRUNT SUCHY
0307 04 |GLEB. WYKOPU DO 3.0 M, GRUNT KAT. 111-1V
COMENTARZ: 10% @ 0.1x4614. 4m3
3.1 00-0In |IGLOFILTRY O SREDNICY DO 50 MM szt 500.0
0605 02 | 1GLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO BEZ OBSYPKI
DO GLEB. 6 M

>>> KONIEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyine "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdansk,ul.Le$na Géra 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS kan.s Piekto D.”

LP2-LISTA POZYCJI 7 PRZEDMIARU NR_ZLECENIA - TRONA 4
Nr_ [Podst wycl — 0PIS O | TI0SC ] CENA JEDN. [ _WARTOSE
ELEMENT nr: 4 SIEC RANALTZACIT SANTT, GREWTTACYINET ~ ukiad T ( P51
4. | 00-01n  |TYMCZASOWE RUROCTAGI STALOWE KOENIERZOWE In 300.0
0614 01 |SREDN. 80-125 MM | 1 {
5. [SPRZ-INDA‘PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ WYKOPY --‘——ﬂ_—___“_‘~~;1:4:é—v_—_“M; ____ A;E;(‘)j(;;_—-_-_uuuu‘-; AAAAAAAAAAAAA
| 14712 |ZESPOL POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | | |
6. | 00-0In |UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW, WRAZ Z ROZBIORKA, PALAMI SZAL|m2 | w000
UNK.STAL - GRUNTY SUCHE
0313 01 |WYKOPY SZER.DO 1 M, UMOCN.PELNE, GLEB.WYKOPU DO 3 M. GR
UNT KAT. 1-1V
KOMENTARZ: 1650m x 2.3m x 2
7. ] 00-0ln |ROB.ZIEMNE W HALDACH WYK KOPARK.PRZEDSIES.,Z TRANSP.URO[m3 | waoy
BKU’ SAM. SAMOWYL D0 1 KM
0205 03 |KOPARKI O POJEMN.LYZKI 0.40 M3,SAMOCH, SAMOWYE. DO 5 T.G
RUNT KAT. 1-T1T
KOMENTARZ - Vpodsypki + Vstudni : 311,9 + 3,14x1,44x1,44x8x3,0/4 + 3,14x1,2x1,2x38x1.,7/4
8. | 00-0In |ZASYPYWANIE WYKOPGW FUNDAM. ROWON.WYKOPGW OBIEKT.-SPYCH|m3 m90.40 |
ARKAMT 7 ZAGESZCZ.MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW, ZAGESZCZ. WARSTWY GRUB.25 CM -UBTJAKAMIGRUN
T KAT. T11-1
KOMENTARZ: 4614.4 - 424.0
9. | 00-1ln |PODLOZA, OBSYPKI 1 OBETONQWANIA m3 sie0l |
0501 05 |PODLOZA T OBSYPKI 7 PTASKOW DO NAWIERZCHNT DROGOWYCH -
DOWTEZ TONYCH
KOMENTARZ: 1993 x 0.6 x 0.25 + 43x0,6x0.,5
10. | 00-11n |RUROCIAGI KANALIZACYONE Z TWORZYW SZTUCZNYCH n | 52 0 |
0502 02 |RURY Z PVC. KIELICHOWE. O SREDNICY NOM. 200 MM | | 1
KOMENTARZ: RURY KLASY 'S’ SN8
11. | 00-11n [RUROCIAGT KANALIZACYJNE 7 TWORZYW SZTUCZNYCH m 2006.0|
0502 02 |RURY 7 PVC, KIELICHOWE. O SREDNICY NOM. 200 MM | |
12, ] 00-04n  |STUDNIE REWIZYONE 7 KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE|szt. 38.0
1413 01 |STUDNIE O GLEBOKOSCI 3 M. 7 KREGOW BETONOWYCH O SREDN.
1000 M¥ -
02%-2.000 | NAKLADY KORYGUJACE DO KOL.01 ZA KAZDE 0.5 M ROINICY GLE
B. STUDNI
13. | 00-04n [STUDNIE REWIZYINE 7 KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE [szt. 8.0
1413 03 |STUDNIE O GLEBOKOSCT 3 M, Z KREGOW BETONOWYCH O SREDN.
1200 M
14. | 00-11n |STUDZIENKI KANALIZACYINE 7 GOTOWYCH ELEMENTOW Z TWORZYW|1 studnia 28.0
SZTUCZNYCH
0406 03 |STUDZIENKI Z RURY KARBOWANEJ D=425 MM, 0 GLEB. 2.0 M
15 | 00-04n |PRZEWIERTY MASZYNA DO WIERCEN POZIOMYCH WP 30/60 n 22.0
1207 02 |DL.PRZEWIER.W M DO 20.0,PRZEWIERT RURAMI O SR.NOM.300-6
00 W GRUNT.KAT 1111V
16. | 02-25  [NAWIERZCHNIE 7 PLYT WIELOOTWOROWYCH }mZ ‘ 170.0|
10407705 |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PLYT AZUR. 0 POW. DO 1 M2 [
17, | 02-25  |NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH }mz | 170.0|
0407 01 |BUDOWA - WYKONANIE KORYTA | | |
18, | 02-25  [NAWIERZCHNIE 7 PLYT WIELOOTWOROWYCH ImZ | 170.01
0407 02 |BUDOWA - WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 1
19, | 02-25  |NAWIERZCHNIE Z PLYT WIELOOTWOROWYCH }mZ | 170.0]
0407 03 |BUDOWA - NAWIERZCHN. Z PLYT AZUR. O POW. DO 1 M2 |
20, | 00-06n |ROZEBRANIE NAWIERZCHNI 7 TLUCZNIA.MAS MINERALNO~BITUMIC!m2 20.0]
7. BETONU T BRUKOWCA
10802 06 |NAWLERZCANIA GRUB.15 CM Z BETONU -ROZBIORKA MECHAN. |

>>> KONTEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C.

80-281 Gdansk.u

1.Lesna Goéra 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS ka

NR_ZLECENTIA :

n.s Piekto D.’

LP2-LISTA POZYCJI 7 PRZEDMIARU STRONA 5
r. [Podst.wyc] _ OPIS [ JOM. | L0 T CENA JEDN. [ WARTOSC
ELEMENT nr: 4 SIEC KANALIZACOT SANIT. GRAWTTACYONE] - uk7ad T ( PST)
21. | 00-06n [NAPRAWY DROG GRUNTOWYCH ORAZ PLANTOWANTE POBOCZY m [ 90.0|
1301 03 |WYRGWN.Z UZUPELN.DROG MAT.MIEJSCOWYM - POSPOLKA /NAKL N
A 1 M3 WRUD.MAT./
ELEMENT nr: 5 POMPOWNIA PSI - ZASILENTE EL.:ROBOTY ELEKTROINSTALACYONE 77
1. |MAT. IND.|ZASILENIE EL. WLZ ; ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE lkpl | 1.0} |
I i ! l ! l
KOMENTARZ: wg osobnej kalkulacji ; wraz ze sterownica
ELEMENT nr: 6  PRZVEACZA KANALIZACYINE - ukiad 1 ( PS1 )
1. | 00-01n |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKEAD KOPARKAMI POD|m3 473.0
STEBIERNYMI ,
0210 01 |POJEMN.LYZKI 0.15 M3, GLEB. WYKOPOW DO 3 M. GRUNT KAT.
1111
KOMENTARZ: 50% x [ 701m x 1.6m(Hér) x 0,9m ] -31.7 = 504,7-31.7
2.1 00-01n [WYKOPY LINIOWE SZER. 0.8-2.5 M O SCIANACH PION..Z RECZ.|m3 s4.700
WYDOR . URDBKU, GRUNT SUCHY
0307 02 |GLER. WYKOPU'DO 1.5 M, GRUNT KAT. TII-1V
KOMENTARZ: 50% : 0.5x1009.4 m3
3.0 00-0ln |IGLOFILTRY O SREONICY DO 60 MM B sat, w00 |
0605 02 |IGLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO BEZ ORSYPKI
DO GLEB. 6 M
4. | 00-01n |TYMCZASOWE RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE m | 1000
10614 01 |SREDN. 80-125 MM | |
5. |SPRZ.IND.|PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ WYKOPY IM-G | 48. 0| |
| 14712 |2ESPOE POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | | |
6. | 00-01n [UMOCNIENIE SCIAN WYKOPOW, WRAZ 7 ROZBIGRKA. PALAMI SZAL|m2 1120.0
UNK.STAL.- GRUNTY SUCHE
0313 04 |WYKOPY SZER.DO 1 M,UMOCN.AZUROWE.GLER WYKOPU DO 3 M, GR
UNT KAT. 1-1V
KOMENTARZ: 350m x 1.6m X 2
7.1 00-0ln |ROB.ZIEMNE W HALDACH WYK.KOPARK.PRZEDSIEB. .7 TRANSP.URO|m3 8.90
BKU SAM. SAMOWYL DO 1 KM
0205 03 |KOPARKI O POJEMN 1YZKT 0.40 M3,SAMOCH.SAMOWYL. DO 5 T.G
RUNT KAT. 1-111
KOMENTARZ: Vstudzienek : 3,14x0,4x0.4x59x1,2/4
8. | 00-0ln |ZASYPYWANIE WYKOPCW FUNDAM. ROWOW,WYKOPGW OBIEKT.-SPYCH|m3 96880
ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW.ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBIJAKAMI,GRUN
T KAT. 111-1V
KOMENTARZ: 1009.,4-8.9-31.7
9. | 00-1ln |PODLOZA, OBSYPKI I OBETONOWANIA m 53.50
0501 04 |PODLOZA’T OBSYPKI 7 KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. Z WYKOP
U 7 PRZESIANIEM
KOMENTARZ: 701 x 0.4 x 0,20 - 2.6
10, | 00-11n |RUROCIAGI KANALIZACYJNE Z THORZYW SZTUCZNYCH {m | 668.0]
0502 01 |RURY Z PVC, KIELICHOWE, O SREDNICY NOM. 150 MM |
KOMENTARZ: 701-33
11, | 00-11n |STUDZIENKI KANALIZACYINE Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z THWORZYW|L studnia ’ 57.0]
SZTUCZNYCH
0406 03 |STUDZIENKIT Z RURY KARBOWANEJ D425 MM, O GLEB. 2.0 M l f
04%-1.000 | NAKLADY ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOK. STUDNI D=425 MM, | {

W ODNIESIENIU DO 2.0 M

>>> KONIEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C. KOSZTORYS kan.s Piekto D.’
80-281 Gdansk,ul.Ledna Géra 25/22 t. 347-74-09 B

LP2-LISTA POZYCJI 7 PRZEDMIARU NR ZLECENIA . STRONA 6
Nr, 1Podst.wyc| OPIS [ J.M | TLOSC | CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 6 PRZYLACZA KANALIZACYINE - uktad T C PST1 )

12. | 00-0In |PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO [m2 | 2004.0] |
|0501 01 |GRUNT KAT. I-111 | | | ;
KOMENTARZ: 701x3-99

ELEMENT nr: 7 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PS2-WYKOPY, TECHNOLOGIA, ZAGOSPOD. TERENU

1. ] 00-0In  JWYKOPY JAMISTE NA ODKLAD KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI m3 18.40
0212 04 |KOPARKA O POJEMN.LYZKI 0.60 M3, GLEB. WYKOPU DO 4 M, GR
UNT KAT. TIT-1V
KOMENTARZ: 50% WYKOPU POD ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI : 0,5x2,8x2,8x4,7

2.1 00-0In  |WYKOPY SZER.DO 4.5 M,SCIANY PION.GL.DO 5 M, MECH.WYDOB.|m3 18.40
UROBKU, GRUNT SUCHY
0309 02 |GRUNT KAT. III
KOMENTARZ: 0.5 x 36,8

3. | 00-01n |IGLOFILTRY O SREDNICY DO 50 MM sot, 12.0
0605 06 |IGLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO Z OBSYPKA DO
GLEB. 8 M
4. | 00-01n |TYMCZASOWE RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE wm so0f |

0614 01 |SREDN. 80-125 MM | | |
5. |SPRZ.IND.|PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ {M—é‘v'—--“; 4é?éi_——m~‘_“‘Ani —————————————
| 14712 |ZESPOL POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | | | |
6. | 00-01n [UMOCN..Z ROZB.SCIAN WYKOP.POD KOMORY,STUDZ.ITP.NA SIEC|m2 s2.600 |
TACH ZEW. W GRKAT.1-1 ) ,
0315 05  |UMOCNTENTE PALAMI SZALUNK.STALOWYMI SCIAN WYKOPGW O Gt.
DO 6.0 M W GRUNT. SUCHYCH
KOMENTARZ: 2. 8xdxA .7
7. | 00-04n [PODLOZA POD KANALY 1 OBIEKTY 7 MATERIALOW SYPKICH I STA|m3 0.40 a
BILIZQWANYCH CEMENTEM
1411 01 |PODLOZA 0 GRUBOSCI 10 CM, Z MATERIALGW SYPKICH
KOMENTARZ: 2x2x0.1
8. | 00-0In |RECZNE ZASYP.WNEK ZA SCIANAMI BUDOWLI INZYN.. WYS.ZASYP|m3 30.20
B0 5 M, 7 DOSTAR. GRUNTU
0320 01 |GRUNTEM KAT.I-11., ZAGESZCZANYM RECZNIE
KOMENTARZ: 36,8-0,4-3,14x1,6x1,6x3,1/4 = 36,80 - 6,6 ; wymiana gruntu

9. | 00-01n |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYHANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 6.0
0210 01 |FOJEW LYIK1 0.15 M3, GLEB. WYKOROH 00 3 H. GRUNT KAT
(OUENTARZ . WYKOP POD HODOCIAG : 5 x 1.5 x 0.8
10, | 00-01n | ZASYPYWANIE WYKOPOW FUNDAM. ROWGW WYKOPOW OBIEKT.-SPYCH[m3 | 60| |

ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW, ZAGESZCZ . WARSTWY GRUB.25 CM -UBIJAKAMI,GRUN
T KAT. III-1V

11. |MAT. IND.|KOMPLETNA ZBIORNIKOWA PRZEPOMPWNIA SCIEKOW PS2 | KPL | 1.0]

12. | 00-11n |STUDNIE REWIZYINE Z KREGOW BETON. W GOTOWYM WYKOPIE (BE|1 studnia | 1.0
7 MUROW. PODSTAWY STUDNI)
0405 07 |STUDNIA O GLEB. 2.0 M Z KREGOW O SREDN, 1500 MM
08* 3.000|NAKLADY ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI STUDNI W ODNI
ESIENIU DO 2.0 M
R* 1.000 M* 0.000 S* 1.000 | | |
KOMENTARZ: POSADOWIENTE I MONTAZ PREFABRYKOWANEJ ZBIORNIKOWEJ PRZEPOMPOWNI D=1500 7 KREGOW
POLIMEROBET. NA USZCZELKI - ANALOGIA
13. | 00-1In |PRZYLACZA WODOCIAGOWE Z RUR CISNIENIOWYCH PE ¥m ’ 5.0}
0307 21 |0 SREDN. DZ=50 MM
KOMENTARZ: PODEJSCIE POD ZAWGR HYDRANTOMWY

>>> KONIEC STRONY <<<




Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C. KOSZTORYS kan.s Piekto D.’
80-281 Gdansk,ul.lLedna Géra 25/22 t. 347-74-09 B

LP2-LISTA POZYCJT 7 PRZEDMIARU NR_ZLECENIA STRONA 7
Nr_ [Podst.wyc| _ OPIS [ JM_ | TL0SC [ CENA JEDN. | WARTOSC
ELEMENT nr: 7  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PSZ-WYKOPY, TECHNOLOGIA. ZAGOSPOD. TERENU
14. | 00-04n |ZAWORY HYDRANTOWE |szt. 1.0]
0138 04 |ZAWGR HYDRANTOWY O SREDNICY NOMIN. 52 MM, MONTOWANY W S
| TUDZIENCE } |

KOMENTARZ: ANALOGIA

16. | 07-03  |WCIAGNIKI NIEPRZEJEZDNE 7 PRZEKLADNIA ZEBATA LUB SLIMAK[szt. 1 1.0 |
OWA
0101 01 |UDZWIG WCTAGNIKA D0 3.0 T ) } 1
KOMENTARZ: MONTAZ STANOWISKA DLA ZURAWIKA PRZENOSNEGO :
17. !MAT. IND.{Zuraw "PROMA ZPR/P-ISO -"_h____n_-“““_“—‘-i;;;j__“__—_' _______ ;tgi-f___ﬂﬁﬁ_—‘ui ____________
! N t
KOMENTARZ: PRZENOSNY | | |
18. | 00-0ln [RECZNE FORMOWANIE NASYPOW | mo 660 |
0311 04 |ZIEMIA DOSTARCZANA 7 ODKLADU, GRUNT KAT. TII-1V } |
KOMENTARZ:: wbudowanie nadmiaru ziemi : 36,8 - 30,2 (poz.8)
19. | 00-06n [KRAWEZNIKI BETONOWE 1 KAMIENNE WRAZ 7 WYKONANIEM LAW [m | 00
0403 01 |KRAWEZNIK BETONOWY 15%30 CM, LAWA Z POSPOLKI, PODSYPKA
| PTASKOWA I | |
20. | 00-06n [KORYTA WYKONYWANE NA CALEJ SZEROKOSCI JEZDNI T CHODNIKO|m? i 0.0 ""{ ——————————
W l
0101 08 |WYKONYWANE RECZNTE, GLEB.20 CM, GRUNT KAT.ITI-1V ‘ | |

21. | 00-06n |WARSTWY ODSACZAJACE m2 ; 58.0 |
0104 03 |WYKONANIE I ZAGESZCZANIE WARSTWY GRUB.10 CM [ I

KOMENTARZ: 60-2 '

22. | 00-11z |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BET."POLBRUK"NA PODSYP.CEM-PIASK.|m2 15.0
7 WYPEL SPOIN ZAPR.CEM.

0317 02 |NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BET.O GR.80 MM TYPU 20 NA PODS.C
EM-PIASK.0 GR,50 MM. )

08* 5.000|DODATEK ZA KAZDY 1 CM GRUBOSCI PODSYPKI PONAD 5 CM
KOMENTARZ: 35

23. 1 00-06n |CHODNIKI 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 2 43.0
0502 02 |GRUB.6 CM. PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA. WYPELN. SPOIN PIA
SKIEM
KOMENTARZ: 58-15
24. 1 00-02n  |COKOLY 7 FUNDAMENTAMI m 29.10
1601 02 |COKOLY BETONOWE O WYM. 0.25 X 0.30 M I WYM. FUNDAMENTU
0.20 X 0.80 M
KOMENTARZ: 1046, 5+6.649-3
25,1 00-02n  |OGRODZENIE Z SIATKI W RAMACH NA SEUPKACH STAL. OBSADZON|m 29.10

YCH W GNIAZDACH COKOLQW

1602 03 |SLUPKI Z KSZTALTOWNIKOW WALCOW. O ROZSTAWIE 3 M. WYSOKO
SC ELEMENTOW DO 2.00 M

26, | 0202 |TYPOWE WROTA Z FURTKAMI Z SIATKI W RAMACH NA GOTOWYCH S|kp! 1.0
LUPKACH

1808 11 |BRAMA WYS.150 CM -SZER. 3,5 M

ELEMENT nr: 8 RUROCIAG THOCZNY PESO na odc.PS2-SR

1. | 00-0ln |[WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 170.20)
STEBIERNYMI
0210 01 |POJEMN.LYZKI 0.15 M3, GLEB. WYKOPOW DO 3 M, GRUNT KAT. 1
I-111

l
KOMENTARZ: 15Zm x1,40x0.8
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Ustugi Projektowo-Inwestycyjne "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdansk,ul.Ledna Géra 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS kan.s_Piekto D."

LP2-LISTA POZYCJ] 7 PRZEDMIARU NR_ZLECENIA STRONA 8
N [Podst wyel — OPIS [ J M. | TI05C ] CENA JEDN. [ WARTOSC
ELEVENT nr RUROCTAG TEOCZNY PEG0 e odc P37-SR
2. | 00-0Ln | ZASYPYWANIE WYKOPOW FUNDAM. ROWOW,WYKOPOW OBIEKT.-SPYCH|m3 | 170.20
| ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH. | 1
0214 05 |SPYCH.55 KW.ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBIJAKAMI GRUN
T KAT. 111-1V ’ |
3. | 00-Oln [PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGD | o w200
10501 01 |GRUNT KAT. 1-111 I | |
KOMENTAR? - 140x3
4. 00-11n |RUROCIAGI Z PE CISNIENIOWE, LACZONE METODA ZGRZEWANIA |m |  1s2.0] |
0302 01 |0 SREDNICY ZEWN. 90 MM
5. | 00-04n [STUDNIE REWIZYINE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE |szt. N T
1413 03 |STUDNTE O GLEBOKOSCI 3 M, 7 KREGOW BETONOWYCH O SREDN.
1200 MM , _ |
04%-4_000 [NAKLADY KORYGUJACE DO KOL.03 ZA KAZDE 0.5 M ROINICY GLE
8. STUDNI.
KOMENTARZ: STUDNTA ROZPREZNA 'SR’
ELEMENT nr: SIEC KANALIZACJT SANIT. GRAWITACYINED - uktad 1T ( PS2 )
1. ] 00-01n  |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 980,60
STEBTERNYMI
0210 03 |POJEMN.LYZKT 0.25 M3, GLEB. WYKOPGW DO 3 M, GRUNT KAT.
TT1-1V
2.1 00-01n |IGLOFILTRY O SREDNICY DO SO MM | sit. | 00 ]
0605 02 |TGLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO BEZ OBSYPKI
DO GLEB. 6 M
3. ] 00-0In |TYMCZASOWE RUROCIAGI STALOWE KOLNTERZOWE . 50.0
0614 01 |SREDN. 80-125 MM
4. |SPRZ.IND.|PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ WYKOPY |M-G | 48.0] |
| 14712 |ZESPOL POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | | |
5. | 00-01n |ROB.ZIEMNE W HALDACH WYK.KOPARK.PRZEDSIEB..Z TRANSP.URO|m3 17,30
BKU' SAM. SAMOWYZ DO 1 KM
0205 03 |KOPARKI O POJEMN.LYZKI 0.40 M3, SAMOCH.SAMOWYL. DO 5 T.G
RONT KAT. I-T1I
KOMENTARZ: Vstudni : 3.14x1.44x1,44x3x2,5/4 + 3,14x1,2x1,2x3x1,5/4 = 12,2 + 5,1
6. | 00-01n |ZASYPYWANIE WYKOPGW FUNDAM. ROWGW WYKOPOW OBIEKT. -SPYCH|m3 963.30
ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH.
0214 05 |SPYCH.55 Kif, ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -URIJAKAMI, GRUN
T KAT. 111-1V
KOMENTARZ: 980.6 - 17.3
7.1 00-1in  |PODLOZA, OBSYPKI 1 OBETONOWANIA 3 22.70
0501 04 |PODLOZA’T OBSYPKI 7 KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. 7 WYKOP
U. 7 PRZESIANIEM
KOMENTARZ: 227 x 0.4 x 0.25
8. | 00-11n |RUROCIAGT KANALIZACYINE Z TWORZYW SZTUCZNYCH m | 227.0
0502 02 |RURY Z PVC, KIELICHOWE, O SREDNICY NOM. 200 MM
9. | 00-04n |STUDNIE REWIZYJNE 7 KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE|Szt. 3.0
1413 01 |STUDNIE 0 GLEBOKOSCT 3 M, 7 KREGOW BETONOWYCH O SREDN.
1000 M
2%-3.000|NAKEADY KORYGUJACE DO KOL.01 ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLE
B. STUDNI
10, | 00-04n  {STUDNIE REWIZYINE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE|szt. 3.0
1413 03 |STUDNIE 0 GLEBOKOSCT 3 M, 7 KREGOW BETONOWYCH O SREDN.
1200 M
11, | 00-11n  |STUDZIENKI KANALIZACYINE Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z TWORZYW|1 studnia 4.0
SZTUCZNYCH
0406 03 |STUDZIENKI Z RURY KARBOWANEJ D425 MM, 0 GLEB. 2.0 M

>>> KONIEC STRONY <<<



Ustugi Projektowo-Inwestycyine "EKO-WOD" S.C.

80-281 Gdansk,u

LP2-LISTA POZYCII 7 PRZEDMIARU

1.LeSna Géra 25/22 t. 347-74-09

NR_ZLECENIA :

KOSZTORYS kan.s Piekto D.'
STRONA 9

KOMENTARZ: 33 x

0.4 x0,20

N [Podst.wyc| _ OPIS | J.M. | TI0SC ] CENA JEDN. [ WARTOSC
ELEMENT nr: G SIEC KANALIZACIT SANIT. GRAWTTACYINED ~ UkTad TT (P52
ELEMENT nr: 10  POMPOWNIA PS2 - ZASILENIE EL.:ROBOTY ELEKTROINSTALACYONE 77
1. |MAT. IND.|ZASILENIE EL. WLZ ; ROBOTY ELEKTROINSTALACYJINE |kpl | 1.0] |
| | | ? | |
KOMENTARZ: wg osobnej katlkulacji ; wraz ze sterownica
ELEMENT nr: 11  PRZVLACZA KANALIZACYJNE - uklad 11 ( PS2 ) i
1. | 00-01n |WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKLAD KOPARKAMI POD|m3 113.10
STEBIERNYMI ,
0210 01 |POJEMN.LYZKI 0.15 M3, GLEB. WYKOPGW DO 3 M. GRUNT KAT.
1-111
KOMENTARZ: 101m'x 1.4m(Hér) x 0.8m
2.1 00-0ln |IGLOFILTRY O SREDNICY DOSO MM | st | 0
0605 02 | IGLOFILTRY WPLUKIWANE W GRUNT BEZPOSREDNIO BEZ OBSYPKI
DO GLEB. 6 M
3.1 00-01n | TYMCZASOWE RUROCIAGT STALOWE KOLNIERZOWE n so0f ]
0614 01 |SREDN. 80-125 MM | |
4, ]SPRZ.IND. [PRACA POMPY ODWADNIAJACEJ WYKOPY |M—G w'; —————— ;;_01 ““'—-‘—E _____________
| 14712 |zESPOE POMPOWO-PROZNIOWY 90 M3/H | [ | |
5. | 00-OLn | ZASYPYWANIE WYKOPOW FUNDAM. ROWGW.WYKOPOW OBIEKT.-SPYCH|m3 ms10 |
ARKAMI 7 ZAGESZCZ MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW.ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBTJAKAMI GRUN
T KAT. 111-1V |
6. | 00-1In [PODLOZA, OBSYPKT T OBETONOWANIA ma 8.10]
0501 04 |PODLOZA T OBSYPKI 7 KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. 7 WYKOP
U, 7 PRZESIANIEM |
KOMENTARZ: 701 x 0.4 x 0,20
7.1 00-11n  [RUROCIAGI KANALIZACYINE 7 TWORZYW SZTUCZNYCH m 101.0|
0502 01 |RURY Z PVC, KIELICHOWE, O SREDNICY NOM. 150 MM 1
8. | 00-11n |STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z TWORZYW|1 studnia | 10.0
SITUCZNYCH [
0406 03 |STUDZIENKI Z RURY KARBOWANEJ D=425 MM, O GLEB. 2.0 M
04%-1.000 |NAKLADY ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOK STUDNI D=425 MW,
W CONIESTENIU 0O 2.0 M |
9. | 00-01n |PLANTOWANIE POWLERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO m2 303.0
0501 01 |GRUNT KAT. 1-111 1
KOMENTARZ: 101x3
ELEMENT nr: 12 PRIVLACZA KANALIZACYINE - KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1. | 00-01n  [WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKEAD KOPARKAMI POD|m3 31.70
STEBIERNYMI )
0210 01 |POJEMN.ZYZKI 0.15 M3, GLER. WYKOPOW DO 3 M. GRUNT KAT.
1-111
KOMENTARZ: (25+8)m x 1,2m(H§r) x 0.8m
2.1 00-01n  |ZASYPYWANTE WYKOPGW FUNDAM. ROWOW,WYKOPGW OBIEKT.-SPYCH|m3 31.70
ARKAMT 7 ZAGESZCZ.MECH.
0214 05 |SPYCH.55 KW.ZAGESZCZ WARSTWY GRUB.25 CM -UBIJAKAMI,GRUN
T KAT. T11-1V
3| 00-11n  |PODLOZA, OBSYPKI 1 OBETONOWANIA m3 2 60
0501 04 |PODLOZA T OBSYPKI 7 KRUSZYW NATURALNYCH POZYSK. Z WYKOP
U, 7 PRZESTANIEM
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Ustugi Projektowo-Inwestycyine "EKO-WOD" S.C.
80-281 Gdansk.ul.lLe$na Géra 25/22 t. 347-74-09

KOSZTORYS kan.s Piekto D.*

LP2-LISTA POZYCJT 7 PRZEDMIARU NR_ZLECENIA - STRONA 10
r_[Podst.wyc| _ OPIS [ JM. | TL05C [ CENA JEDN. | _WARTOSC
ELEMENT nr: 12 PRZVLACZA KANALIZACYONE - KOSZTY NIEKWALTF IKOWANE
4. | 00-11n |RUROCIAGI KANALIZACYINE 7 TWORZYW SZTUCZNYCH m 33.0
0502 01 |RURY Z PVC, KIELICHOWE, O SREDNICY NOM. 150 MM
5. ] 00-11n |STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z GOTOWYCH ELEMENTOW Z TWORZYW|1 studnia 2.0]
SZTUCZNYCH |
0406 03 |STUDZIENKI Z RURY KARBOWANEJ D=425 MM, O GLEB. 2.0 M
04*-1.000 NAKLADY ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOK. STUDNI D=425 MM,
W ODNIESIENIU DO 2.0 M |
6. | 00-01n |PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO me [ 99.0
0501 01 |GRUNT KAT. I-III |
KOMENTARZ: 33x3
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2361 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
Budowa kanalizacji sanitarnej
Piekio Dolne - Przywidz, PS-1 -

432)

elektryczne
28.05.2010
EL.S
Przedmiar robdt
Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robét ’IloéétKrot.l Jedn.
1 Linia kablowa nn za pomiarem do szafki SS i osw. zewn.

1 KNNR 5/701/2
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III, (13m*0,8%0,4) 4,16 m3
2 KNNR 5/702/2
Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III 4,16 m3
3 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$é do 0,4-m 131 2,00im
4 KNNR 5/705/1
Ulozenie rur osionowych PVC do Fi-140-mm, rura DVK 110 "Arot" 5 m
5 KNR 508/608/7
Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 120-mm2 FeZn 25x4 25 n
6 KNNR 5/707/2 (1)
Ukltadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folia,
YKY 5x6 9 m
7 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie folig, YKY
3x1,5 mm2 2 m
8 KNNR 5/713/1
Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 0,5-kg/m, YKY
3x1,5 mm2 3 m
9 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m, YKY
5x6 4 m
10 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanaiach zamknietych, kabel do 0,5-kg/m,
kable sygnalizacyjne pomiedzy szafka SS a pompa - kable - dostawa branzy sanitarnej 24 m
11 KNNR 5/713/2
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m,
kable zasilajace pompy - kabe - dostawa branzy sanitarnej 8 m
12 KNNR 5/606/5 (1)
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii
III, uziom 4.5-'m 2 szt
13 KNNR 5/605/2
Uziomy powierzchniowe poziome, gieboko$é¢ wykopu do 0, 6-m, grunt kategorii III, FeZn
25x4 polaczenie pretdw 10 m
14 KNNR 5/411/5
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objetosé
fundamentu w wykopie do 0,25-m3, fundament pod szafke S8 (ZK-3) 1 szt
15 KNNR 5/411/5
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objetosé
fundamentu w wykopie do 0,25-m3, fundament pod siup parkowy osw. 1 szt
16 KNNR 5/1415/2
Zabezpieczenie podziemnej czes$ci fundamentdw zlacz i1 siupa osw., Abizol R 4 m2
17 KNNR 5/403/1
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie
prefabrykowanym, szafka rozdzielczo-sterownicza SS wg rys. 1 szt
18 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz i stawianie siupdw odwietleniowych, situp do 100-kg, stalowy parkowy wys. 4 m,
stup stalowy oSwietleniowy parkowy np AURIGA di. 4 m 1 szt
19 KNNR 5/1003/1 (2)
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych, wciaganych w stupy, rury osionowe i
wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 4-m, bez wysiegnika, przewody kabelkowe YDY 3x1,5 1 kpl
20 KNNR 5/1004/1
Montaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, na siupie, OCP-70 z kulg i1 lampa sodowa 1 szt
21 KNNR 5/726/9
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych,
kabel 5-zylowy, 6-mm2 2 szt
22 KNNR 5/727/2
Obroébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych, kabel 3-4-zyiowy 2 szt
23 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowe] $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 5-zyiowy 3 odcinek
24 KNNR 5/1302/5
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
sygnalizacyjny, 7-zylowy 7 odcinek
25 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznodci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pilerwszy 1 szt
26 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skuteczno$é zerowania, pomiar pierwszy 1 szt
27 KNNR 5/1304/6
Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznodci zerowania,
skuteczno$¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny 3 szt

strona nr: 1




2362 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

Budowa kanalizacji sanitarnej 432)
piekto Dolne - Przywidz, PS-2 - 28.05.2010
elektryczne

EL 1O

Przedmiar robdt

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt Iloéé%Krot. Jedn.

1 Linia kablowa nn do 1 kV za pomiarem do szafki sterown., pompy i osSw. zewn.

1 KNNR 5/701/2

Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III, (7m*0,8%*0,4) 2,24 m3
2 KNNR 5/702/2

Zasypanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii III 2,24 m3
3 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm 7! 2,00m
4 KNNR 5/705/1

UloZenie rur osionowych PVC do Fi-140:mm, rura DVK 110 "Arot" 2 m
5 KNR 508/608/7

Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekrdj bednarki do 120+:mm2 FeZn 25x4 20 m

6 KNNR 5/707/2 (1)
Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folig,
YKY 5x6 3 m

7 KNNR 5/707/1 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel 0,5-kg/m, przykrycie folia, YKY
3x1,5 mm2 2 m

8 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel 0,5-kg/m, YKY
3x%x1,5 mm2 3 m

9 KNNR 5/713/2
Ukiadanie kabli w rurach, pustakach lub kanalach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m, YKY
5x6 4 n

10 KNNR 5/713/1
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 0,5-kg/m,
kable sygnalizacyjne pomiedzy szafka SS a pompa -~ kable -~ dostawa branzy sanitarnej 24 m

11 KNNR 5/713/2
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanaltach zamknietych, kabel do 1,0-kg/m,
kable zasilajgce pompy - kabe - dostawa branzy sanitarnej 8 m

12 KNNR 5/606/5 (1)
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii
III, uziom 4.5-'m 2 szt

13 KNNR 5/605/2
Uziomy powierzchniowe poziome, giebokosé¢ wykopu do 0,6:'m, grunt kategorii III, FeZn
25x4 poiaczenie pretdw 10 m

14 KNNR 5/411/5
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objetosé
fundamentu w wykopie do 0,25-m3, fundament pod szafke SS (ZK-3) 1 szt

15 KNNR 5/411/5
Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii III, objetosé

fundamentu w wykopie do 0,25-m3, fundament pod situp parkowy o8w. 1 szt
16 KNNR 5/1415/2
Zabezpieczenie podziemned cze$ci fundamentdw zitacz 1 situpa osw., Abizol R 4 m2

17 KNNR 5/403/1
Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20-kg, na fundamencie
prefabrykowanym, szafka rozdzielczo-sterownicza SS wg rys. 1 szt

18 KNNR 5/1001/1 (1)
Montaz 1 stawianie siupdw oswietleniowych, siup do 100-kg, stalowy parkowy wys. 4 m,
stup stalowy oswietleniowy parkowy np AURIGA di. 4 m 1 szt

19 KNNR 5/1003/1 (2)
Montaz przewoddw do opraw odwietleniowych, wciaganych w stupy, rury osltonowe i

wysiegniki, wysoko§é latarn do 4+'m, bez wysiegnika, przewody kabelkowe YDY 3x1,5 1 kpl
20 KNNR 5/1004/1
Montaz opraw od$wietlenia zewnetrznego, na siupie, OCP-70 z kulag i lampg sodowg 1 szt

21 KNNR 5/726/9
Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i1 powloce z tworzyw sztucznych,

kabel 5-zZylowy, 6-mm2 2 szt
22 KNNR 5/727/2
Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielozylowych, kabel 3-4-Zyiowy 2 szt

23 KNNR 5/1302/4
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel
n.n., 5-zylowy 3 odcinek

24 KNNR 5/1302/5
Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczedj, kabel
sygnalizacyijny, T-zylowy 7 odcinek

25 KNNR 5/1304/1
Badania 1 pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 1 szt

26 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, pilorunochronnej i skutecznos$ci zerowania,
skuteczno$¢é zerowania, pomiar pierwszy 1 szt

27 KNNR 5/1304/6
Badania 1 pomiary instalacji uziemiajgcesj, piorunochronneij i skutecznosci zerowania,
skuteczno$é¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny 3 szt
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