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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy

zalicznikowego zasilania elekirycznego oraz sterowania przepompowni s$ciekéw
sanitarnych PS2 w miejscowosci Piekto Dolne.

Zakres prac wykonywanych przez Urzad Gminy Przywidz;
linie kablowe nn-0,4 kV zalicznikowe z siecig uziemiajacg
oSwietlenie zewnetrzne strefy przepompowni

rozdzielnia przepompowni wraz z AKP /ujete w zatgczniku/

1.2. Podstawa opracowania

oraz

Projekt opracowano na podstawie:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (tekst jednolity - Dz. U.
106/2000) oraz zmiany ustawy z dnia 27.03.2003r (Dz. U. 80/2003)

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.1993r (Dz. U. 55/93 z
poZniejszymi zmianami)

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 89/94)
Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r (Dz. U. 54/1997)

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r (Dz. U. 169/2002)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. 15/1999; Dz. U. 44/1999;
Dz. U. 16/2000)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 75/2002)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom
V - Instalacje elektryczne - 1988r

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. W-wa 2004.

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior norm.
N SEP-E-004 - Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Warunki przytgczenia wydane przez ENERGA Zaktad Dystrybucji Tczew.

1.3. Opracowania zwiazane

- Projekt technologiczny opracowany przez EKO-WOD — Gdarnsk.
- Specyfikacja techniczna
- Przedmiary robét elektrycznych

1.4. Dane techniczne przepompowni $ciekéw

Moc znamionowa silnika pompy -Ps =4 8kW
Moc przytaczeniowa wg warunkoéw przytaczenia
z uwagi na warto$é bezpiecznikéw -Pp =11 kW

Moc zainstalowana -Pi =11 kW

(V)



Moc obliczeniowa -Po =6 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe

wg warunkéw przytgczenia -3x20 A
Napiecie zasilajgce - Un = 230/400V
Wspotczynnik mocy - coso = 0,85
Prad obliczeniowy -lo= 10,2 A

Wystapiono do ENERGI o moc przytgczowag réwng 11kW, aby otrzymac
bezpieczniki przedlicznikowe 20A.

1.5. Wymagania technologiczne dotyczace pewnosci zasilania elektrycznego

Brak mozliwosci ekonomicznego drugostronnego sieciowego zasilania
elektrycznego. Projektuje sie zainstalowanie na szafce sterowniczej gniazda
wtyczkowego 3x32A w celu podtaczenia przewoznego agregatu pradotwérczego.

1.6. Zakres robét

Wykonywanych przez Urzad Gminy Przywidz;

- ustawienie i podigczenie szafki sterowniczej SS ujetej w zatgczniku

- ustawienie stupa o$wietleniowego

- wybudowanie linii kablowej nn YKYzo 5x6 mm? dt. 7m, miedzy ztaczem kablowym
zintegrowanym ENERGI, a szafkg sterowniczg SS

- wybudowanie linii kablowej nn YKY 3x1,5 mm? dt. 5 m miedzy szafkg SS,
a stupem oswietleniowym

- wybudowanie linii kablowych nn i sterowniczych miedzy szafkg SS, a
przepompownig sciekdw — ujete w zatgczniku

- ulozenie pod linig kablowg ptaskownika uziemiajacego FeZn 25x4 mm i
podfaczenie do niego; uziemienia ztgcza kablowego ENERGI, zacisku PE szafki
sterowniczej SS, stupa o$wietleniowego i urzadzen metalowych przepompowni
sciekéw. Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.7. Szafka sterownicza SS

Omoéwienie w zatgczniku ,Dokumentacja techniczna uktadu sterowania
przepompowni Sciekow” oprac. TECHMEX.

1.8. Linia kablowa nn-0,4kV

Kable uktadac trasa pokazang na rys. E-2 oraz zgodnie z obowigzujaca norma
N SEP-E-004  Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”, ewentualnie positkujgc sie wycofang przez PKN dnia 25.03.2004r Polskg
Normg PN-76/E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Przy ukfadaniu kabli do 1kV, nalezy przestrzegaé¢ zasady
podane w zatgczniku.

1.9. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie osSwietlenie zewnetrzne terenu przepompowni. Usytuowanie
lampy oswietleniowej i trasy linii kablowej pokazano na planie sytuacyjnym.



Przewiduje sie stup oswietleniowy stalowe ocynkowane parkowe typ S-40 z
oprawg typ OCP-70R-PC/ll z poliweglanu (niettukaca sie). Zataczanie oswietlenia w
szafce SS przez wytacznik zmierzchowy lub reczne.

1.10. Ochrona od porazen elektrycznych

Podstawg opracowania ochrony od porazen pradem elektrycznym, jest
Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 | Instalacja elektryczna w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa

Od ztgcza kablowego przewiduje sie rozdziat przewodu PEN, na przewdd
ochronny PE i neutralny N. W przepompowni bedzie wiec uktad sieciowy TN-C-S.
Jako ochrone przed dotykiem pos$rednim w szafce SS, zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie wylacznikami roéznicowoprgdowymi  30mA dla gniazda
wtyczkowego i wytgcznikami instalacyjnych lub bezpiecznikami dla pozostatych
obwodow. Od ztgcza kablowego w kierunku odbioréw, nie mozna uziemiaé przewodu
neutralnego.

Rezystancja uziemienia R<10Q.

1.11. Instalacja ochrony przed przepieciami

W szafce SS przewiduje sie zastosowanie ogranicznikéw przepieé | i |l
stopnia.

1.12. Kompensacja mocy biernej

Z uwagi na maty pobdr mocy nie przewiduje sie kompensaciji.

1.13. Uwqqi koncowe

1/ Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
instalacji elektrycznej

2/ Zobowigzuje sie  Wykonawce robdt, do Scistego  przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP, jak rowniez do stosowania materiatéw i
urzgdzen posiadajgcych atest i nie emitujacych substancji szkodliwych dla
zdrowia

3/ Prace elekiryczne koordynowac z pracami sanitarnymi i budowlanymi.

4/ Po zakonczeniu budowy, przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Tadeusz Wotejko

T



2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Dane elektryczne pompowni $ciekéw

Moc przytgczeniowa wg warunkéw przytaczenia -Pp =11 kW
Moc zainstalowana -Pi=11kW
Moc obliczeniowa - Po =6 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe wg warunkow przytgczenia - 3x20 A
Napiecie zasilajgce - Un = 230/400V
Wspotczynnik mocy -cosp = 0,85
Prad obliczeniowy -lo= 10,2A

2.2. Dobér zabezpieczen i przewodow

Dla kabli w ziemi musi by¢ spetniony warunek:
1 Ib<in<iz ['3"<,47<,117

Dla przewoddéw uktadanych w budynkach: warunek 1/ + warunek 2/:
2l 12<1,451z /6" <,127/
gdzie: Ib - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
12 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
In - znamionowy prad bezpiecznika
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu
Podstawa: PN-IEC 680364-5-523 i PN-IEC 60364-4-473

Urzgdzenie Przewdd Warunek
Lp| Numer Ib zabezpieczajace spetniony
obwodu 1A/ Typ |Wsp.| 2 Typ Utozenie Iz {Ws| 1z |145| nr1|nr2
Nn/ IA A/ p. 9% | xlz
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 110111112 ] 13 | 14

1.|Szafka SS 10,5 gG-20 | 1,6 32 YKY | D-wziemi [ 39| 1 | 39| 56 | tak | tak

5x6
2. |Oswietlenie 1 B10 . 145 | YKY w. 181 1 |18 26 | tak | tak
zewnetrzne 3x1,5

Dobrane zabezpieczenia i przewody spetniajg wymagania Polskich Norm i
obowigzujgcych przepisow.

2.3. Ochrony od porazen elektrycznych

Warunki ochrony odbiornikow elektrycznych zostang spetnione.
Sprawdzenie jest mozliwe dopiero po wykonaniu zasilania przez ENERE.

2.4. Sprawdzenie spadkéw napieé

Spadek napiecia w przytaczu - dU = P*l/k*s = 7,8*7/83*6 =0,11%< dUgep = 3,0%
W instalacji wewnetrznej spadki napiecia nie przekraczajg 1%.



3. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Piekio Dolne PS2

Lp. Nazwa materiatu Jedn. llos¢

1. Szafka sterownicza SS wg zatgcznika kpl. 1
2. Kabel do 1kV typ YKYzo 5x6mm? m 7

3. Kabel do 1kV typ YKYzo 3x1,5mm? m 5

4. Ptaskownik ZnFe 25x4mm m 20
5. Pret stalowy ocynkowany ér. 10mm dt. 6m szt. 2
| 6. Folia kalandrowa niebieska szer. 20cm m 10

7. Piasek m> | 1,0
8. Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany S-40 z oprawg szt. 1

OCP-70R-PC/ll z lampg sodowg 70W
9. Rura ochronna AROT DVK110 m 2

10.
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1.

WSTEP

Szafka sterownicza przeznaczona jest do realizacji funkcji zasilania i sterowania praca

przepompowni sciekow, wyposazonej w dwie pompy o mocy po 4,8 kW.

Zawiera ona zespdt zabezpieczen do ochrony pomp i urzadzen przed uszkodzeniem oraz

personelu przed porazeniem. Algorytm pracy realizuje sterownik programowalny

Millenium II w oparciu o sygnaty z zespolu trzech wylacznikow plywakowych.

Urzadzenie to posiada wbudowany panel operatorski, ktory wyswietla komunikaty

tekstowe o stanie przepompowni. Rozdzielnie zabudowano w obudowie z laminatu

poliestrowo-szklanego z podwojnymi drzwiami. Na elewacji drzwi wewnetrznych

umieszczono panel operatorski, przetaczniki sterownicze oraz gniazdo serwisowe.

2. ZASILANIE

- rozdzielnia przystosowana jest do podlaczenia zasilania w uktadzie TN-C-S,

- wyposazenie obejmuje przelacznik wyboru zasilania (SIEC — 0 — AGREGAT) oraz
gniazdo zewnetrznego agregatu (32A, 3L + N + PE)

- obwody kontrolne zasilane sg z zasilacza 24 V DC,

- oswietlenie zewngtrzne sterowane jest za posrednictwem przekaznika zmierzchowego,

- na drzwiach wewnetrznych umieszczono gniazdo serwisowe 230V AC, 10A.

3. ZABEZPIECZENIA

- selektywne zabezpieczenia nadpradowe dla zasilanych urzadzen,

- wylaczniki  silnikowe dla  kazdej pompy, realizujace funkcje zabezpieczenia
zwarciowego 1 przecigzeniowego,

- zabezpieczenie termiczne stojana silnika (sygnat stykowy),

- zabezpieczenie przed zanikiem i nieprawidtowa kolejnoscia faz zasilajacych,

- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C dla obwodow zasilania,

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

- UWAGA ! Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki zasilania (srednice przewodéw
doprowadzajacych energi¢ oraz zabezpieczenia), tak aby byla spelniona ochrona
przeciwporazeniowa przez szybkie wylqczenie zasilania. Obowiazek wykonania
doboru kabli i zabezpieczen spoczywa na projektancie linii zasilajacych.

- polaczenia wyréwnawcze wszystkich zewnetrznych czesci metalowych urzadzen,
armatury, szafek i pokrywy zbiornika z szyna PE rozdzielni,

- uziemienie szyny PE rozdzielni,

Techmex Spotka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl



- zabezpieczenie roznicowo-pradowe gniazda serwisowego 230V,

5. POMIARY TECHNOLOGICZNE

zespol trzech wylacznikow ptywakowych, z ktorych pierwszy stanowi zabezpieczenie od
suchobiegu, drugi wyznacza strefe pompowania pompy gléwnej, a ostatni (umieszczony
najwyzej) zatacza takze drugg pompe. Jesli gorny ptywak bedzie podniesiony dluzej niz
15 minut system zinterpretuje to jako alarm wysokiego poziomu (nastgpi zataczenie
sygnalizatora alarmowego i wystanie komunikatu SMS).

6. ALGORYTM STEROWANIA

Do sterowania pracg pomp przewidziano tryb pracy recznej i automatycznej. Wyboru

trybu pracy mozna dokona¢ za pomoca trojpotozeniowych przelacznikow 1-0-2,

osobno dla kazdej pompy.

6.1 Tryb reczny — przelacznik w pozycji “1”
Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przelacznika trybu pracy w pozycji
“17. W trybie pracy recznej funkcjonuja wszystkie zabezpieczenia elektryczne
pompy (tzn. przeciazenie i zwarcie, realizowane przez wylaczniki silnikowe) oraz
stykowe zabezpieczenie termiczne stojana silnika. Ponadto pompy sa
zabezpieczone przed suchobiegiem za posrednictwem wylacznika ptywakowego
poziomu minimalnego.

6. 2 Tryb automatyczny — przelgcznik w pozycji “2”
Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany jesli przetacznik
trybu pracy znajduje si¢ w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest
automatycznie w zaleznosci od poziomu sciekéw.
Jak juz wspomniano we wstgpie, podstawowy algorytm pracy realizuje
sterownik w oparciu o sygnaly z zespotu trzech wylacznikow plywakowych. Jedli
obie pompy sa sprawne i znajdujg sic w trybie AUTO, to sa one zalaczane
naprzemiennie. Podstawowa strefa pompowania jest wyznaczona przez drugi (od
dotu) wylacznik plywakowy. W przypadku awarii jednej pompy. pracuje
wylacznie pompa sprawna.
W przypadku awarii sterownika, przewidziano awaryjng prace przepompowni.
Podobnie jak w trybie pracy ze sterownikiem, strefa pompowania pierwszej
pompy jest okreslona przez drugi wylacznik plywakowy. W przypadku, gdy
pompa pierwsza bedzie w stanie awarii lub wylaczenia (przelacznik trybu pracy w
pozycji “07) to zostanie zataczona pompa druga.
Niezaleznie od rodzaju realizowanego algorytmu, w trybie AUTO funkcjonuja
wszystkie zabezpieczenia elektryczne pomp oraz zabezpieczenie od suchobiegu —
podobnie jak w trybie recznym. Ponadto, system sterowania zapewnia
niejednoczesnos¢ rozruchow pomp.

Techmex Spodika z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl
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7. WIZUALIZACJA LOKALNA
Do kontroli i sterowania praca przepompowni stuzy panel operatorski, umieszczony
na drzwiach szafki wewnetrznej. Na ekranie glownym wyswietlane sg nastepujace
informacje :
1) POZIOM :
- SUCHOBIEG — rozwarte wszystkie wylaczniki ptywakowe,
- MINIMUM - zwarty dolny wylacznik ptywakowy,
- ROBOCZY - strefa pracy pompy wiodacej,
- WYSOKI - strefa pracy dwéch pomp - zwarty trzeci wylacznik ptywakowy,
- BLAD PLYWAK. - nieprawidtowa kolejnos¢ zadziatania wylacznikdw,
plywakowych lub awaria jednego z nich.
2) STAN POMPY 1 — POSTOJ / PRACA / AWARIA
3) STAN POMPY 2 - POSTOJ / PRACA / AWARIA
4) INNE STANY ALARMOWE :
- AWARIA ZASILANIA — sygnat z przekaznika kontroli faz,
- AWARIA PLC — awaria obwoddw wejsciowych lub wyjsciowych
sterownika programowalnego — tryb awaryjny pracy przepompowni,
- WEAMANIE,
- SYSTEM OK - oznacza obecno$¢ zasilania, sprawnos$¢ sterownika i brak
alarmu wlamania.

Po przycisnigeiu i przytrzymaniu "A", w polach stanu pomp, panel wyswietli ich
liczniki godzin pracy. Po puszczeniu przycisku urzadzenie powrdci do trybu
wyswietlania stanéw podstawowych.

Panel umozliwia réwniez rozbrojenie systemu antywlamaniowego — do tego celu
stuzy kombinacja przyciskéw : "B” + "ESC".

UWAGA | W przypadku wystapienia awarii pompy (zadzialanie wylacznika
silnikowego lub styku przekaznika termicznego pompy), sterownik nie bedzie je
zalaczal w trybie automatycznym do czasu ustapienia przyczyny wystapienia alarmu i
jego skasowania za pomoca przycisku “OK”.

Techmex Spétka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl



8. ZABEZPIECZENIE ANTYWELAMANIOWE

Drzwi szafki i pokrywe przepompowni wyposazono w wylaczniki krancowe.
Otwarcie jednego z nich rozpoznawane jest przez sterownik programowalny i
sygnalizowane jako alarm wlamania (zalaczenie sygnalizatora zewnetrznego i
wystanie komunikatu SMS). Po otwarciu drzwi szafki zewnetrznej przewidziano 15 s
zwloke na przycisnigcie kombinacji klawiszy ("B’ + "ESC"), ktéra rozbraja alarm.
Uzbrojenie alarmu nastgpuje po zamknieciu drzwi zewnetrznych szafki sterowniczej i
Jest sygnalizowane kréotkim — 1 sekundowym zalaczeniem sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

9. SYGNALIZATOR ZEWNETRZNY

Wyposazenie rozdzielni obejmuje zewngtrzny sygnalizator optyczno-akustyczny. Jest
on zalaczany w nastepujacych okolicznosciach :

e awaria obu pomp jednoczes$nie,
e wysoki poziom $ciekow — ze zwloka 15 minut,
e whlamanie,

W dwoch  pierwszych przypadkach sygnalizator mozna wylaczyé poprzez
przycisnigcie klawisza "ESC" na panelu operatorskim. Przy czym sygnalizator
zostanie wylaczony tylko do czasu ustgpienia biezacego alarmu. Przy nastepnym
zdarzeniu sygnalizator zostanie ponownie zalaczony. W przypadku wlamania
sygnalizator zostanie wylaczony po dezaktywacji systemu antywlamaniowego
("B"+"ESC")

10. ZDALNY MONITORING

Rozdzielnia  jest wyposazona w modul telemetryczny megaGSM  firmy
Elektronika2000. Generuje on komunikaty alarmowe SMS na wybrane numery
telefonow komorkowych (mozliwe jest zdefiniowanie do 3 réznych numerdw
telefondw odbiorezych). Komunikaty sa wysylane w przypadku wystapienia jednego
ze zdarzen :

I. awaria pompy 1,
2. awaria pompy 2,

3. poziom alarmowy (zwarty gorny wylacznik ptywakowy przez czas co najmnie]
15 minut),

4. wlamanie,

awaria zasilania (ze zwlokg 3 minut),

Techmex Spotka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl



ZESTAWIENIE MATERIALOW UKLADU STEROWNICZEGO

Lp. Nazwa elementu Producent Typ szt.
1 STEROWNIK 12 WE / 8 WY Crouzet Millenium 11 1
2 Plywakowe sygnalizatory poziomu Nivelco NLP110 3
3 Modut telemetryczny GSM E-ka2000 MegaGSM 1
4 Zasilacz 24V DC, 1,5 A Alga LKP-42 / 2,5A DC 1
5 Przetwornica 24VDC / 12VDC Alga 24VDC / 12VDC, 1A 1
6 Przekaznik kontroli faz Megam PKF5e/380V 1
7 PRZEL.REWERS. 2P+™0™ 45°,315° PC 12A Schneider K1D0O02ULH 2
8 Stycznik cewka 220V AC Danfoss Cl4-9 dia PS4 2
12 Wylgcznik silnikowy Danfoss CTI 25M, 2
13 Styki pomocnicze do CTi 15, 1TNO Danfoss CBI-NO (047B3040) 2
14 tagcznik krzywkowy 1-0-2, 40A, 3P Apator 4G40-53-U 1
15 Przekaznik 2P 8A, 24V DC Finder 40.52.9.024.00.00 1
16 Przekaznik 2P 8A, 230V AC Finder 40.52.9.230.00.00 3
17 Gniazdo do przekaznika 40.52 Finder 95.75 4
18 Przekaznik 4P 6A, 24V DC Finder 55.34.9.024.00.00 4
19 Przekaznik 4P 8A, 230V AC Finder 55.34.9.230.00.00 1
20 Gniazdo do przekaznika 55.34 Finder 94.04 5
21 Automat zmierzchowy z sondg F&F Pab. AZ-Box 1
22 \Wytgcznik nadprgdowy G1A, 1P FAEL S301 C2 2
23 Whytgcznik nadpradowy C4A, 1P FAEL S301 C4 1
24 Whytacznik nadpradowy B6A, 1P FAEL S301 B6 1
25 Whytgcznik nadpradowy B10A, 1P FAEL S301 B10 1
26  Wylacznik nad i roznicowo-pradowy B10A, 30mA  FAEL P312 B10 30mA-AC 1
27 Wytgcznik nadpradowy C2A, 3P FAEL S303 C2 1
28 Automat zmierzchowy z sondg “FAEL AZ-Box 1
29 Podst. bezpiecznikowa do wkt. 5x20 FAEL 39086 7
30 Wkaldka topikowa 5x20 F 500mA 5
31 Whkaidka topikowa 5x20 F1A 2
32 Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C 3P OoBO V25-B+C/3 1
33 Whytgczniki krancowe Sp. Pokdj  PAP1T51PZ11 1P65 2
34 Szafka z laminatu poliestr.-szkl. (drzwi podwojne) Elektropim  600x800x250 1
35 Wityczka odbiornikowa tablicowa 32A (agregat) PCE 32A 400V 3P+N+PE IP-44 1

nr 525-6d

36 Gniazdo tablicowe 220V, 16A (L, N, PE) PCE 104-0h 1
37 Termostat Sarel 17561 1
38 Grzatka 20W Sarel 517502 1
39 Oprawa ze $wietldwkg 220V i wigcznikiem Zext LM10 1
40 Sygnalizator optyczny pomarancz. P 54, 12VDC, 4W max. 1

11. SCHEMAT UKLADU

Rysunki ponizej:

Techmex Spoétka z o.0. tel./fax. (058) 346-16-00 www.techmex.gda.pl
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Glebokos$é¢ uloZzenia kabla w zaleznosci od napiecia i lokalizacji

Napigcie Miejsce utozenia Gtebokos¢
znamionowe utozenia w cm
do 30 kV |uzytki rolne 90
1kV do 30kV | poza uzytkami rolnymi 80
do 1 kV poza uzytkami rolnymi 70
do 1 kV pod chodnikiem, $ciezkg rowerowg, przeznaczone do o$wietlenia 50
ulicznego, znakdéw drogowych, reklam, sygnalizacji ruchu ulicznego

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy ulozonymi bezposrednio w ziemi
kablami nienalezacymi do tej samej linii kablowej

Najmniejsza dop. odleglo$¢ w cm

Lp| Charakterystyka kabli krzyzujgcych sie lub zblizajacych pionowa na pozioma przy
skrzyZzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z 15 5

kablami o tym samym napieciu znam. lub kablami
sygnalizacyjnymi

2 | Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 5 mog3 sie stykacé
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego
przeznaczenia

3 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. do 1 kV z 15 25
kablami elektroenergetycznymi o napieciu znam.
1 kV <U, < 30kV (powyzej 1kV)

4 | Kable elektroenergetyczne o napieciu znam. 15 10
1 kV <U, < 30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
znam. (nie przekraczajgce 10 kV)

5 | Kable réznych uzytkownikéw o napieciu znam. do 30 kV 15 25
6 | Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza 25
sie

Norma dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmniejszenie tych odlegtosci pod warunkiem, ze
kazdy z krzyzujgcych sie kabli bedzie chroniony ostong otaczajgcq w miejscu skrzyzowania i na
dlugosci co najmniej 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych do 30 kV
i sygnalizacyinych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzeii podziemnych

Najmniejsza dop. odlegtos¢ w cm
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa na pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z 25 + Srednica 25 + érednica
gazami niepalnymi rurociagu rurociggu
2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem rurociqgu
ale nie mniej nizw Ip. 1
3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie 200
krzyzowaé
4 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustrdj, podpora, jw. 40
odcigg)
5 | Sciany budynkoéw i inne budowle jw. 50
6 | Urzadzenie do ochrony budowli od wytadowan atmosfery. wg PN-86/E-05003/01

Opracowat: Tadeusz Wolejko, styczen 2005r

Zatacznik nr 1. UKLADANIE KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
| STEROWNICZYCH W ZIEMI wg normy N SEP-E-004.
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_ Ps2

164
27

189.20

wilot :186.99
dno :186.00

GOSPODARKI  WODNO - SCIEKOWEJ
Gdansk , ul, Lesna Goéra 25/22 ; tel./fax :

USLUGI  PROJEKTOWO - INWESTYCYJUNE

YEKB-WOND?
3477409 ,

35598263

] Famot | PROJEKT BUDOWLANDO - WYKONAWCZY KANALIZACJL SANIT,
W m PIEKLO DOLNE gm. Przywidz
Oblekt KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO - TLOCZNA

PRZYWIDZ - PIEKrO DOLNE

Nozwa ryst | PLAN SZCZEGALOWY TERENU PRZEPOMPOWNI Psi

ProjJektant: | mgr inz. Dariusz Plata

upr.Nr 118/Gd/00

mgr Inz.Tadeusz Wote ko| uprNr 216/Gd/72 mow;'ka
Sprawdzit : [mgr InzDanuta OsihskajuprNr 188/Gd/S9 f‘l y
1500 RYS. NR . B-2
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