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1. CZĘŚĆ OGÓLNA .  

1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 

          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru 

robót budowlanych – ziemnych związanych  z  rozbudową gminnej sieci wodociągowej, obejmującą odcinki 

wodociągu w miejscowościach :  Ząbrsko Górne  – Marszewska Góra – Jodłowno  ( odcinek tranzytowy ) oraz  

Marszewska Góra  – Marszewo  ( II-ga strefa ciśnienia ) . Ponadto specyfikacja ta  uwzględnia wymagania  dla  

projektowanej rozbudowy / modernizacji  ujęcia wody wraz z  budową  nowej , w pełni zautomatyzowanej stacji 

wodociągowej   w miejscowości  Ząbrsko Górne  gm. Przywidz , woj. pomorskie . 

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

 Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 
 

1.3. Ogólny zakres robót  objętych  ST. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania  i  odbioru liniowych 
robót ziemnych (wykopów) związanych  z  budową  przewodów  sieci wodociągowej   . 
Pozostałe roboty związane z budową  wodociągu , wchodzące  w skład  całego zadania  uwzględniono w 
kolejnych rozdziałach  ST . 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące :  
- nadzór inwestorski i autorski 
- geodezyjne wytyczenie 
- inwentaryzacja  powykonawcza 
- organizowanie i  prowadzenie badań materiałów i robót  ( badania zagęszczenia nasypu  i 

zasypki wykopów , badania parametrów gruntu  i  jakości  kruszywa  ) 
 
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 ; 

- roboty odwodnieniowe wykopów ; 
- umocnienie ( szalowanie ) wykopów .  
 
 

1.5. Informacje o terenie budowy – zgodnie ze specyfikacją ogólną  OST 0.0 . 
 
1.6. Zakres robót wg ‘CPV’  
 
grupa robót  :     45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa  robót :      45110000-1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; roboty    
                                                   ziemne 
kategorie robót :     45111000-8   Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne 
                               45112000-5   Roboty w zakresie usuwania  gleby 
                              (45112100-6)  Roboty w zakresie kopania rowów 
  
  

1.7. Określenia podstawowe. 

Budowla ziemna – budowla  wykonana  w  gruncie  lub z gruntów , spełniająca warunki stateczności  
                             i odwodnienia.                               



 

3 Wodociąg  Ząbrsko Górne  – Marszewska Góra – Jodłowno               ROZDZIAŁ  SPEC.   ST  1.0. 

 
Głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i  rzędnej robót ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.  

PodłoŜe naturalne – podłoŜe naturalne z drobnoziarnistego  gruntu . 

Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem  i obsypką . 

Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuŜ nad wierzchem rury . 

Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej  
                              i terenem . 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu [ IS ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu będąca stosunkiem  
gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pobranych próbek o nienaruszonej strukturze (badanej zgodnie z 
BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 
,określonej w normalnej próbie Proctora dla gruntów spoistych (badanej zgodnie z PN-88/B-04481) .     
     
 Stopień zagęszczenia gruntu [ ID ] – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu niespoistego będąca 
stosunkiem  gęstości objętościowej szkieletu gruntowego pobranych próbek o nienaruszonej strukturze do 
granicznej gęstości szkieletu gruntowego ( wyznaczonej metodą wibracyjną dla gruntów niespoistych ) .         

                               
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

Grunty  występujące w podłoŜu są  kategorii  II – III .  

3.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i  wymaganiami producenta .Maszyny moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich  
stanu technicznego i działania . NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością  uruchomienia przez  osoby  
niepowołane. 

3.2. Sprzęt  do  wykonania wykopu  pod  wodociąg. 

 Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się moŜliwością korzystania  z  
następującego sprzętu: 
− koparka  jednonaczyniowa gąsienicowa , 
− spycharka  gąsienicowa o mocy silnika min. 55 kW, 
− koparko-spycharka na podwoziu ciągnika  kołowego o poj. łyŜki 0,15 – 0,25 m3, 
− samochód  samowyładowczy  , 
− samochód  skrzyniowy 5 T, 
− sprzęt  do zagęszczania gruntu – ubijak wibracyjny  spalinowy, 
− ciągnik  55 kW, 
− barierki  ochronne  stalowe  drogowe . 
        

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania  ogólne. 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu , 
jego objętości , technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu . Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa , zarówno w obrębie  pasa robót 
liniowych , jak i poza nim . 
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5.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne warunki   

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność   realizacji  z  dokumentacją  
projektową  ,specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego InŜyniera  . 
Przed  przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze . 
 Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót dotyczące  : 

- prac  przygotowawczych ; 
- robót  ziemnych. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki uzgodnienia  oraz zapewnić 
obsługę geodezyjną i  wykonanie operatu powykonawczego. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, badaniem 
gruntu, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej ,  odprowadzeniem wody z wykopu 
itp., uzyskać zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz z  niezbędnymi 
reperami geodezyjnymi. 
 Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików , tzw. kołków osiowych z 
gwoździami . Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy , a  na odcinkach prostych – co około  50 m .  
Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty . Kołki-świadki wbija się po dwóch stronach wykopu , 
tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 Przed przystąpieniem  do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniające naleŜy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 ObniŜenia wód gruntowych naleŜy dokonać, gdy woda uniemoŜliwia wykonanie wykopu. 
 

5.3.  Roboty ziemne – wykopy liniowe. 

1. Wykop najlepiej rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody 
       z   wykopu w dół  po jego dnie.  
2. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. 

Sposób wykopu wykonywanego ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnej 
projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym 
mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez 
względu na rodzaj gruntu. 

3. Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub 
większej niŜ  głębokość posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed osiadaniem                  
i odkształceniem. 

4. Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla sieci  wodociągowej w przyjętym rozwiązaniu wynosi 
min. 0,8m. 

5. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez obudowy moŜna prowadzić tylko w gruntach 
       suchych, gdy nie występują  wody gruntowe , teren nie jest obciąŜony nasypem przy krawędziach 
       wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu H; dopuszczalne głębokości 
       wykopów w gruntach określanych wg  PN-B-10736   wynoszą; 
       - w gruntach spoistych         - 1,0 – 2,0 m  (w zaleŜności od dokumentacji geologiczno-inŜynierskiej),                           

              - w pozostałych                    - 1,0 m. 
6. Nachylenie skarp wykopu otwartego  nie obudowanego o skarpach nachylonych powinno wynosić 
       1: 0,6 . Dotyczy to wykopów mechanicznych   przy  nie występowaniu wody gruntowej 
       i usuwisk, oraz nieobciąŜaniu naziomu w zasięgu klina odłamu . Wykopy te moŜna  prowadzić  
       sprzętem mechanicznym przy uŜyciu koparek podsiębiernych –wg warunków „ przedmiaru robót ”. 
7. Wykop  ręczny (pod  wodociąg ) o ścianach  pionowych  moŜna  prowadzić  w szalunku  aŜurowym , 

przy szerokości  wykopu  0,9 m .  Deskowanie   ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia  do  
głębokości  co najmniej 1,2  m . Szalowanie obejmie  ok. 50 %  wykopów o ścianach pionowych . 



 

5 Wodociąg  Ząbrsko Górne  – Marszewska Góra – Jodłowno               ROZDZIAŁ  SPEC.   ST  1.0. 

 
8. Głębokości  wykopów przyjęto : min. 1,50 m – 1,60 m  . 
9. Wykopy ręczne (z szalowaniem aŜurowym ścian w razie konieczności) przy przejściu przez teren 

posesji - zgodnie z warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz w pobliŜu miejsc kolizji z uzbrojeniem  
podziemnym  i  przy słupach energetycznych ; 

10. Niezbędne są zejścia do wykopów w postaci drabin ; drabiny powinny mieć szczeble co 30-40 cm i być 
umocowane tak , aby nie groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu . 

11. Teren ( pasy drogowe  )  po wykonaniu robót  (zasypce) naleŜy niezwłocznie doprowadzić do stanu 
pierwotnego ; drogi gruntowe odtworzyć i wyprofilować , zwracając  szczególną  uwagę na miejsca  
przejść poprzecznych  wykopów pod  wodociąg ;  

12. Wykonawstwo robót  ziemnych naleŜy prowadzić w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciąŜliwość 
dla mieszkańców ;naleŜy dąŜyć do szybkiego zasypania otwartych wykopów( po odbiorze próby 
ciśnieniowej wykonanego odcinka )  czyli praktycznie prowadzić front robót na krótkich odcinkach 
robót ; 

13. Wykopy naleŜy prowadzić i zabezpieczyć zgodnie z warunkami bhp ; wykopy otwarte w miejscach 
zagroŜeń ( przejścia, przejazdy, końcówki wykopu )naleŜy zabezpieczyć barierkami a w nocy oświetlić ; 

 

5.4. Przygotowanie podłoŜa pod rurociągi . 

Materiał  do podsypki  powinien  spełniać  następujące wymagania: 
              -       nie powinny występować  cząstki o wymiarach  większych niŜ  20 mm ;  

-  nie  moŜe być zmroŜony ;  
              -       nie  moŜe  zawierać  przypadkowych  ostrych kamieni lub innego  łamanego  materiału. 
JeŜeli  grunty  lokalne spełniają  powyŜsze wymagania , nie musi być wykonany wykop do poziomu podsypki. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. 
Wysokość podsypki  powinna  normalnie wynosić 0,10 m .JeŜeli w dnie wykopu  występują  kamienie o 
wielkości  powyŜej  60 mm , wysokość podsypki powinna wzrosnąć  o 0,05 m .  
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać z warstwy tłucznia 
lub Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi sączkami odwadniającymi.  
              W przypadku gruntów słabych, takich np. jak torfy, naleŜy podłoŜe pod przewód specjalnie  
przygotować, np. przez wybranie warstwy torfu aŜ do gruntu stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić 
piaskiem.  
             NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani teŜ grunt pod przewodem nie zostały naruszone 
(rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie naleŜałoby usunąć 
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką.  

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej 
projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym.  
 
 
5.5. Roboty odwodnieniowe. 
W wypadku wystąpienia sączenia wód podskórnych  istnieje moŜliwość odwodnienia z zastosowaniem 
pompowania powierzchniowego. Przy pompowaniu powierzchniowym w ramach robót przygotowawczych 
koniecznym jest wykonanie drenaŜu Ŝwirowego i ewentualnie studzienek tymczasowych z rur betonowych           
ø  0,6m .  
 

5.6.  Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 

 UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
przewodu . Grubość warstwy ochronnej (zasypki wstępnej ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch 
przewodu powinna być wykonywana  ręcznie  i  wynosić  0,2 m.  
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić mechanicznie warstwami grubości 30 cm (przy pomocy 
urządzeń zagęszczających typu lekkiego ) . Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i 
zagęszczany po obu stronach przewodu. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami (przy przekopach) naleŜy 
uzyskać  wymagany  wskaźnik zagęszczenia zbliŜony do 1     ( od 0,98  ) .  
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5.7.  Postępowanie w okolicznościach nieprzewidywanych. 
 
 W przypadku wystąpienia zagraŜających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) naleŜy: 

a.) wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagroŜony ruchami gruntu przed dostępem ludzi, 

b.) zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. 
przez ułoŜenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego Ŝwiru), 

c.) zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a jeśli 
to konieczne naleŜy zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, niewypały 
itp. naleŜy: przerwać roboty, zawiadomić odpowiednie władze administracyjne, zagroŜone miejsca zabezpieczyć 
przed dostępem ludzi i zwierząt. 
Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty moŜe nastąpić za zgodą właściwych 
władz i powinny być one przeprowadzone wg ich wskazówek. 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

6.1. Kontrola, pomiary i badania. 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót . 
 Przed przystąpieniem do właściwych robót  ziemnych  naleŜy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i  
towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją  i  niniejszymi warunkami : 
       -      kontrola  wytyczenia  geodezyjnego ; 

- sprawdzenie  stanu  technicznego  elementów  szalunkowych   przewidzianych  do zastosowania ; 
- lokalizacja orientacyjnego  połoŜenia  przewodów i kabli  moŜliwych  do napotkania w obrębie wykopu 

. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie:  
− zgodności  osi   i  głębokości  wykopu  za  pomocą niwelatora , 
− sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych      z 

dokładnością do 1 cm , 
-     stanu   wykonanych szalunków  aŜurowych  wykopów  oraz  zejść  do  wykopów ; 
-     kąta  nachylenia skarp w wykopach nie umocnionych ; 
− badania  zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą , 
− badania  i pomiarów  szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa ,  
− badanie  zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu , 
− badanie  zagęszczenia nasypu ,   
 
6.1..3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie wymiarów w planie (domiary ) nie powinno być większe niŜ 0,3 m (wg  decyzji  Geodety ) , 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa i szerokości wykopu  o ścianach  pionowych nie powinno 

przekraczać ± 5 cm, 
− stopień  zagęszczenia zasypki wykopów  powinien być zgodny z pkt 5.6. 
 

7.  PRZEDMIAR  I  OBMIAR  

 Zasady ogólne – zgodnie z OST 0.0. . 
Jednostka przedmiarowa za metr wykopu  liniowego  lub  [m3 ] wykopu  obiektowego uwzględnia : 
 
             -     wytyczenie osi wykopu ; 
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             -     oznakowanie i zabezpieczenie robót  ; 

       -     wykonanie prac przygotowawczych, w tym przekopy próbne oraz podwieszenie  instalacji obcych ,   
            a takŜe geodezyjne ustalenie usytuowania trasy  rurociągów i ich głównych elementów, 
       -    opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 

- odspojenie mech. lub ręczne wykopów o ścianach pionowych , i umieszczenie na odkład ; 
- odwodnienie wykopu (w razie konieczności ); 
- umocnienie wykopu  wraz z rozbiórką szalunków (w razie konieczności ) ; 
- zasypka wykopów  gruntem   rodzimym wraz  z zagęszczeniem ; 
- wywóz  i utylizacja nadmiaru ziemi  
- plantowanie  
- utrzymanie dróg samochodowych    .  
 

Wykopy  dodatkowe dla dokonania wcinki lub przewiertu powinny być uwzględnione w jednostkach 
przedmiarowych odpowiednio dotyczących wstawienia trójnika ( wymiany wodociągu ) lub przewiertu  .  
 

8.  ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora        
( InŜyniera ) nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych 
odcinków przewodu . W związku z tym , ich zakres obejmuje: 

– sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją; 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoŜa , zasypki , 

szalowania i zagęszczenia. 

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRA C  TOWARZYSZĄCYCH  

       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 
zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące , w tym  geodezyjne wytyczenie wraz  z  geodezyjną  
inwentaryzacją (operat) powykonawczą oraz wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacji  zapłacone  
zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  zadanie objęte Kontraktem . 
Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  
uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji 
projektowej ‘Przedmiar’  .  
Koszt  niezbędnego odwodnienia  powinien być zawarty w koszcie  jednostkowym wykopu  liniowego  . Koszt  
umocnienia  wykopu  liniowego  powinien być uwzględniony w jego cenie jednostkowej  .   
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 10.1. Normy 

  1.     PN-86/B-02480 Grunty budowlane . kreślenia , symbole , podział i opis gruntów . 
  2.     PN-74/B-04452 Grunty budowlane . Badania polowe  . 
  3.     PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania próbek gruntu . 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych . 
  5      PN-B-10736:1999 Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i  kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .  
  6.     PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne  i  projektowanie . 
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  10.2. Inne dokumenty 

 1. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” ; ZESZYT 3 ; 
‘COBRTI  INSTAL’ ; Warszawa , IX  2001 r . 

 2. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru . Roboty ziemne ”. GWOP-002/90/94 
Warszawa z dnia 16.09.1994 

 3. „Ogólne specyfikacje techniczne” – publikacja „BranŜowego Zakładu 
doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego ” sp. z o.o. Warszawa ; 
autor : M. Kossakowski . 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru robót 

budowlanych związanych  z  rozbudową gminnej sieci wodociągowej, obejmującą odcinki wodociągu                                      

w miejscowościach :  Ząbrsko Górne  – Marszewska Góra – Jodłowno  (odcinek tranzytowy ) oraz  Marszewska Góra  – 

Marszewo  ( II-ga strefa ciśnienia ) . Ponadto specyfikacja ta  uwzględnia wymagania  dla  projektowanej rozbudowy / 

modernizacji  ujęcia wody wraz z  budową  nowej , w pełni zautomatyzowanej stacji wodociągowej   w miejscowości  

Ząbrsko Górne  gm. Przywidz , woj. pomorskie . 

 
1. 2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.  
 
1. 3. Ogólny zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą prowadzenia robót instalacyjno-montaŜowych 
branŜy sanitarnej i obejmują: 

– budowę przewodów  wodociągowych  z rur PE  DN/OD  160 , 110 i 90 mm  , 
– wykonanie przewiertu sterowanego ‘HDD’ 

Pozostałe roboty towarzyszące, wchodzące w skład całego zadania uwzględniono w kolejnych rozdziałach ST.  
 Łączna  orientacyjna długość przewodów wodociągowych z rur PE wynosi  ok. 4650 m . 
 
1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące :  

– nadzór inwestorski i autorski 
– geodezyjne wytyczenie 
– inwentaryzacja powykonawcza 
– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( próby ciśnieniowe rurociągów wodociągowych, badania 

jakościowe betonu ) 
 

Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0; 
– płukanie i dezynfekcja rurociągów ; 
– komora startowa przewiertu ( przecisku ) 

 
1. 5. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0.  
 
1. 6. Zakres robót wg „CPV”  
grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
                                                       lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i  wodnej  
klasa  robót : 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych  
                                          i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu 
kategoria robót : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów 
                                                  komunikacyjnych  i linii energetycznych 
                          45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
                                                  odprowadzania  ścieków  
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1. 7. Określenia podstawowe 
 
Sieć wodociągowa          – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i rozprowadzających 

wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkami, w 
granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym. 

Przewód wodociągowy  
rozdzielczy, osiedlowy    – 

przewód przeznaczony do rozprowadzenia wody do przyłączy wodociągowych ; 

łączący magistralę z przyłączami . 

PodłoŜe wzmocnione      – podłoŜe na gruncie niestabilnym; wzmocnienie podłoŜa moŜe polegać na wymianie 
gruntu na piasek lub Ŝwir albo wykonanie ławy betonowej lub specjalnej konstrukcji. 

  

Uzbrojenie przewodu     – urządzenia zainstalowane na przewodzie nie będące połączeniami (kształtkami), 
armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację 
sieci wodociągowej. 

Węzeł montaŜowy          –  miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub instalowanie 
elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą między innymi kształtki, złącza, 
elementy uzbrojenia, itp.  

Studzienka wodociągowa - obiekt inŜynierski występujący na sieci (na przewodzie lub w węźle) przeznaczony do 
zainstalowania elementów uzbrojenia. 

Blok oporowy                –  betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi 
przemieszczeniami. 
 

SDR                                –        znormalizowany współczynnik wymiarów  dla rur z tworzywa sztucznego będący 
liczbowym oznaczeniem szeregu rur , które jest zaokrągloną liczbą w przybliŜeniu 
równą stosunkowi nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki 

Armatura 
 sieci  wodociągowej      –  

w zaleŜności od przeznaczenia : 
• armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  
• armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, 

odpowietrzająco - napowietrzające , 
• armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne ,  
• armatura przeciwpoŜarowa – hydranty. 

 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Stosować moŜna wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 
budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.  
Ilości materiałów ujęto w „Przedmiarze robót”.  
 
2. 2. Podstawowe materiały 
2. 2. 1. Rury ciśnieniowe z PE100 
Rury ciśnieniowe do przesyłu wody :  
 
PE DN/OD 160    woda  PN 10 SDR 17  Dz 160x9,5   wg PN-EN 12201-2  ( na odc. SW-W2-W3 ) ; 
PE DN/OD 160    woda  PN 16 SDR 11  Dz 160x14,6 wg PN-EN 12201-2  ( na odc. W3-W4 ) ; 
 
PE DN/OD 110    woda  PN 10 SDR 17  Dz 110x6,6   wg PN-EN 12201-2  ( II strefa ciśnienia ) ; 
PE DN/OD 110    woda  PN 16 SDR 11  Dz 110x10,0 wg PN-EN 12201-2  ( W4-W5 ; przewierty sterowane ); 
 
PE DN/OD 90      woda  PN 10 SDR 17  Dz 90x5,4 wg PN-EN 12201-2 ; 
PE DN/OD 90      woda  PN 16 SDR 17  Dz 90x8,2 wg PN-EN 12201-2 ( przewiert sterowany ) ; 
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Rury ciśnieniowe  PEHD jako rury ochronne  lub do  horyzontalnych przewiertów kierunkowych : 

                             PE HD    SDR 17    Dz 225x13,4  

                             PE HD    SDR 17    Dz 200x11,9 . 

                              
2.2.2. Rury stalowe 
-  Rura przewodowa stal. cz. DN 200 (193,7 x 5,6) G235 wg PN-79/H-74244 jako osłonowa  dla rury przewodowej  
    PE  110 do przewiertów ( przecisków )  pod  jezdnią  asfaltową  ; 
  
-  Rura przewodowa stal. cz. DN 250 (244,5 x 8,0) G235 wg PN-79/H-74244 jako osłonowa  dla rury przewodowej  
    PE  160 do przewiertów ( przecisków )  pod  jezdnią  asfaltową  ; 
     
2.2.3. Armatura  Ŝeliwna  wodociągowa 
          Zgodnie z rys. 12  projektu  : 

− zasuwy Ŝel. klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelnieniem   DN 150 , 100 , 80; 
− hydranty poŜarowe DN 80 nadziemne i podziemne , z kolumną stal. ocynkowaną ogniowo ; 
− obudowa teleskopowa do zasuw  fig. 9500  + skrzynka Ŝeliwna do zasuw ø 185, wys. 250. 
 

2.2.3.1 Regulator  ciśnienia  
Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym kołnierzowy o średnicy nominalnej nie mniejszej niŜ DN65  PN10  
zabezpieczający instalację ( sieć ) po stronie wylotowej przed nadmiernym wzrostem ciśnienia po stronie wlotowej ; 
nastawione ciśnienie wylotowe utrzymywane na stałym poziomie niezaleŜnie od wahań ciśnienia wlotowego  ; 
montować wraz z filtrem i przepustnicami odcinającymi wg rys. 8 w bud. stacji  wodoc.  ; parametry materiałowe i 
konstrukcyjne :   
     - obwody regulacji z zaworami kulowymi na wejściu i wyjściu , 
     - obudowa ze staliwa ciągliwego powlekana tworzywem proszkowym , 
     - gniazdo zaworu , spręŜyna i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej , 
     - membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR .   
 
2.2.4. Kształtki Ŝeliwne i PE 
Według PN-84/H-74101 i schematu kształtek ( wg  zestawienia  na  rys. 12 )  : 
Do połączenia kształtek Ŝeliwnych kołnierz. naleŜy stosować tuleje krótkie PE 100 z kołnierzem luźnym stal. 
zabezpieczonym antykorozyjnie . Na załamaniach trasy naleŜy stosować łuki PE . 
 
 
2. 2. 5. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka moŜe być wykonana z piasku lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom 
stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. Występujące lokalnie i miejscowo na  trasie 
projektowanych przewodów  piaski drobnoziarniste nadają się do tych celów.  
2. 2. 6. Beton  
Beton określonej klasy powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.  
 
2. 3 Składowanie materiałów  
2. 3. 1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych  
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym naleŜy je odpowiednio 
chronić:  

- Rury w prostych odcinkach składować na równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości nie mniejszej 
niŜ 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów; nie przekraczać wysokości składowania ok.1 m.  

- Zabezpieczać zakończenia rur ochronami (kapturki, wkładki).  
- Zachować szczególną ostroŜność przy obniŜonych temperaturach zewnętrznych, z uwagi na wzrost podatności na 

uszkodzenia mechaniczne.  
- Chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła.  
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2. 3. 2. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami producenta. Maszyny moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
 
3. 2. Sprzęt do wykonania rurociągu  
Wykonawca przystępujący do wykonania montaŜu wodociągu powinien mieć moŜliwość korzystania z następującego 
sprzętu: 

− wciągarki mechaniczne ,  
− Ŝuraw budowlany samochodowy ,  
− zestaw do przecisków pneumatycznych,  
− urządzenie wiercące do przewiertów sterowanych,  
− ciągnik kołowy 55-63 kW z przyczepą,  
− samochód skrzyniowy 5 T, 5-10 T z przyczepą dłuŜycową,  
− samochód dostawczy 0,9 T,  
− spręŜarka powietrzna przewoźna spalinowa 10m3/min,  
− spawarka elektryczna i prostownikowa,  
− prościarka do rur PE,  
− zgrzewarka do zgrzewania czołowego rur PE,  
− zespół prądotwórczy .  
 

4. TRANSPORT 
4. 1. Transport rur – uwagi ogólne 
Rury z PE naleŜy transportować pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 metr. W miarę moŜliwości transportować w opakowaniach fabrycznych. Nie 
dopuszczać do zrzucenia elementów.   
4. 2. Transport kształtek i armatury Ŝeliwnej  
Kształtki, skrzynki zasuw i armatura Ŝeliwna mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  
 
4. 3. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  
4. 4. Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
5. 1. Ogólne warunki wykonania robót 
Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących : 

- prac przygotowawczych ; 
- sieci przewodów z rur PE ciśnieniowych w wykopach otwartych ;  
- sieci przewodów z rur PE ciśnieniowych metodą bezwykopową . 
 



 

6 Wodociąg ZĄBRSKO GÓRNE  – Marszewska Góra  – Jodłowno                  ROZDZIAŁ  SPEC. 2.0 
oprac.:D.Plata ‘EKO-WOD’ 

 

 

5. 2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami,  i organizacją 
robót . 
 Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików , tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe naleŜy wbić na kaŜdym załamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek , hydrantów i zasuw , a  na 
odcinkach prostych – co około 30 – 50 m . Na kaŜdym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki - świadki 
wbija się po dwóch stronach wykopu , tak aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ściankach budynków w postaci haków lub bolców. 
Ciąg reperów roboczych naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 
5. 3. Przygotowanie podłoŜa 
Podano w rozdziale 1.0 poz. 5.4.  
 
5. 4. MontaŜ przewodów  
5. 4.1. Ogólne warunki układania (montaŜu) przewodów  
Przewody z tworzyw sztucznych powinny być montowane przy temperaturze otoczenia od 0o C do 30°C.  
Łączenie odcinków rur oraz rur  z odpowiednimi tulejami kołnierzowymi powinno się odbywać przez zgrzewanie 
doczołowe  zgodnie ze szczegółową instrukcję montaŜu producenta rur PE . Trasę wodociągu z rur PE naleŜy oznaczyć 
taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową . Taśmę naleŜy 
prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rur z odpowiednim wyprowadzeniem końcówek do skrzynek zasuw           
i  hydrantów .    
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoŜa.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć 
je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek.  
W miarę moŜliwości naleŜy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuszczać go do wykopu. Przy 
stosowaniu technologii montaŜu przewodu na powierzchni terenu, naleŜy oddzielnie wykonać montaŜ węzłów 
zawierających cięŜką armaturę i kształtki Ŝeliwne, które następnie łączy się z ciągiem zmontowanych rur juŜ w wykopie.  
NaleŜy zachować minimalne odległości skrajni przewodów sieci wodociągowej od elementów uzbrojenia: 

− oś kabla energetycznego – 0, 8 m; 
− oś kabla telekomunikacyjnego – 0, 6 m; 
− skrajnia rury kanalizacyjnej grawitacyjnej – 1, 2 m; 
− skrajnia rury kanalizacyjnej tłocznej  – 0, 7 m; 
− krawędź fundamentu słupa energetycznego lub teletechnicznego – 0, 8 m; 
− od budynków – 1, 5 – 2, 0 m; 
− od linii ogrodzenia – 1, 0 m; 
− od krawędzi drogi i rowu odwadniającego – 0, 6 m; 
− od drzew nie objętych ścisłą ochroną – 2, 0 m.  
 

5.4. 2. Układanie przewodu na dnie wykopu – uwagi ogólne. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu lub teŜ pojedynczych odcinków rur i 
węzłów moŜe się odbywać na przygotowanym podłoŜu. PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z 
podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu przez zagęszczenie po jego obu stronach.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 centymetrową wolną przestrzenią po obu stronach połączenia, do czasu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność przewodu.  
Przewody powinny być układane ze spadkami jak na załączych  profilach podłuŜnych  . Nie wolno wyrównywać 
kierunku ułoŜenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich np. jak kawałki drewna, kamieni.  
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego przewodu. Grubość 
warstwy ochronnej (obsypki) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu  powinna wynosić 0, 2 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt spełniający te same warunki co podłoŜe. WaŜne 
jest unikanie pustych przestrzeni pod rurą. Pierwsza warstwa aŜ do osi rury powinny być zagęszczona ostroŜnie, aŜeby 
uniknąć uniesienia się rury. W przypadku konieczności ułoŜenia przewodów na mniejszej głębokości niŜ 1,40 m, 
przewody powinny być ocieplone, np. łupkami poliuretanowymi .  
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5. 4. 3. MontaŜ elementów uzbrojenia 
Zasuwy odcinające i hydranty naleŜy montować zgodnie z dokumentacją techniczną ( rys.15 ) , w trakcie budowy 
przewodu . Węzły z armaturą Ŝeliwną w proponowanym rozwiązaniu moŜna montować na powierzchni terenu i jako 
zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu.  
KaŜda zasuwa Ŝeliwna powinna spoczywać na betonowym podłoŜu, niezaleŜnie od rodzaju gruntu.  
Przy montaŜu zasuw w miejscach naraŜonych na występowanie obciąŜeń dynamicznych wskazane jest instalowanie 
trzpienia teleskopowego minimalizującego uszkodzenia przewodu.  
Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez utwardzanie nawierzchni wokół 
skrzynki za pomocą kostki brukowej , zgodnie z ST 4.0 .   
Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny być oznaczone ze względu na ich lokalizację zgodnie z 
normą PN-86/B-09700 . 
  
 
5. 5. Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe  
Rury osłonowe stosować naleŜy w miejscach , które pokazano na planach zagospodarowania terenu ( rys. 1-3) .                      
W przypadku wąskich o małym znaczeniu komunikacyjnym dróg moŜna prowadzić przewody wodoc. bez rury 
osłonowej — naleŜy przy tym zachować głębokość przykrycia co najmniej 1, 5 m .   
Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega na przeciskaniu lub 
przeciąganiu pod przeszkodą. Przejścia przewodu przez przeszkody o duŜym znaczeniu (komunikacyjnym, 
melioracyjnym) naleŜy prowadzić w rurach osłonowych wg  profilu lub  rurą przewodową PEHD o duŜej wytrzymałości 
na  odpowiedniej głębokości ( 1, 5 m pod dnem cieku wodnego ) .  
Rurami osłonowymi mogą być rury stalowe, a takŜe z PE o odpowiedniej wytrzymałości, o średnicy umoŜliwiającej 
umieszczenie przewodu z kielichem z kilku centymetrowym zapasem wolnej przestrzeni.  
Przewód moŜe być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność ułoŜenia oraz 
swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) połoŜenie złącza.  
W zasadzie naleŜy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na długość 
przejścia, naleŜy przed ułoŜeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Wewnątrz rury osłonowej przewód 
powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna 
lub stali), których rozstaw powinien uniemoŜliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw i szerokość podpór naleŜy przyjmować 
dokładnie dla danej średnicy wg danych producenta rur .  Końcówki rur naleŜy zamknąć szczelnie (pianka 
poliuretanowa ).  
 
5. 5.1.  Przewierty sterowane poziome ‘HDD’ (horyzontalny przewiert kierunkowy) 
Przewierty sterowane stosować naleŜy przy przejsciach pod ciekami wodnymi i innymi przeszkodami terenowymi wg 
zał. 5.1 . 
Dopuszcza się moŜliwość zastosowania przewiertu ‘HDD’  zamiast przecisku pneumatycznego z zastosowaniem stal. 
rury osłonowej . 
Wiercenie naleŜy przeprowadzić dwuetapowo:  
I ETAP  
Wykonywanie przewiertu pilotaŜowego za pomocą Ŝerdzi pilotującej o średnicy 25 - 87 mm. śerdź zbudowana jest z 
łączonych ze sobą odcinków rur, poprzez które wtłacza się płuczkę bentonitową do obrotowej głowicy drąŜącej, pod 
ciśnieniem 10-35 MPa. Nacisk mechaniczny wywierany na grunt jest znikomy, a urabianie odbywa się hydrauliczne za 
pomocą strumieni płuczki wydostającej się z dysz głowicy. Głowica jest niesymetryczna i jej obrót umoŜliwia zmianę 
kierunku przewiertu zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Promień skrętu wynosi R > 20 m. Maksymalny 
spadek na wejściu wynosi ok. 20 - 22%; na wyjściu – ok. 10%. Sterowanie przebiegu i lokalizacja przewiertu 
nadzorowane jest za pomocą precyzyjnego systemu elektronicznego. Wykonany w I etapie otwór jest ustabilizowany za 
pomocą wypełniającej go płuczki bentonitowej.  
II ETAP  
Po pokonaniu trasy przewiertu, do końca lancy zamocować naleŜy głowicę poszerzająca, a do niej z kolei rurę osłonową 
lub docelową. Wciągana lancą głowica poszerza otwór, rozpychając i zagęszczając grunt oraz wypycha jednocześnie 
płuczkę bentonitową do otworu pilotowego.  
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5. 6. Studnia  technologiczna 
Konstrukcję studni SR z reduktorem ciśnienia naleŜy wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu B-30 lub 
polimerobetonu . Dno studni naleŜy wykonać na mokro jako prefabrykat w formie płyty dennej połączonej  
monolitycznie z kręgiem , z tulejami do połączeń z rurociągami .  
Zwieńczenie studni wykonać wg PN-EN 124:2000 z zastosowaniem włazu kanałowego klasy D400 .  
W ścianie komory  naleŜy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0, 30 
m i w odległości poziomej osi stopni 0, 30 m.  
Przejścia rurociągów przez ściany studni wymagają tulei uszczelniających ( pianka poliuretanowa + manszeta 
termokurczliwa). MontaŜ reduktora ciśnienia wraz z pozostałą armaturą  i kształtkami  kołnierzowymi wykonać naleŜy 
wg rys. 12 ) . 
 
5. 7. Konstrukcje mocujące przewody (bloki oporowe)  
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem się w wyniku parcia wody powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją. Odnosi się to głównie do końcówek przewodu z połączeniami z istniejącym rurociągiem.  
Na ogół wykonuje się w tych miejscach bloki oporowe prefabrykowane lub wylewane na miejscu (łuki PE – nie 
wymagają bloków oporowych).  
NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby blok oporowy miał stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony, 
ubity). Aby zabezpieczyć kształtkę przed uszkodzeniem przez beton naleŜy oddzielić te dwa elementy grubą folią lub 
taśmą z tworzywa.  
 
 
5. 8. Izolacje 
W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego zewnętrznego elementów Ŝeliwnych lub betonowych występujących w 
sieci wodociągowej i stykających się z elementami z tworzyw sztucznych, naleŜy zadbać o to, aby powłoki te nie stykały 
się z tymi materiałami, pamiętając o destrukcyjnym oddziaływaniu mas bitumicznych zawierających smoły na 
tworzywo. Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy 
betonowe studni technologicznych  zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną lub podobną.  
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. 1. Kontrola, pomiary i badania  
6. 1. 1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić, czy roboty pomocnicze i towarzyszące 
zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami: 

− wykonanie wykopu i podłoŜa; 
− zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu; 
− stan odeskowań i zejść do wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montaŜu; 
− wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.  

6. 1. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie:  

− sprawdzenie rzędnych reperów roboczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm,  

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa,  
− badanie odchylenia osi wodociągu,  
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową usytuowania przewodów i uzbrojenia,  
− badanie odchylenia spadku rurociągu wodociągowego,  
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów,  
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek wodociągowych i pokryw włazowych,  
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
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6. 1. .3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,3 m ( ostateczną decyzję o zgodności  

lokalizacji podejmuje Geodeta podczas inwentaryzacji  powykonawczej ) ,  
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
− odchylenie osi ułoŜonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0, 10 m, 

a róŜnica rzędnych w Ŝadnym punkcie przewodu nie powinna przekraczać +0,05 m,  
− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  
 Zasady ogólne - zgodnie ze specyfikacją  OST 0. 0.  

Jednostka przedmiarowa [m] dotycząca wodociągu  obejmuje : 

 
• przygotowanie  podłoŜa  pod przewody , 
• zakup, dostawa materiału i wykonanie robót instalacyjno - montaŜowych  rurociągów wraz z  kształtkami , 
• wykonanie docieplenia rurociągu , jeŜeli jest wymagane w przyjętym rozwiązaniu technicznym , 
• wykonanie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej - prób ciśnieniowych  na szczelność  
• wykonanie obsypki  , z zakupem i dowozem kruszywa ,  
• dezynfekcja i płukanie wodociągu  
• oznakowanie zasuw i hydrantów  
• inwentaryzacja  powykonawcza  

 
Jednostka  [m] przewiertu ( przecisku )  obejmuje : 

-      wytyczenie osi  
- wykonanie umocnionego wykopu pod komorę startową i końcową  
- roboty zabezpieczające wraz z odwodnieniem  
- wykonanie przewiertu lub przecisku rurą osłonową  
-  przeciągnięcie rury przewodowej  
- szczelne zamknięcie końcówek  
- wyprowadzenie do poziomu terenu rury sygnalizacyjnej i zakończenie skrzynką uliczną  
- rozbiórka szalunku i zasypka wykopu pod komory  
- plantowanie terenu  
- inwentaryzacja powykonawcza 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8. 1. Ogólne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera , jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiory częściowe  
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy kolejnych odcinków 
przewodu. W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

− sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją w tym w szczególności zastosowanych 
materiałów; 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych a w szczególności podłoŜa, obsypki, zasypki, 
głębokości ułoŜenia przewodu, odeskowania; 

− sprawdzenie prawidłowości montaŜu odcinka przewodu a w szczególności zachowania kierunku i spadku, 
połączeń, zmian kierunku; 

− sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu a w szczególności przy przejściach przez 
przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe; 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania studzienek; 
− przeprowadzenie próby szczelności.  
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8. 2. 1. Próba szczelności przewodów – zasady ogólne  
 W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próby szczelności. Próby 
szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu . Zaleca się przeprowadzać próbę 
ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w normie [10.1.4].  
 NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 

− zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami (pkt. 2);  
− odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 600 m; 
− wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 
− odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi 

przemieszczeniami;  
− wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
− profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urządzenia odpowietrzające 

powinny być zainstalowane w najwyŜszych punktach badanego odcinka; 
− naleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia.  

W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
− przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza 

niŜ 1°C; 
− napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu; 
− temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C; 
− po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12 godzin w celu 

ustabilizowania; 
− po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut sprawdzać jego 

stały poziom na manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa; 
− cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób 

szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków.  
Ciśnienie próbne powinno wynosić  : 
- l ,0 MPa dla rurociągów drugiej strefy ciśnienia (zredukowanej) oraz na odc.:  SW-W1-W2-W3-H8(1) i W2-W7  ;  
- 1,5 MPa dla rurociągów pierwszej  strefy ciśnienia (podwyŜszonego cieśn..)  , na odcinku H8 - W4 - W5  . 
Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być 
opróŜniony z wody.  
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego (InŜyniera) i UŜytkownika.  
 
 
8.2.2.  Dezynfekcja  i  płukanie  przewodu . 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód poddać płukaniu uŜywając w tym celu czystej 
wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umoŜliwi ć usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda  po zakończeniu płukania powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaŜnionej . 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy uŜyciu 
np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stęŜenie 1 
litr  podchlorynu sodu na 500 l wody). Po tym okresie kontaktu , pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić                               
ok. 10 mg Cl2 /dm3 . 
Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go  przepłukać. 
 
8. 3. Odbiór końcowy  
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, naleŜy dokonać odbioru końcowego, który polega na:  

– zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną; 
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– zbadaniu zgodności protokółu odbioru : próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 
badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu; 

– zbadaniu rozstawu armatury i jej działania; 
– zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych.  

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z: 
– protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego,  
– projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,  
– wynikami badań bakteriologicznych,  
– wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
– inwentaryzacją geodezyjną,  

naleŜy przekazać komisyjnie inwestorowi wraz ze spisanym protokółem odbioru technicznego końcowego oraz 
wykonanym przewodem sieci wodociągowej.  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym 
złoŜyć oświadczenia: 

– o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  
– o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, ulicy i sąsiadującej nieruchomości.  

 

9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH  
 
       Nadzór inwestorski i autorski  są  rozliczane przez  Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami 
zainteresowanymi .  
Koszty pozostałych  prac towarzyszących , w tym geodezyjne wytyczenie wraz z geodezyjną inwentaryzacją ( operat ) 

powykonawczą oraz  wszystkie roboty  tymczasowe opisane w specyfikacjach winny być ujęte w cenach jednostkowych 

kosztorysu ( wypełnionego przedmiaru ) .  

Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  

uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej 

‘Przedmiar’  .   

Koszty próby ciśnieniowej, płukania i dezynfekcji rurociągów powinny być zawarte w kosztach jednostkowych ich 

wykonania. Koszt komór przewiertu – w cenie jedn. przewiertu ; koszt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie 

drogowym  – w cenie jedn. rurociągu lub przewiertu .  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10. 1. Normy 
1. PN-EN 12201-5 : 2004 Systemy z tworzyw sztucznych do przesyłania wody . Polietylen (PE) . 
2. PN-EN 13244-1-5  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów 

do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , układane pod ziemią i 
nad ziemią  . Polietylen (PE) . 

3. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów. 
4. PN-B-10725:1997 Wodociągi – przewody zewnętrzne – Wymagania i badania. 
5. PN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania. 
6. PN-EN 805 :2002 Zaopatrzenie w wodę .Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 

składowych . 
7. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposaŜenia – Terminologia  
8. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

 
10. 2. Inne dokumenty 

9. 
 
 

„Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” ; ZESZYT 3 ; 
‘COBRTI  INSTAL’ ; Warszawa , IX 2001 r .  
 

10. „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” 
Warszawa 1994 
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1. DANE  OGÓLNE  . 

1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ . 

          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne  dotyczące wykonania  
i  odbioru robót budowlanych ( instalacyjno – montaŜowych zgodnych z przyjętymi rozwiązaniami 
technologicznymi ) związanych  z  budową  stacji wodociągowej   (stacji  uzdatniania wody )   w   
miejscowości  Ząbrsko Górne  , gmina  Przywidz  , woj. pomorskie . 

1.2. Zakres stosowania ST . 

 Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 
 

1.3. Ogólny zakres robót  objętych  ST . 

 Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą prowadzenia robót   instalacyjno – 
montaŜowych  i  obejmują : 

• przebudowa i modernizacja studni głębinowych ; 
• budowę  zbiornika retencyjnego ; 
• rurociągi technologiczne na terenie ujęcia wody i stacji wodociągowej ; 
• wyposaŜenie  technologiczne (filtry , aeratory , zestaw hydroforowo-pompowy , armatura i rurociągi i 

inne ) stacji wodociągowej ; 
• ogrodzenie terenu przepompowni ; 
 

Zasilanie elektroenergetyczne  i instalacje elektryczne przepompowni z  automatyką sterowania są odrębnym 
opracowaniem  -  rozdział 3.2.  ST .Roboty budowlane budynku przepompowni ujęto w rozdziale 3.1. ;  
roboty  rozbiórkowe  -  rozdział  ST 3.3.  ; roboty drogowe – w  ST 4.0 . 
 
Przewidywana wydajność proj. stacji wodociągowej ( pompowni  II-ego stopnia  ) wynosi  qmax=5,6 l/s ; 
maksymalna  godzinowa wydajność ciągu technologicznego SUW : 14,1 m3/h . 
 
 
1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące:  

– nadzór inwestorski i autorski 
– geodezyjne wytyczenie 
– inwentaryzacja powykonawcza 
– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót (próby ciśnieniowe rurociągów 

technologicznych , badania jakościowe betonu) 
– rozruch technologiczny  stacji wodociągowej   
–  instrukcji obsługi  i  szkolenie   

Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0;  
– deskowanie fundamentów pod zbiorniki   
– rusztowania i podesty montaŜowe 

 
1.5. Informacje o terenie budowy – zgodnie ze specyfikacją ogólną  OST 0.0 . 
 
1.6. Zakres robót wg ‘CPV’  
Podstawowe : 
grupa robót : 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
                                                       lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i  wodnej  
klasa  robót : 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych  
                                          i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu 
kategoria robót : 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , ciągów 
                                                  komunikacyjnych  i linii energetycznych 
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                          45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie budowy rurociągów i kabli 
klasa  robót  :      45250000-4   Roboty  w zakresie instalowania , wydobycia , produkcji 
kategorie robót : 45252000-8   Roboty  budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania , oczyszczania 
                           45252126-7   Zakłady uzdatniania wody pitnej 
                           45232152-2   Przepompownie 
 
Fundamenty : 
klasa  robót : 45260000-7   Roboty  w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne  
                                                    podobne   roboty  specjalistyczne 
kategoria robót :  45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne , niŜ dachowe 
 
Instalacje  : 
grupa robót  :      45300000-0   Roboty  w zakresie instalacji  budowlanych 
 
klasa  robót  :       45330000-9   Prace  hydrauliczne i sanitarne  
kategoria robót :   45332000-3   Prace dotyczące kładzenia instalacji hydraulicznej i upustowej 
 
klasa  robót  :     45340000-2  Prace  dotyczące wykonywania ogrodzeń , balustrad oraz sprzętu  ochronnego 
kategoria  robót :  45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń  
 
 

1.7. Określenia podstawowe . 

Stacja wodociągowa - zespół obiektów słuŜących do pozyskiwania wody z ujęcia, jej uzdatnianie w stacji 
                                   uzdatniania wody, gromadzenie w zbiorniku wyrównawczym i tłoczenie 
                                    w odpowiedniej jakości, ilości i pod właściwym ciśnieniem do sieci zewnętrznej 
                                    wodociągowej. 
 
Pompownia wody  – układ pompowy zaprojektowany w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia  
                                  i  przepływu  w systemie dystrybucji . 
Zbiornik – urządzenie do gromadzenia wody   
Zbiornik sieciowy – zbiornik zamknięty do wody wodociągowej , w skład którego wchodzą : komora , 
                                 sterownia  , wyposaŜenie i miejsce dostępu , zapewniający rezerwę zasilania , stabilność 
                                 ciśnienia i zrównowaŜenie nierównomierności rozbioru  
 
Przewód  tłoczny – przewód , w którym ruch wody  następuje  pod ciśnieniem wyŜszym od atmosferycznego, 
                               wymuszonym  przez pompę . 
 
Hydrofor – zamknięty  ciśnieniowy  zbiornik  stalowy  o  przekroju  kołowym wypełniony częściowo  wodą 
                   i  spręŜonym powietrzem  słuŜący  do regulacji  automatycznej  pracy  pompy  . 
 
Hydrofor  membranowy  – zbiornik hydroforowy z wbudowaną  membraną gumową i poduszką  powietrzną 
                                          o stałej  pojemności  . 

 
Zawór  wodociągowy – urządzenie przeznaczone do otwierania  , zamykania i regulacji przepływu wody . 
  
Zawór  zwrotny – zawór  o specjalnej  konstrukcji  z  umieszczoną  w korpusie uchylną  klapą , grzybem  
                             lub  kulką , umoŜliwiającymi  przepływ  wody w przewodzie  tylko w jednym  kierunku 
                             i  samoczynnie  zamykającymi  przepływ  w kierunku  przeciwnym .                                     
 
Zawór  bezpieczeństwa – zawór  o specjalnej  konstrukcji  przystosowany do zabezpieczenia przewodów                                                  
                                        przed  nadmiernym  wzrostem  ciśnienia . 
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2.  WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  . 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 

 
Materiały stosowane do budowy stacji uzdatniania wody ( SW) powinny mieć : 

• Oznakowanie znakiem CE co oznacza , Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm , z europejską aprobatą techniczną  lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego , uznaną przez Komisję  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi , lub 

• Deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydanymi przez producenta , jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających  niewielki znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonego przez Komisję Europejską ,  lub 

• Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza , Ŝe są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną . 

 
Ilości  materiałów (kształtek , armatury i prefabrykatów ) ujęto w ‘Przedmiarze‘ oraz rysunkach  projektu 
budowlano i wykonawczego : nr  6 , 7 , 8 , 9 . 
 
2.2.1. Uzbrojenie terenu  .  
          - rury ciśnieniowe PE-100 PN10   SDR 17  , zgodne z PN-EN 12201-2 ; 
          - rury kanałowe  PVC-U klasy S , zgodne z normą PN-EN 1401 
2.2.2. Ogrodzenie . 

-  w systemie Nylofor  3D ( lub równorzędnym ) z siatki kratowej wykonanej z poziomych  i 
pionowych prętów ø 5 mm o trójwymiarowym profilowaniu , ocynkowanych i powlekanych 
poliestrem w kolorze zielonym , z wbudowaną bramą ; wys. panelu 153 cm ; 

- brama 2-skrzydłowa  i  furtka 1-skrzydłowa ; 
- beton  B-15 na fundamenty i cokół ogrodzenia .    

2.2.3. Fundament pod zbiornik . 
         - stal Stos 
         - beton B-15 
 

2.3. Składowanie materiałów . 

Zgodnie i analogicznie z OST 0.0 , ST 2.0 , 3.1 , 3.2 i 4.0  

3. WYMAGANIA  DOTYCZ ĄCE  SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego 
przeznaczeniem i  wymaganiami producenta .Maszyny moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich  
stanu technicznego i działania . NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością  uruchomienia przez  osoby  
niepowołane. 
 

3.2. Podstawowy sprzęt  . 

 Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się moŜliwością korzystania  
z  następującego sprzętu: 
− koparko-spycharka na podwoziu ciągnika  kołowego o poj. łyŜki 0,15 – 0,25 m3 , 
− sprzęt  do zagęszczania gruntu – ubijak wibracyjny , 
− wciągarki  mechaniczne  , 
− Ŝuraw  budowlany   
− samochód  skrzyniowy   
− samochód  dostawczy  0,9 T . 
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4. TRANSPORT 

Zgodnie z analogiczną  pozycją  ST 2.0  i 4.0  

Urządzenia , kształtki , armatura stalowa lub Ŝeliwna mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem , w miarę moŜliwości w opakowaniach  
fabrycznych . 

4. 1. Transport  prefabrykatów 
Transport  prefabrykatów lub ich elementów  powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania.  
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia 
przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  
Podnoszenie i opuszczanie zbiorników ( prefabrykatów)  naleŜy wykonywać za pomocą minimum trzech lin 
zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 

5. OGÓLNE  WARUNKI  WYKONANIA   ROBÓT  BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne warunki   

 Przedmiotem  tego  rozdziału  są  ogólne  warunki  techniczne  wykonania  i odbioru  robót dotyczące  
: 

- prac  przygotowawczych ;  
- robót  instalacyjno – montaŜowych ( sanitarnych ) . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami  
(geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów i rurociągów sieci zewnętrznych  zgodnie z planem 
zagospodarowania terenu ) , organizacją robót, ustaleniem miejsc do  składowania materiałów , uzyskać 
zezwolenie na rozpoczęcie robót i komisyjnie przyjąć teren pod budowę wraz z niezbędnymi reperami 
geodezyjnymi. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z ST1.0 . 
  

5.3. Roboty  demontaŜowe  . 

Istniejące  stalowe  zbiorniki , rurociągi i armaturę po demontaŜu  naleŜy przekazać protokólarnie w 
porozumieniem z InŜynierem Inwestorowi . Nie przewiduje się ich ponownego uŜycia i wbudowania .  
Pozostałe materiały instalacyjne z tworzyw sztucznych  , izolacyjne i inne naleŜy wywieźć po uzgodnieniu z 
InŜynierem na legalne składowisko .         

       

5.4. Ogólne warunki  wykonania  robót  zasadniczych  

Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montaŜu i wykonawstwa zestawów 
technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – rysunki  nr 1,2B i 4-9 wraz z opisem 
technicznym do projektu budowlanego i  wykonawczego branŜy instalacyjno – technologicznej ,                                    
ze  szczególnym  uwzględnieniem   zapisów  dotyczących  :                                                                                                                            
- technologii montaŜu zestawów technologicznych ( 4.4.3.2.1.) ,                                                                                    
- spawania za pomocą głowic orbitalnych ( 4.4.3.2.2.) ,                                                                                                     
- zaleceń dla prefabrykacji i montaŜu ( 4.4.3.2.3.) ,                                                                                                              
- rozwiązań konstrukcyjnych dla zestawu podnoszenia  ciśnienia (4.4.3.4.1.) .  

Dopuszcza zastosowanie urządzeń równowaŜnych, zastrzegając sobie prawo do oceny równowaŜności. Ocenę 
propozycji równowaŜnych  przeprowadzi InŜynier ( Inspektor nadzoru )  korzystając z opinii autora projektu  i 
niezaleŜnych ekspertów. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niŜ 
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wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i zestawy technologiczne) w wykonawstwie 
technologii SUW muszą być udokumentowane obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi. 
Wymaga się aby dokumentacja zamienna uwzględniająca proponowane zmiany dołączona była do oferty.  
Udowodnienie równowaŜności propozycji zamiennych spoczywa na Wykonawcy . 
Układ pompowy – zestaw hydroforowy, na bazie pomp pionowych wielostopniowych, z zabudowaną na jednej 
ramie pompą płuczną, powinien być wykonany w standardzie zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość 
wykonania. Kolektory i orurowanie oraz inne elementy mające kontakt z wodą powinny być wykonane ze stali 
kwasoodpornej, a w celu minimalizacji strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą 
kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy wsporczej wykonanych ze stali 
czarnej lub ocynkowanej.  
Zestaw hydroforowy naleŜy dostarczyć jako kompletnie wykonane urządzenie, posiadające raport z 
dokonanego badania szczelności i poprawności pracy, przeprowadzonych w siedzibie producenta i dostarczone 
na obiekt jako wyrób budowlany. Urządzenie powinno posiadać aprobatę techniczną, oraz atest PZH.  
Zestawy funkcyjne takie jak: zestaw aeracji, zestaw filtracji, zestaw dmuchawy, zestaw spręŜarki, zestaw 
hydroforowy winien być wykonany w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej a całkowity montaŜ 
zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed 
wysyłką na obiekt ( co zapewni eliminację mankamentów wykonywania instalacji rurowych w warunkach 
budowy bezpośrednio na obiekcie ). Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie  montaŜ i wykonanie krótkich 
odcinków rurociągów łączących poszczególne zestawy technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i 
kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie 
spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej ( metodą TIG, przy uŜyciu 
głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC) przy czym zamawiający 
zastrzega sobie prawo do Ŝądania na etapie wykonawstwa udokumentowania jakości spoin wydrukiem 
parametrów wykonania spoin. W celu minimalizacji strat hydraulicznych, odgałęzienia poszczególnych 
docinków rur powinny być wykonane metodą kształtowania szyjek. 
 

Układ  rurociągów i armatury ( niezaleŜne rurociągi technologiczne ) powinien zapewnić  w trybie 
całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych  uzdatniania 
wody  obejmujących:  
• napowietrzanie  i proces filtracji w trybie uzdatniania, 
• odpowiednie obniŜenie  poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające  proces wzruszania złoŜa 

powietrzem 
• wzruszanie złoŜa  filtracyjnego  powietrzem 
• płukanie złoŜa filtracyjnego wodą 
• stabilizację złoŜa ze spustem  pierwszego filtratu 
• powrót do procesu filtracji  w trybie uzdatniania 
Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 
 
- KaŜdy  zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali nierdzewnej dobrany 
stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza .  
-  Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 
- Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę ciśnienia spręŜonego powietrza w 
celu awaryjnego automatycznego zamknięcia przepustnic przy spadku ciśnienia spręŜonego powietrza ( np. 
brak zasilania energetycznego, awaria spręŜarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. Układ 
spręŜonego powietrza powinien być zabezpieczony układem uzdatniania powietrza, kontroli jego ciśnienia i 
natęŜenia przepływu 
 

5.5.  Prowadzenie , montaŜ i mocowanie rurociągów  instalacji  sanitarnych w stacji  wodociągowej . 

W pomieszczeniach technicznych naleŜy stosować następujące rodzaje prowadzenia rurociągów : 
- w kanałach , nad posadzką  i  przy ścianach .  
Rurociągi powinny być układane równolegle do przegród budowlanych (ścian, stropów, podłóg), a zmiany 
kierunków naleŜy wykonywać przy pomocy luków i kolan. 
Rurociągi powinny być prowadzone w sposób umoŜliwiający ich przegląd , konserwację, naprawę lub wymianę 
oraz dostęp do urządzeń i armatury. 
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Rurociągi układane w górnej części pomieszczeń nie mogą znajdować się nad urządzeniami elektrycznymi, 
tablicami sterującymi oraz aparaturą kontrolno — pomiarową. 
Rurociągi w miejscach przejść powinny być sytuowane na wysokości min. 2,0 m nad podłogą. 
Mocowanie rurociągów powinno być zgodne z wymaganiami dla poszczególnych rodzajów instalacji. 
Rurociągi naleŜy montować mocując uchwyty i wsporniki do elementów konstrukcyjnych budynku. 
W wypadkach szczególnych naleŜy rurociągi mocować do specjalnie w tym celu wykonanych konstrukcji.  
Kompensacje i  podpory  stałe naleŜy wykonywać zgodnie z zasadami podanymi przez producenta dla danej 
technologii . ObciąŜenia wynikające z kompensacji wydłuŜeń termicznych rurociągów nie mogą być w Ŝadnym 
wypadku przenoszone na urządzenia (pompy, zbiorniki), ani na armaturę, (elementy te nie mogą pełnić roli 
podpór stałych). 
 
Przewody kanalizacyjne mogą być lokalizowane równolegle do przewodów wody zimnej , przy zachowaniu 
odległości od tych przewodów co najmniej 0,10 m . Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z 
zachowaniem minimalnego spadku, zaleŜnego od średnicy projektowanego przewodu : ok. 2 % dla dn 100  i  
ok. 1,5 % dla  dn 150 . Przewody kanalizacyjne — poziome prowadzone w ziemi, pod podłogą naleŜy układać 
na podsypce z piasku wysokości 15-20 cm. Dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym, lub 
powinno być wysłane warstwą materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 
 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury instalacji wodociągowej  lub jej izolacji od ściany, stropu, podłogi 
albo innej przegrody wzdłuŜ której ona biegnie, powinna wynosić co najmniej: 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 25 mm          —   3 cm, 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 32-50 mm     —   5 cm, 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 63-80 mm     —   7 cm, 
dla przewodów o średnicy zewnętrznej 90-100 mm   —   10 cm 
 
Instalację  wodociągową  z tworzyw sztucznych  ( klejone PVC  lub zgrzewane PE ) montować 
zgodnie z przyjętą  technologią  i wytycznymi  producenta . 
 
5.6. MontaŜ armatury , urządzeń i  aparatury kontrolno-pomiarowej.  

Urządzenia będące w ruchu (zestaw pompowy ) powinny być posadowione w sposób zabezpieczający przed 
przenoszeniem drgań na elementy budynku lub konstrukcje mocujące oraz połączone z rurociągami przy 
pomocy połączeń elastycznych zapobiegających przenoszeniu drgań na sieć przewodów. Poszczególne pompy 
zestawu  pompowego  naleŜy  instalować  za pomocą  kołnierzy  na prostym  odcinku  przewodu w jednej osi, 
wspólnej  z osią  rurociągu .  
Wszystkie urządzenia oraz armatura powyŜej średnicy nominalnej DN 32 powinny być mocowane niezaleŜnie 
do konstrukcji budynku lub konstrukcji  wsporczych  i nie mogą  obciąŜać  rurociągów z tworzyw  sztucznych  
swoim  cięŜarem . Dotyczy to takŜe pomp przewodowych małych średnic , które nie  mogą obciąŜać swoją  
masą  rurociągu z tworzywa sztucznego . Zakończenia przewodów  odwadniających  i  odpowietrzających  
wykonanych  z tworzywa  sztucznego nie mogą  pozostawać nieumocnione i nieuzbrojone . Zakończenia takich 
przewodów naleŜy kaŜdorazowo uzbroić  w  odpowiednią  kształtkę ( np. ze złączką do węŜa) i mocować do 
konstrukcji wsporczych . 
MontaŜ  specjalistycznej  aparatury  pomiarowej ( przetworniki  ciśnienia i  róŜnicy ciśnień , rejestratory itp. ) 
naleŜy  przeprowadzać  zgodnie  z warunkami  podanymi  w instrukcji  producenta  . 
Manometry  naleŜy instalować  moŜliwie najbliŜej punktu  pomiarowego , w miejscach  nie naraŜonych  na  
wibracje  i wstrząsy ( w zasadzie na niezaleŜnych  podporach ) , w  połoŜeniu zgodnym  z instrukcją  fabryczną 
. 
 
5.7. MontaŜ  przewodów  kanalizacji zewnętrznej .  

Przewody z tworzyw sztucznych powinny być  montowane przy temperaturze otoczenia od 0o C do 30°C . 
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Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 
techniczną. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu 
podłoŜa.  PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji 
ułoŜonej juŜ części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy 
połączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan techniczny 
- nic mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury 
tymczasowych zamknięć w postaci  zaślepek . 
Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości . Złącza powinny pozostać 
odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia do czasu odbioru.  
Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. 
 

5.8. Pozostałe warunki  .  

Roboty instalacyjno – montaŜowe w uzasadnionych sytuacjach naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami , 

specyfikacjami , wytycznymi i uwagami  odpowiednich producentów  , np.  : 

 - rurociągi PE łączone na zgrzewanie 
-  rurociągi klejone z PVC-U 
 - studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych  
-  zbiornik wyrównawczy ( retencyjny ) pionowy wraz z fundamentem , komorą zasuw i izolacją zewnętrzną 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 

6.1. Kontrola, pomiary i badania . 

6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót . 
          Dla  robót  instalacyjnych  zewnętrznych  jak  w analogicznej  pozycji   S.T.2.0   
           

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót . 

          Dla  robót  instalacyjnych  zewnętrznych  jak  w analogicznej  pozycji Rozdziału  S.T.2.0   
         
      Dla instalacji wewnętrznych : 
            
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową  usytuowania  przewodów , 
− badanie  prawidłowości  zainstalowania  armatury , urządzeń  i  przyborów  sanitarnych ,  
− badanie  normatywnych  spadków  rurociągów  instalacji kanalizacyjnej , 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, ich odległości od  przegród  budowlanych i innych 

przewodów ,  
− badanie jakości  stosowanych  materiałów  i uszczelnień . 
 
6.1.3. Badania  w  stacji  wodociągowej  . 

1. Po zakończeniu  robót  montaŜowych  i  wyregulowaniu  zaworu redukcyjnego , chloratora  
        i   regulatorów ciśnienia  ,i  przepływu  wszystkie rurociągi  naleŜy  poddać próbie na  szczelność      
       w  temperaturze powyŜej 0o C w pomieszczeniu  pompowni  , po uprzednim nagrzaniu  ścian zewn. 
2. Po  pozytywnych  badaniach  ciśnieniowych , całą  instalację naleŜy dwukrotnie przepłukać wodą .       

Płukanie polega  na  przepuszczeniu  przez  przewody  doprowadzonej  wody  z prędkością  większą  
od  roboczej  co najmniej o 50% i  nie pozwalającą  na osiadanie  zanieczyszczeń , w ciągu  30 
minut . 

3. Po przepłukaniu  cała  stacja  powinna  zostać  poddana  rozruchowi technologicznemu  - badaniom       
prawidłowości  działania  pod  ciśnieniem  roboczym i  przy  temperaturze  roboczej czynnika . 

4. Uruchomienie  pomp naleŜy  przeprowadzić w następującej  kolejności : 
- sprawdzić prawidłowość  wszystkich  połączeń mechanicznych  i elektrycznych , 
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- zalać pompę  i  przewód  ssący  wodą  , a następnie  odpowietrzyć , 
- sprawdzić czy nie ma  przecieków  na  rurociągu  ssącym  , dławicy  i zaworze zwrotnym , 
- sprawdzić zgodność kierunków obrotu  pompy  i  silnika , 
- uruchomić  silnik . 

   Badanie  prawidłowości  działania  urządzeń podnoszenia ciśnienia  powinien  następować 
   podczas   ich  nie przerwanej  pracy  w ciągu  12 godzin . 

5. Podczas  pracy  bieg  pomp powinien  być cichy  i  równomierny , bez drgań i nadmiernego       
nagrzewania  .   
 

 
6.1.4. Dopuszczalne  tolerancje i wymagania  : 
         Analogicznie jak  w ST2.0 . 
           

7.  PRZEDMIAR  I  OBMIAR  

 Zgodnie  ze specyfikacją  ogólną  OST 0.0 .  

8.  ODBIÓR ROBÓT . 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 dały wyniki pozytywne. 
Wstępny  odbiór  formalny  dotyczy sprawdzenia , czy wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia oraz  
instrukcje i środki techniczne dla wyrobów stosowanych w  przyjętej  technologii . 
  
8.2. Techniczne odbiory  międzyoperacyjne . 

Technicznemu  odbiorowi  międzyoperacyjnemu podlegają  następujące elementy robót :  
- fundament  pod  zbiornik pionowy ; 
- fundamenty  pod  zestaw pompowy i zbiorniki ; 
- wykopy  pod  rurociągi  wraz  z  podłoŜem ; 
- fundamenty  pod słupy  ogrodzeniowe ; 
- otwory w przegrodach  budowlanych ; 
- pompy i zbiorniki  po ustawieniu ; 
- studnie do pomp głębinowych ; 
- spawy (zgrzewy)  rurociągów .  

 

8.3. Odbiory częściowe.  

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót ; faz robót zanikających zamykających  lub 
elementów , które podlegają zakryciu .  W związku z tym, ich zakres obejmuje: 

- odcinki rurociągów w kanałach  nieprzełazowych  i  w  wykopach , które muszą  być zakryte 
przed  zakończeniem  całości  robót  montaŜowych ( próby szczelności  i ciśnieniowe ) ;  

- obsypkę  i  zasypkę  rurociągów ; 
- poszczególne  fazy  montaŜu  pomp głębinowych . 

 
 
 
 
8.3.1. Próba ciśnieniowa przewodów  wodociągowych . 
 
Instalacja do próby ciśnieniowej musi być uprzednio przygotowana. A więc muszą być usunięte wszystkie 
ujawnione wcześniej nieszczelności. NaleŜy odłączyć wszystkie elementy  i armaturę, które przy 
ciśnieniu wyŜszym od ciśnienia pracy mogły by zakłócić próbę  (np. zawory bezpieczeństwa), lub ulec 
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uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki ) . Odłączone elementy naleŜy zastąpić zaślepkami lub np. 
zaworami odcinającymi. Do instalacji naleŜy przyłączyć manometr o odpowiednim zakresie 
pomiarowym z dokładnością odczytu 0.01 Mpa . Manometr przyłącza się w miejscu występowania 
najwyŜszego ciśnienia (najczęściej będzie to najniŜszy punkt instalacji). 
Przygotowaną do próby ciśnieniową instalację lub sieć wodociągową naleŜy napełnić wodą i dokładnie 
odpowietrzyć. Następnie  podnieść ciśnienie do wartości 1 Mpa . 
Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie podnosić do pierwotnej wartości co 10 minut . 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie moŜe przekraczać 0.06 MPa.  
W czasie następnych 120 minut spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0.02 MPa. W przypadku 
wystąpienia w trakcie próby przecieków, naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku. 

NaleŜy utrzymywać w czasie prób stałą temperaturę, poniewaŜ moŜe to wpływać na zmiany ciśnienia. 

8.3.2. Próba  szczelności  przewodów  kanalizacyjnych . 

Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których prowadzona jest instalacja 
kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej naleŜy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody, 
- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze  sprawdza się na 
szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. 
 
8.3.3.  Dezynfekcja  i  płukanie  przewodu . 
           Zgodnie  z  analogiczną pozycją   ST 2.0 . 
 
 
8.4.  ODBIÓR  KOŃCOWY . 
 

Przed przekazaniem stacji wodociągowej  do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru końcowego, który polega na  
sprawdzeniu  : 

- protokołów z odbiorów częściowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w nich 
       postanowień dotyczących usunięcia usterek i innych niedomagań , w szczególności sprawdzeniu 
       protokołów  z  prób ciśnieniowych , szczelności, płukania  i dezynfekcji oraz badania betonu  
       fundamentu pod zbiornik pionowy stalowy  ; 
- dostarczego  protokołu pozytywnego wyniku  badania  prawidłowości  działania stacji pod ciśnieniem  

roboczym i przy temperaturze roboczej czynnika  ; 
- pomiarów geodezyjnych ustawienia zbiornika pionowego ; 
- sprawdzeniu aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia ; 
- uŜycia  właściwych  materiałów , urządzeń  i aparatury kontrolno – pomiarowej ; 
- prawidłowości  wykonanych  połączeń klejonych , zgrzewanych , spawanych i  kołnierzowych ; 
- jakości  uszczelnień , wykonanych gięć na przewodach , kształtek spawanych i spadków ; 
- odległości  rurociągów względem siebie i  przegród  budynku ; 
- trwałości  umocowania  przewodów do przegród  budynku ; 
- skompletowania  i  prawidłowości  zamontowania  zestawów aeracji , filtracyjnych i dmuchawy , 

pozostałej armatury , przyborów sanitarnych , zestawów  hydroforowo-pompowych , zbiorników , 
chloratora  i obudowania  studni ; 

- skompletowania   i  prawidłowości  zamontowania  aparatury  kontrolno–pomiarowej i  automatyki ; 

- prawidłowości  wykonania  ogrodzenia i odstojnika  . 
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Odbiór  końcowy  podobnie  jak  częściowe  powinny być dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika i potwierdzone właściwymi protokołami. JeŜeli w trakcie 
odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub teŜ ujawniły się jakieś usterki naleŜy uwzględnić je w 
protokole podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 

9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRA C  

                                                                                                                          TOWARZYSZĄCYCH  
 
       Nadzór inwestorski i autorski oraz  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza są  rozliczane przez  
Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące oraz 
wszystkie roboty tymczasowe opisane w specyfikacjach  zapłacone  zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  
zadanie objęte Kontraktem . 
Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  zobowiązany  
jest  uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji 
projektowej ‘Przedmiar’  . 
Koszty  próby ciśnieniowej , płukania i dezynfekcji rurociągów i zbiorników powinny być zawarte w kosztach  
jednostkowych  ich  wykonania  .   
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania  norm, które obowiązują w związku z wykonaniem robót 
objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w ST. 
 
 [1]  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (wraz ze zmianami) 
 [2]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w   sprawie wymagań dotyczących jakości  
        wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi  (Dz.U. 2007 r.  poz. 417 ) 
[3]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
       przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr47/03 poz. 401) 
[4]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie 
      ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy   (Dz.U. Nr 129/97 poz.844 , Nr 91/02 poz. 811) 
[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  16 czerwca 2003r. w sprawie 
       ochrony przeciwpoŜarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr121/03  
       poz.1138)                                                                                                 
 
[6] PN-EN 13244-1-5      Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów  
                                        do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej , układane pod ziemią  
                                         i nad ziemią . Polietylen ( PE) . 
[7] PN-B-0170:1999        Wodociągi  i kanalizacja . Urządzenia i sieć zewnętrzna . Oznaczenia graficzne .  
[8]  PN- 92/B- 01706       Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu  
[9]  PN- 92/B- 01707       Instalacje kanalizacyjne  – Wymagania w projektowaniu  
[10] PN-EN 1508:2002    Zaopatrzenie w wodę . Wymagania dotyczące systemów i ich części składowych 
                                         przeznaczonych do gromadzenia wody   
[11] PN-B-10729:1999    Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne . 
[12] PN-EN 124:2000      Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  
                                          pieszego i kołowego                                        
[13] PN-EN 476:2001         Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji  
                                             grawitacyjnej  
[14] PN-EN 1401-1:1999   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych . Podziemne bezciśnieniowe 
                                            systemy przewodowe z  niezmiękczonego polichlorku winylu ( PVC-U) do  
                                            odwadniania i kanalizacji . Wymagania dotyczące rur , kształtek i systemu  

                    [15] PN-EN 12201-5:2004   Systemy przewodów  rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłu wody .  
                                                                 Polietylen(PE). 

 [16] PN-EN 1610:2002       Budowa i badania  przewodów  kanalizacyjnych  



 

12  Wodociąg - Stacja Wodociągowa ZĄBRSKO GÓRNE                                          ST. 3.0 

 
                    +Ap1:2007 
 [17] PN-EN 1671:2001       Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
 [18] PN-EN 1917:2004       Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej  
                     +AC:2007        Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu zbrojonego 
                                              włóknem stalowym i Ŝelbetowe  
 [19] PN-EN 13476-1-3:2008   Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego   
                                                 bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji . Systemy przewodów rurowych  
                                                 o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu)    
                                                 ( PVC-U) , polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)  
 [20]  PN- 87/B- 01060          Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy  wyposaŜenia  
                                             -  Terminologia 
 [21] PN- 81/B- 03020        Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli -  Obliczenia statyczne  
                                             i projektowanie  
 [22] PN- 86/B- 09700          Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na  przewodach 

wodociągowych  
[23] PN- B- 10725:1997      Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania  

   [24] PN- EN 1452-1(2,3,4):2002  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. systemy przewodów z PVC-U 
do przesyłania wody. Wymagania ogólne.(Rury,kształtki,zawory                                  
i wyposaŜenie pomocnicze )  

[25] PN- 74/H- 74200          Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
[26] PN- 80/H- 74219          Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
[27] BN- 81/9191-05            Wodociągi wiejskie – Bloki oporowe – Wymiary i warunki stosowania  
[28] PN-EN 10008-1             Stale odporne na korozję. Gatunki.  
[29] PN- 88/M.- 54900         Wodomierze – Terminologia 
[30] PN- 88/M.-54906          Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej 
[31] PN- 91/M.- 54910          Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodociągowych 
[32] PN- 76/H- 74392            Łączniki Ŝeliwne gwintowane  
[33] BN- 73/6212- 13            Stacja filtrów pośpiesznych zamkniętych  
[34] PN- 75/M.- 75208          Zwory wypływowe ze złączką do węŜa 
[35] PN- 88/M.- 54907          Wodomierze z pionową osią wirnika 
[36] PN- 74/M.- 75224           Zwory przelotowe 
[37] PN- 81/B- 10700/00      Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 

odbiorze 
[38] PN- 81/B- 10700/01      Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania przy 

odbiorze – Instalacja kanalizacyjna 
                 [39] PN- 81/B- 10700/02      Instalacja wewnętrzna wodociągowa i kanalizacyjna – Wymagania i badania przy 

odbiorze – Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
[40] PN- 86/H- 74083            Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej – Wpusty ściekowe piwniczne  
[41] PN- 75/H- 75001            Zlewy czworokątne Ŝeliwne emaliowane 
[42] PN- 78/M.- 75114          Baterie umywalkowe  
[43] PN- 89/M.- 75178/01      Syfon do umywalki 
[44] PN- 89/M.- 75178/02      Syfon do zlewu 
[45] PN – 92/B- 10735           Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze 
[46] PN- 92/B- 10729             Studzienki kanalizacyjne 
[47] PN- 87/H- 74051/02        Włazy kanałowe 
[48] PN- 64/H- 74086             Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
[49] PN- 68/B-10020               Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania 
[50] PN- 88/B- 06250              Beton zwykły 
[51] BN- 70/B- 9082-01 ÷ 08  Rusztowania drewniane 
[52] BN- 80/6744-11               Prefabrykaty budowlane z betonu  
[43] BN- 84/6745-01               Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego 
[44] PN- B- 06712                   Kruszywa mineralne do betonu 
[45] PN- 80/B- 30000-5           Cementy portlandzkie 
[46] PN- 80/B- 01800               Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie 
        PN- 82/B- 01801              betonu i Ŝelbetu 
[47] PN- 91/B- 02020              Ochrona cieplna budynków – Wymagania i obliczenia 
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[48] PN- 64/B- 02850         Ochrona przeciwpoŜarowa w budownictwie 
[49] PN- 63/B- 06251         Roboty betonowe i Ŝelbetowe – Wymagania  
[50] PN- 81/B- 06254         Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów 
[51] BN- 62/6738-03 ÷ 07  Beton hydrotechniczny 
[52] PN- B- 03264              Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone – Obliczenia statyczne i projektowanie 
[53] BN- 86/- 8971- 08       Prefabrykaty budowlane z betonu – Kręgi betonowe i Ŝelbetowe   
 
 [54] BN-87/8755-07     Studnie wiercone . WyposaŜenie techniczne zewnętrzne . Wymagania . 
 [55] PN-81/B-10740     Stacje hydroforowe .  Wymagania i badania przy odbiorze . 
 [56] BN-76/8972-05     Stacje  chlorowania  wody . Wymagania . 
 [57] BN-85/8862-10     Instalacje ciśnieniowe . Zbiorniki  ciśnieniowe . 
 
 
 

        
 



 
 
 

ROZDZIAŁ  3.1   SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH  
 
- BUDYNEK  STACJI  WODOCI ĄGOWEJ ( SUW ) 
           – ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 
 
 
 
 
Opracowanie  wykonano  wg  „PROJEKTU  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANEGO  
BUDYNKU STACJI  WODOCIĄGOWEJ  w  m. ZĄBRSKO  GÓRNE  gm. PRZYWIDZ ”  
 
 
 na zlecenie 
            G mi n y  P r z yw i d z  
 
 
A u t o r :          mgr inŜ. arch. Mirosław Gruzioła / mgr inŜ. Dariusz Plata 
                          upr. Nr 3169/Gd/87                                          upr. Nr 118/Gd/00       
                               ‘ EKO-WOD’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 

 
1.   CZĘŚĆ OGÓLNA        
2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
4.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
7.   PRZEDMIAR I OBMIAR  ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  
10. PRZEPISY  ZWIAZĄNE 

 



2                            ZĄBRSKO GÓRNE  – Stacja Wodociągowa        
 

   ROZDZ . SPEC.. ST.  3.1  

              

 

 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA . 

 
1.1. Przedmiot  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ . 
                    Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru 
robót budowlanych związanych  z  budową   budynku stacji wodociągowej ( stacji uzdatniania wody )  na  dz. nr 103/8  
w miejscowości  Ząbrsko Górne  gm. Przywidz  . 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
 Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych  w  punkcie. 1.1. 
 
1.3. Ogólny zakres robót  objętych  ST . 
 Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą prowadzenia robót remontowo - 
budowlanych modernizowanego budynku  stacji  wodociągowej  w zakresie : 

- wykonania fundamentów i ścian fundamentowych  
- wykonania ścian nadziemia i stropu  
- wykonania konstrukcji  dachowej  z pokryciem z blachodachówki 
- wykonania posadzek 
- stolarki  okiennej  i drzwiowej  
- wykonania  tynków zewnętrznych i wewnętrznych 
- robót wykończeniowych ( malowanie , glazura i inne )  

 
Pozostałe roboty instalacyjne i ziemne związane z budową stacji wodociągowej , sieci wodociągowej i przyłączy , wraz 
 z robotami towarzyszącymi , wchodzącymi  w skład  całego zadania  uwzględniono w kolejnych rozdziałach  ST . 
 
Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku parterowego z dachem dwuspadowym wynosi 41,8 m2 .  
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
Prace towarzyszące : zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 ; 
                         -    nadzór inwestorski i autorski  
                         -    inwentaryzacja powykonawcza  
                         -    badania jakościowe betonu  i zaprawy cementowo – wapiennej ; 
 
Roboty tymczasowe : zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0 ; 

- podstemplowanie stropu  , nadproŜy , naroŜników ścian , itp. 
- wykonanie rusztowań   
- wykonanie zaplecza budowy . 
 

1.5. Informacje o terenie budowy 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych   wykonawca (kierownik budowy ) powinien  : 

- adaptować zapisy ST do przyjętego planu i metod wykonania robót 
- na podstawie dokumentacji projekt. i ST dokonać zestawienia niezbędnych środków 

produkcji 
- sporządzić harmonogramy – rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostawy materiałów 
- na podstawie ST opracować plan zagospodarowania placu budowy 
- na podstawie wytycznych projektanta sporządzić ‘Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

na budowie’  
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1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

NaleŜy zabezpieczyć interesy osób trzecich , poprzez prowadzenie prac w sposób zapobiegający pyleniu i przy 
uŜyciu sprzętu emitującego minimalny hałas.  

 Po wykonaniu prac  placu budowy wraz z  terenem przyległym naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
1.5.3. Ochrona środowiska 
 
Podczas prowadzenia prac naleŜy zabezpieczyć glebę przed przedostawaniem się do niej związków chemicznych 
 z materiałów budowlanych (malarskie-olejne , izolacyjne , impregnacyjne itp. ) ; składowiska materiałów budowlanych  
odizolować od podłoŜa .  Na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć szczelny kontener sanitarny . NaleŜy stosować 
materiały dopuszczone do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją . 
 
 
1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  niebezpieczeństwom : 
  

• Przed rozpoczęciem robót budowlanych naleŜy wydzielić i ogrodzić strefę niebezpieczną wokół budynku i 
oznaczyć ją odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.  

• Przeprowadzić instruktaŜ pracowników. 
• Wykonywanie prac montaŜowych i rozbiórkowych pod ścisłym nadzorem kierownika budowy. 
• Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie   z obowiązującymi 

przepisami, normami. 
• Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy uŜywany na budowie powinien posiadać ustalone parametry, takie jak 

dopuszczalny udźwig , nośność , ciśnienie i temperaturę uwidocznione przez trwały  i wyraźny napis. 
• Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa               

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych. 
  
 
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY : 
 
- ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora) 
- zaliczenie odpowiedniego instruktaŜu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poŜ., zapoznanie się z instrukcjami obsługi  
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza 
- ubrany w odzieŜ roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieŜy roboczej 
- pracownik winien przystąpić do pracy trzeźwy, bez objawów zaburzeń psychotropowych 
 
 
CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY :  
 
- przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów 
- zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
- przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 
- zauwaŜone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełoŜonemu 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania 
 
ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY 
NIE WOLNO: 
- ręcznie przemieszczać i przewozić cięŜary o masie przekraczającej ustalone normy 
- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
- prowadzić roboty rozbiórkowe, jeŜeli zachodzi moŜliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr 
- prowadzić roboty rozbiórkowe podczas wiatru o szybkości większej niŜ 10 m/sek 
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- obalać ściany lub inne części obiektu przez podkopywanie i podcinanie  
 
NAKAZUJE SIĘ: 
- uŜywać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo oprawionych 
- podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej   
  pracy dla siebie i otoczenia, usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
  zawalenia się innego 
- utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi słuŜących do rozbiórki  
- urządzenia przyłączać do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagroŜenia dla obsługi 
- sukcesywnie usuwać gruz i odpady 
- uŜywać obowiązujące ochrony osobiste 
- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi pracowników i maszyny naleŜy usunąć poza strefę niebezpieczną 
 
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY : 
- uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny 
- odłoŜyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca 
 
ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH : 
- bezwzględnie naleŜy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 
- o problemach prowadzenia robót naleŜy niezwłocznie zawiadomić przełoŜonego 
- w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagroŜenie dla otoczenia naleŜy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną  
   sygnalizację ostrzegawczą i alarmową  
- kaŜdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełoŜonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie ,  
   w jakim nastąpił wypadek 
 
NaleŜy się stosować do zaleceń zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy . 
 
 
1.5.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
Wykonawca powinien na terenie działki ustawić kontenerowe zaplecze budowy składające się z zaplecza biurowego , 
socjalnego i sanitarnego. 
 
 
1.5.6.  Organizacja ruchu . 
 
Dowóz materiałów istniejącą drogą brukową  , dochodzącą do granicy działki. 
Dojazd do budynku na terenie działki wzmocnić tymczasowo płytami drogowymi typu ‘jomb’ do czasu wykonania drogi 
wewnętrznej  . 
 
Samochody przed wyjazdem z działki  naleŜy umyć w celu uniemoŜliwienia przenoszenia zabrudzeń na jezdnię 
asfaltową . Podczas prac drogowych w obrębie pasów drogowych (jezdni) stosować niezbędne znaki drogowe 
ostrzegawcze (‘roboty na drodze’ , ‘jednostronne zwęŜenie jezdni’ , ‘ograniczenie prędkości ‘ ) usytuowane dla obu 
kierunków jazdy w odległości 30-50 m od miejsca robót .    
 
1.5.7. Ogrodzenie terenu budowy  budynku  stacji wodociągowej  . 
 
  W czasie prowadzenia robót wykorzystać istniejące odrodzenie , które w fazie końcowej naleŜy zlikwidować i zastąpić 
je nowym zgodnie z projektem planu zagospodarowania terenu.  
 
1.5.8.  Zabezpieczenie jezdni 
 
W związku z wykonywaniem nowego wjazdu na teren działki nie jest konieczne zabezpieczenie istniejącej jezdni. 
Ewentualne ukruszenia się nawierzchni na styku jezdni  i pobocza zostaną wyremontowane w czasie wykonywania 
podłączenia drogi wewnętrznej do jezdni.  
Rozebrane fragmenty nawierzchni jezdni oraz podbudowy  naleŜy odtworzyć .  
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1.6. Grupy , klasy i kategorie robót  

 
          W  ramach całej modernizacji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących  
działów ,grup , klas i kategorii robót  wg ‘WSPÓLNEGO  SŁOWNIKA  ZAMÓWIEŃ ‘ ( CPV ) : 
          
GRUPA  45100000-8   ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  PRZYGOTOWANIA   
                                       TERENU POD BUDOWĘ        
 
KLASA   45110000-1   ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW  
                                       BUDOWLANYCH ; ROBOTY ZIEMNE  

                                                                           
KATEGORIA  45111000-8        ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA   ROBOTY ZIEMNE  
45111100-9     Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 
45111220-6     Roboty związane z  usuwaniem gruzu   

 
 
GRUPA  45200000-9           ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  WZNOSZENIA   
                                               KOMPLETNYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH LUB ICH  CZĘŚCI  

        
KLASA    45260000-7        ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I  
                                                KONSTRUKCJI DACHOWYCH I  INNE PODOBNE ROBOTY   
                                                SPECJALISTYCZNE   
                   
KATEGORIA    45261000 –1    WYKONANIE POKRY Ć I KONSTRUKCJI DACHOWYCH   
                                                      ORAZ  PODOBNE ROBOTY 
             
45261100-5      Wykonanie konstrukcji dachowych   
45261213-0      Wykonanie dachów metalowych     

- MontaŜ pokrycia dachowego z blachodachówki 
45261320-3     Kładzenie rynien  
 
KATEGORIA    45262000 –1    SPECJALNE ROBOTY INNE NI ś DACHOWE 
 
45262120-8    Wznoszenie rusztowań   
45262210-6     Fundamentowanie   
45262311-4     Betonowanie konstrukcji   
45262350-9      Betonowanie bez zbrojenia   

- Wykonanie bloków fundamentowych pod urządzenia 
- Wykonanie podkładów betonowych pod posadzki 

45262400-5      Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej   
45262500-6     Roboty murarskie  

 
 
GRUPA  45300000-0    ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI   BUDOWLANYCH 
 
KLASA    45320000-6   ROBOTY IZOLACYJNE  
 
KATEGORIA  45321000-3          IZOLACJA CIEPLNA  

 
 

GRUPA  45400000-1    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH 
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KLASA     45410000-4   TYNKOWANIE  
KATEGORIA    45410000-4   TYNKOWANIE 
   

 
KLASA       45420000-7   ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA STOLARKI BUDOWLANEJ  
                                           ORAZ ROBOTY CIESIELSKIE 
 
KATEGORIA   45421000-4   ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 
 
45421100-5           Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45421141-4         Instalowanie ścianek działowych 
45421111-5           Instalowanie metalowych framug  
 
 
KLASA   45430000-0   POKRYCIE PODŁÓG I ŚCIAN  
 
KATEGORIA   45431000-7         KŁADZENIE   PŁYTEK   
 
KLASA  45440000-3   ROBOTY MALARSKIE I SZKLARSKIE 
 
KATEGORIA  45442000-7  NAKŁADANIE POWIERZCHNI KRYJ ĄCYCH 
 
45442300-0    Roboty w zakresie  ochrony  powierzchni 
45442100-8    Roboty malarskie 
45442110-1   Malowanie budynków                  
 
 
2 . WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
 Stosować moŜna  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 
budowlane dla których dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z  Polską 
Normą lub odpowiednią  aprobatą  techniczną. 
Ilości  materiałów wynikają z załączonego  „Przedmiaru robót”. 
 
2.2. Podstawowe materiały  
 

1.   Bloczki betonu komórkowego . Gęstość  - 700 kg/m3. Wytrzymałość na   ściskanie                    
zgodnie z normą PN-EN 772-1.  – 4,0 Mpa , Współczynnik obliczeniowy λ [W/mK]  = 0,25 , Klasa 
odporności ogniowej ściany o grubości 24 cm – 240 REI , Wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej 
właściwej R  dla ściany o gr 24 cm – 46dB 
   
2.   Beton - wg normy PN-EN 206-1 „ Wymagania , właściwości, produkcja i zgodność’’ 
  
  
 3.   Wyprawa cokołowa  - dwuwarstwowa wykonana z polimeru akrylu o podwyŜszonej odporności 
na algi i grzyby . Wydajność: 1,5-2,0 kg/m2  , grubości szablonu kamienia ok. 1 mm. Wyprawa 
przepuszczalna dla pary wodnej , odporna na uderzenia i zarysowania , oraz warunki atmosferyczne 
  
4.  Stal zbrojeniowa – stal zbrojeniowa A-0-StOS i 34GS 

  
5.   Drzwi – drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła Uk = 2,6 W/m2K 
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6.   Okna PCV o współczynniku przenikania ciepła Uk < 1,9, profile okienne wzmocnione 
kształtownikami stalowymi, okna w kolorze brązowym , zaopatrzone w system odpływu wody, 
zapewniające moŜliwość rozszczelnienia 

  
7.   Płytki ceramiczne  –ścienne szkliwione, zgodne z normą PN-ISO 13006:2001  , grupa BIII, o 
nasiąkliwości 14%, wytrzymałości na zginanie 25MPA, odporne na pęknięcia włoskowate, o wymiarach 
30x 20 cm grubości 0,7 cm 

                     
8.   Gres - zgodne z normą PN-OSO 13006:2001 , grupa BIa   UGL, o nasiąkliwości   0,1% 
wytrzymałość na zginanie 50Mpa , odporność na ścieranie wgłębne  130 mm3, wspólczynnik tarcia 
kinetycznego > 0,24 , skuteczność antypoślizgowa R9,odporność na plamienie - 5 klasa. 

  
9.  Drewno konstrukcyjne  - tarcica iglasta , klasa K27 
  
10.  Izolacja termiczna ścian – styropian / Fs 15 / EPS –70  , wymiary płyt: 0,5 m x 1,00 m  , wg 
Polskiej Normy PN-EN 13163:2004. 
  
11.  Izolacja termiczmna  stropodachu – wełna mineralna , gęstość ok 52 kg/m2 , współczynnik 
przewodności cieplna – 0,043 W/mK 

  
12.  Pokrycie dachu  – blachodachówka  ; kolor brąz ( matowy ) . 

 
3 .   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 
Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego  
przeznaczeniem i  wymaganiami producenta . 
 
Zalecany sprzęt do wykonani robót : 
 
Betoniarka  
Rusztowania rurowe zewnętrzne  
Ubijak do zagęszczania gruntu 
Koparko –spycharka 
Wciągarka elektryczna  
Giętarka mechaniczna do prętów  
Prościarka automatyczna do prętów  
Spawarka elektryczna  
Piła elektryczna 
Wiertarka elektryczna 
  
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 

Transport materiałów budowlanych na teren budowy samochodem skrzyniowym o ładowności  
do 5000 kg z urządzeniem samowyładowczym. 
Transport poziomy materiałów na terenie działki taczkami 
Transport pionowy na budynku przy pomocy wciągarki elektrycznej 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za : 

- jakości wykonywania robót 
- zgodność  ze specyfikacją techniczną. 
- zgodność  z dokumentacją projektową . 
Roboty budowlano – remontowe naleŜy wykonać zgodnie z rysunkami 2 – 12  projektu  architektoniczno – 
budowlanego .   
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5.1. Roboty rozbiórkowe  
 
Przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych naleŜy wykonać  roboty rozbiórkowe 
budynku starej hydroforni  i  inne  wg ST 3.3 : 
  
5.2. Zakres  i  kolejność  robót  ogólno – budowlanych    
 
1. Wykonanie fundamentów ( ławy Ŝelbet. ) Ŝelbetowych 40x 30 cm – zbrojenie 4 pręty ∅12 + 

strzemiona  ∅ 6 co 25 cm  , wg rys. 2  , po wykonaniu wykopu wg ST 1.0 

2. Wykonanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych na zaprawie cementowej Rz – 5,0  

3. Wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń 

4. Wykonanie fundamentu Ŝelbetowego pod urządzenia w formie bloków betonowych wg rys.2  

5. Wykonanie izolacji poziomej ścian z papy 

6. Wykonanie ścian nadziemnych z bloczków betonu komórkowego z osadzeniem nadproŜy 
Ŝelbetowych prefabrykowanych wg rys. 3 i 6  

7. Wykonanie wieńca Ŝelbetowego wg rys. 6  

8. Wykonanie drewnianej konstrukcji dachowej  wraz z montaŜem belek stropowych 

9. Wykonanie ściany szczytowej poddasza 

10. UłoŜenie folii PE na dachu  

11. Wykonanie łacenia – łaty i kontrłaty 

12. UłoŜenie pokrycia dachowego z blachodachówki 

13. MontaŜ deflektora i kanału wentylacyjnego 

14. Wykonanie podsufitki z płyt g-k  

15. Wykonanie paroizolacji na stropie  

16. Wykonanie izolacji termicznej na stropie 

17. MontaŜ włazu dachowego 

18. MontaŜ rynien i rur spustowych 

19. Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ściany fundamentowej i zasypanie 
wykopu ze stabilizacją gruntu  

20. Wykonanie podłoŜa pod posadzki  

21. Wykonanie tynków na ścianach 

22. Przygotowanie podłoŜa pod wykonanie glazury na ścianach 

23. UłoŜenie glazury na ścianach 

24. Wykonanie izolacji poziomej posadzki 

25. MontaŜ okna z PCV 

26. MontaŜ drzwi stalowych 

27. MontaŜ drabiny stalowej 

28. Malowanie ścian i sufitu 

29. UłoŜenie glazury na ścianach 
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30. UłoŜenie gresu na posadzce i blokach fundamentowych 

31. Wykonanie parapetów z glazury 

32. Wykonanie podestu wejściowego 

33. Wykonanie izolacji termicznej ścian wraz z elementami dekoracyjnymi z drewna 

34. Wykonanie tynku mineralnego na siatce z włókna szklanego 

35. Wykonanie parapetów zewnętrznych 

36. Malowanie elewacji 

37. Wykonanie placów utwardzonych  

38. Rozbiórka starego i montaŜ nowego ogrodzenia 

39. Uporządkowanie terenu wokół obiektu 

40. Wykonanie nasadzeń i obsiew trawą 

        
Wszystkie elementy stalowe malować dwukrotnie farbą do metalu po uprzednim zabezpieczeniu  
       antykorozyjnym  

 
 

 
6 .  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonania robót winna być prowadzona sukcesywnie w czasie postępowania robót  
 
Kontrola robót betonowych : 
A) kontrola mieszanki betonowej: 
                    -    kontrola czystości kruszywa, 
                    -    kontrola prawidłowości dozowania materiałów wchodzących w skład betonu, 
                    -    kontrola czasu mieszania 
                    -     kontrola temperatury i konsystencji mieszanki betonowej 
B) kontrola jakości układania i pielęgnacji mieszanki betonowej w czasie dojrzewania : 

-   kontrola dokładności układania i zagęszczania mieszanki 
-   kontrola pielęgnacji betonu 
 

Kontrola robót malarskich : 
-  sprawdzenie jakości materiałów malarskich 
- sprawdzenie wilgotności i przygotowania podłoŜa 
- sprawdzenie równomierności rozłoŜenia farby 
- sprawdzenie jednolitości natęŜenia barwy 
- sprawdzenie braku smug , pręg i pęcherzy i odstających płatków. 

 
Kontrola podkładów pod posadzki : 

- sprawdzenie wytrzymałości 
- kontrola wypoziomowania lub ewentualnych spadków przewidzianych w projekcie 
- kontrola powierzchni ( stwierdzenie braku spękań ).  

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR  
ZałoŜenia ogólne – zgodnie z OST 0.0 . 
Przedmiar robót znajduje się w osobnym opracowaniu i został wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy i projekt 
architektoniczno-budowlany obiektu . 
Obmiaru  na  polecenie Inwestora  lub InŜyniera dokonuje wykonawca a sprawdza inspektor nadzoru                                                 
( inŜynier kontraktu ) w sposób określony w warunkach kontraktu. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Obowiązek oddania zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy ciąŜy na wykonawcy a odbioru tego przedmiotu     
( po sprawdzeniu naleŜytego wykonania ) na zamawiającym . Przedstawicielami stron do wykonania tych czynności są 
pełnomocnicy  zamawiającego i wykonawcy. Mogą oni korzystać z opinii rzeczoznawców . W odbiorze powinni 
uczestniczyć kierownicy budowy i  robót , inspektorzy nadzoru inwestorskiego ( InŜynier Kontraktu )  ,  projektanci , 
oraz przedstawiciele uŜytkownika  , oraz jednostek których udział nakazują odrębne przepisy ( przedstawiciel straŜy 
poŜarnej  , terenowej stacji sanitarno-epidemiologicznej , państwowej inspekcji pracy ). 
Odbiór poszczególnych etapów robót dokonuje wykonawca przy udziale InŜyniera (Inspektora Nadzoru) . 
Przy odbiorze  robót naleŜy uwzględnić wymagania aktualnych norm i przepisów obowiązujących w czasie 
prowadzonych robót. 
Wykonawca powinien wykonać dokumentację powykonawczą wykonanych robót 
 

 
9.  SPOSÓB  ROZLICZENIA  ROBÓT TYMCZASOWYCH  I  PRA C  
                                                                                                              TOWARZYSZĄCYCH  
                                                                                      
       Nadzór inwestorski i autorski oraz  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza są  rozliczane przez  Inwestora na 
podstawie osobnych umów z osobami zainteresowanymi . Pozostałe prace towarzyszące oraz wszystkie roboty 
tymczasowe opisane w specyfikacjach  zapłacone  zostaną w ramach  ryczałtu  za całe  zadanie objęte Kontraktem . 
Koszty pozostałych  prac towarzyszących oraz  wszystkich robót  tymczasowych  Wykonawca  zobowiązany  jest  
uwzględnić   w robotach  podstawowych  kosztorysu ofertowego opartego o załączony do dokumentacji projektowej 
‘Przedmiar’  . 
 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

Wykaz norm związanych : 
 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z  wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie - Specyfikacja                                              
PN-EN 13813:2003 (U)   Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -      Materiały - Właściwości                                  
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku                
PN-82/B-02000  ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania  
PN-82/B-02001  ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe 
PN-80/B-02010  ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. ObciąŜenie śniegiem                                                
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i  obliczanie - wraz z poprawką PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą PN-B-03002:1999/Az1:2001 PN-B-03002:1999/Az2:2002                                      
PN-B-03150:2000  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmianą PN-B-
03150:2000/Az1:2001  
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania   
PN-EN Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe . Definicje , klasyfikacje, właściwości i znakowanie    
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwa i określenia 
 
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-ISO 8930/Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Terminologia  
PN-81/M-47545.00 Mieszanki do zapraw. Podział i określenia. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
          Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  dotyczące wykonania  oraz  odbioru robót 

budowlanych związanych  z  rozbudową gminnej sieci wodociągowej   Ząbrsko Górne – Marszewo  – Marszewska Góra 

– Jodłowno  oraz  z budową / modernizacją  ujęcia wody  i  stacji wodociągowej w miejscowości  Ząbrsko Górne    gm. 

Przywidz ,  w części  dotyczącej robót drogowych  ( w tym odtworzeniowych )  .  

 
1. 2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Roboty drogowe objęte niniejszą specyfikacją  związane z wszelkimi ulepszeniami 
istniejących nawierzchni ulic stanowią pozycje wydzielonego przedmiaru jako osobnego dokumentu przetargowego                     
i kontraktowego .   
  
1. 3. Ogólny zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej dokumentacji (specyfikacji) dotyczą wykonania i odbioru drogowych (brukarskich) 
robót,  w tym odtworzeniowych ,  towarzyszących budowie  sieci  wodociągowej  i  stacji  wodociągowej   : 

– nawierzchni zjazdów , placów i chodników z kostki betonowej wraz z krawęŜnikami i obrzeŜami ; 
– nawierzchni drogowej z płyt bet.  ; 
– umocnienia wydzielonych powierzchni wokół skrzynek zasuw wodociągowych i hydrantów. 

 
1. 4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące :  

– nadzór inwestorski i autorski 
– geodezyjne wytyczenie 
– inwentaryzacja powykonawcza 
– organizowanie i prowadzenie badań materiałów i robót ( badania jakościowe betonu i kruszywa ,zagęszczenia) 

Roboty tymczasowe: zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0; 
– zabezpieczenie i oznakowanie robót w pasach drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu  
– szalowanie ław bet  
– utrzymanie wykonanej nawierzchni do czasu odbioru końcowego  

 
1. 5. Informacje o terenie budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną OST 0.0.  
 
1. 6. Zakres robót wg „CPV”  
grupa robót  :     45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
                                                       lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i  wodnej  
klasa  robót  :      45230000-8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych  
                                                       i elektroenergetycznych , autostrad , dróg , lotnisk i kolei ; wyrównywanie terenu 
kategorie robót :  45233000-9   Roboty w zakresie konstruowania , fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
                                                        dróg 
 
1. 7. Określenia podstawowe 
ObrzeŜe betonowe prefabrykowane (krawęŜnik)-  część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, która 

po zamontowaniu na budowie stanie się ograniczeniem jezdni, 
chodnika, placu itp. 

PodłoŜe- grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się podsypkę. 
Podsypka- warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym. 
Koryto - wykop słuŜący do wbudowania konstrukcyjnych elementów nawierzchni . 
chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do  ruchu lub postoju pojazdów oraz pieszych raz ze wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
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jezdnia - część korny drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
korona drogi - jezdnia wraz z poboczami (chodnikami). 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2. 1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Stosować moŜna wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub wyroby 
budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską 
Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną.  
Ilości materiałów ujęto w „Przedmiarze robót”.  
 
2. 2. Podstawowe materiały 
2. 2. 1. Elementy betonowe 

- KrawęŜniki betonowe 15x30x100 cm ; 
- Kostka brukowa 20x10x8 szara lub czerwona ; 
- Kostka brukowa 20x10x6 czerwona; 
- ObrzeŜa betonowe 30x8x100 cm, spełniające wymagania normy BN-80/6775-03/04 ;  
- Płyty betonowe . 

2. 2. 2. Kruszywo na podsypkę piaskową  
Na wykonanie podsypki moŜna zastosować piasek zgodny z normą BN-87/6774-04. 
2. 2. 3. Zaprawa cementowo-piaskowa 
Zaprawa cementowo-piaskowa według normy PN-90/B-14501 wykonana moŜe być z cementów portlandzkich marki 35 
(25, 45 lub hutniczych marki 25, 35). Jako kruszywo naleŜy zastosować piasek według normy PN-79/B-06711. 
2. 2. 4. Płyty  drogowe  Ŝelbetowe   lub  betonowe 
Płyty drogowe  naleŜy pozyskać z rozbiórki  . 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i 
wymaganiami producenta. Maszyny moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. NaleŜy je zabezpieczyć przed moŜliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.  
3. 2. Sprzęt do wykonania robót drogowych (brukarskich)  
Wykonawca przystępujący do wykonania zabruków wydzielonych powierzchni i obrzeŜy powinien mieć moŜliwość 
korzystania z następującego sprzętu: 

− walec wibracyjny samojezdny, 
− wibrator powierzchniowy do 226 kg, 
− samochód cięŜarowy do transportu materiałów 
− ubijak wibracyjny o ręcznym prowadzeniu. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości 
materiałów i robót. 
4. 1. Transport elementów betonowych 
Do transportu moŜna przekazywać płyty bet. i krawęŜniki, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 
marki. W wypadku obrzeŜy – co najmniej 0,7 marki betonu. Niedozwolone jest zrzucanie obrzeŜy betonowych na 
twarde podłoŜe. Wskazany jest transport wyrobów spiętych fabrycznie, na paletach środkami transportowymi z własnym 
Ŝurawikiem do rozładunku. 
4. 2. Transport kruszyw  
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  
4. 3. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z normą BN-88/6731-08. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
5. 1. Ogólne warunki wykonania robót 
Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące: 

- wykonania jezdni o nawierzchni z płyt betonowych , Ŝelbetowych lub brukowca  
- utwardzenia kostką betonową wydzielonego terenu wokół  budynków , zbiorników lub studni ,  
- utwardzenia kostką betonową  terenu placów , zjazdów i chodników,  
- utwardzenia kostką betonową wydzielonego terenu wokół skrzynek zasuw wodociągowych i hydrantów;   
- ustawienie przy utwardzonym terenie krawęŜników i obrzeŜy betonowych . 

Dla pojedynczej skrzynki zasuwy przewiduje się umocnienie terenu o pow. 1,0 m2 i boku 1,0 m. W wypadku hydrantu 
wraz z zasuwą odcinającą zabrukowany zostanie teren wokół o powierzchni 1,5 m2   i bokach prostokąta 1,5 i  1,0 m.  
 
5. 2. PodłoŜe  pod umacniany  teren  
Podsypka – warstwa pomocnicza odsączająca piaskowo – Ŝwirowa powinna wynosić : 
- grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm dla drogi dojazdowej i placu manewrowego na terenie SW , 
- grubość warstwy po zagęszczeniu  10 - 15 cm dla  nawierzchni  z płyt  bet. i   brukowca  kamiennego  .   
Koryto pod chodnik powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi (2 % 
w kierunku kaŜdego z czterech obrzeŜy). Tolerancja głębokości koryta nie powinna przekraczać ± 3 cm. Wskaźnik 
zagęszczania koryta nie powinien być mniejszy niŜ 0,98 według normy PN-88/B-04481. Zagęszczenie  podłoŜa 
powinno teŜ spełniać wymogi określone w punkcie 2.11.4  normy PN-S-02205 dotyczącej zasypki  wykopów .    
 
5. 3. UłoŜenie  nawierzchni z płyt bet.  , kostki brukowej  i płyt Ŝelbetowych 
Płyty betonowe , płyty Ŝelbetowe i brukowiec kamienny naleŜy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń 
podłuŜnych i poprzecznych – 2 % ,  na zagęszczonej podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 15 cm oraz podsypce 
cementowo – piaskowej  o grub.  10 cm . Poziom chodnika na styku z krawęŜnikiem powinien być wyŜszy o l -2 cm.  
Otwory w płytach  Ŝelbet.  naleŜy wypełnić piaskiem . 
 
5. 4. UłoŜenie  nawierzchni  z kostki  betonowej  
NaleŜy układać z zachowaniem projektowanych pochyleń podłuŜnych i poprzecznych – 2 %, na zagęszczonej 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4  , grub. ok. 5 cm . Pod nawierzchnię drogową  SW naleŜy przewidzieć 
dodatkowo podbudowę z tłucznia kamiennego grub. 15 cm . Poziom chodnika na styku z krawęŜnikiem powinien być 
wyŜszy o l -2 cm.  
 
5.5. Ławy betonowe 
Wymiary ław betonowych pod krawęŜniki  powinny wynosić ok. 0,2 m (szer.) x 0,15  plus  dodatkowy odpór                           
ok. 0,1 x 0,3 m .  
Tolerancja wymiarów moŜe wynosić: 

- dla wysokości (grubości) ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 20% szerokości projektowanej. 

Wykop koryta pod ławy ( obrzeŜe –0,20x0,20 m  ; krawęŜnik – 0,30x0,30 m ) naleŜy wykonać zgodnie z PN-68/B-
06050. Ławy betonowe z oporem z betonu B15 wykonuje się w szalowaniu. 
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonać zgodnie z 
wymogami PN-63/B-06251, przy czym w odcinkach betonowych naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne, 
wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą BN-66/6771-04. 
Dla drogowych nawierzchni bitumicznych , szczeliny naleŜy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed 
zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem naleŜy w tym wypadku podgrzać masę zalewową do 
temperatury 150-170°C. 
ObrzeŜa betonowe umocnień terenu wokół uzbrojenia mogą być ułoŜone na podsypce cementowo - piaskowej grubości 
5 cm i szer.13 cm na dostatecznie wytrzymałym podłoŜu . 
 
5.6. KrawęŜniki betonowe i obrzeŜa  
W przekroju poprzecznym drogi światło krawęŜnika od strony jezdni bitumicznej powinno wynosić 12 cm. Na zejściach 
pieszych max wysokość krawęŜnika to 3 cm. 
Niweleta podłuŜna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni projektowanej drogi. Tylna ściana krawęŜnika 
lub obrzeŜa od strony chodnika (pobocza ) powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym ,ubitym . 
Szerokość spoin nie powinna przekraczać l cm. 
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Spoiny wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Do zalewania spoin pomiędzy 
krawęŜnikami (obrzeŜami) naleŜy stosować zaprawy M12. Czas uŜycia zaprawy od chwili zmieszania składników z 
cementem i wodą nie powinien przekraczać 5 godzin. Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych wykonuje się na 
podsypce cementowo - piaskowej o grubości 5 cm lub podsypce piaskowej, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6. 1. Kontrola, pomiary i badania ułoŜenia płyt betonowych   
Przed ułoŜeniem płyt naleŜy dokonać odbioru podsypki.  
Badania podsypki przeprowadza się dla gotowego podłoŜa: 

- dopuszczalne odchylenie od spadku poprzecznego 0,5 %,  
- wysokość (grubość) moŜe mieć tolerancję ± l cm,  
- dopuszczalne odchylenie od szerokości ± 5 %, 
- wskaźnik zagęszczenia podłoŜa zgodnie z ST1.0  

Badania równości nawierzchni  przeprowadza się dla gotowego chodnika: 
- dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelely nie moŜe przekraczać ± 3 cm,  
- dopuszczalne odchylenie od przyjętego przekroju poprzecznego nie moŜe przekraczać ± 0, 3 %,  
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
 

6. 2. Kontrola, pomiary i badania ułoŜenia obrzeŜy  
Badania polegają na sprawdzeniu wykonania obrzeŜy pod względem jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową, 
niniejszymi ST i normami.  
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić następujące badania: 
a.) badanie obrzeŜy przeprowadza się dla gotowego obrzeŜa: 

- dopuszczalne odchylenie linii obrzeŜa od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ± l cm,  
- dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny obrzeŜa od niwelety chodnika moŜe wynosić ± l cm,  
- prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeŜa i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać l cm,  
- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR  
 ZałoŜenia ogólne - zgodnie z OST 0.0. 
Jednostka [m]  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  krawęŜników i obrzeŜy obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie koryta pod ławę  , 
- wykonanie ławy betonowej  z oporem , 
- dostarczenie krawęŜników lub obrzeŜy betonowych , 
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 
- ustawienie krawęŜników lub obrzeŜy , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  określonych w ST, 
-  utrzymanie krawęŜników w czasie robót. 

 
Jednostka  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z kostki betonowej  obejmuje : 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie lub poprawienie koryta   , 
- wykonanie warstwy Ŝwirowo – piaskowej pomocniczej (odsączającej)  
-  wykonanie podbudowy  z kruszywa łamanego   , 
- dostarczenie  kostki bet. , 
- ułoŜenie  kostki  na podsypce cementowo – piaskowej , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  określonych w ST , 
-  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót .  

Umocnienie nawierzchni z kostki wokół skrzynek  zasuw i hydrantów wymaga ustawienia obrzeŜy bet. na granicy oraz 
nie wymaga podbudowy z kruszywa łamanego . 
  
Jednostka [m2] ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z płyt betonowych  i  Ŝelbetowych   obejmuje : 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie podbudowy Ŝwirowej   , 
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- dostarczenie płyt (płyty  częściowo z rozbiórki ) , 
- ułoŜenie płyt i uzupełnienie piaskiem podłoŜa , szczelin i otworów  , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  określonych w ST , 
-  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót. 

 
Jednostka  ‘Przedmiaru’ dotycząca wykonania  nawierzchni z brukowca obejmuje : 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie podbudowy i podsypki  piaskowej  , 
- dostarczenie materiału ( lub pozyskanie z rozbiórki) , 
- ułoŜenie lub rozłoŜenie materiału  , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań  określonych w ST, 
-  utrzymanie nawierzchni  w czasie robót. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbiór nawierzchni z kostek i płyt bet. powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych powierzchni. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki 
pomiarów i badań bieŜącej kontroli materiałów i robót. 
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci wymianę wadliwie 
wykonanych zabruków, według zasad określonych w niniejszej Specyfikacji. Roboty poprawkowe i wymianę wadliwie 
wykonanych chodników lub nawierzchni  Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez InŜyniera. 
 
9.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TO WARZYSZĄCYCH  
 
Nadzór inwestorski i autorski  są rozliczane przez Inwestora na podstawie osobnych umów z osobami zainteresowanymi 
. Koszty wszystkich robót tymczasowych oraz pozostałych prac towarzyszących , wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą , Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w robotach podstawowych kosztorysu ofertowego opartego 
o załączony do dokumentacji projektowej ‘Przedmiar’ ; zostaną one zapłacone w ramach ryczałtu za całe zadanie objęte 
Kontraktem.   
Koszty zabezpieczenia i oznakowania robót w pasach drogowych , wraz z kosztami administracyjnymi zajęcia tych 
pasów na czas prowadzenia robót  powinny być zawarte odpowiednio i proporcjonalnie w kosztach jednostkowych 
wykonania wszystkich podstawowych robót drogowych .  
Koszt szalowania ławy betonowej krawęŜnika z oporem – w  cenie z  jednostkę  [ m]  ułoŜenia  krawęŜnika na ławie 
betonowej  .  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10. 1. Normy 

1. PN-78/B-06711 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw. 
2. PN-90/B-14501 Zaprawa cementowo-piaskowa. 
3. PN-80/B-30000 Cement portlandzki. 
4. BN-80/6775-03/01-04 Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów. Wspólne wymagania i badania. 
5. BN-87/6774-04 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

 
10. 2. Inne dokumenty 

6. „Warunki techniczne wykonania i odbioru. Drogi publiczne i ich usytuowanie”. 
7. „Ogólne specyfikacje techniczne”. Publikacja BranŜowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa 

Drogowego i Mostowego sp. z o.o., autor: M. Kossakowski, Warszawa. 
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