EKO-WOD? st Frofetous - myestyesne |
99 Gospodarki Wodno — Sciekowej /

ok

Gdarisk 80-281, ul. Leéna Gora25/22  tel./fax (58) 3477409 tel. (58) 5598263

Temat: Projekt kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Piekto Dolne
gm. Przywidz

Obiekt: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tloczna
PRZYWIDZ - PIEKLO DOLNE
gm. Przywidz

[ dziatki zgodnie z zestawieniem — zat. 6.2 ]

Zalacznik: Projekt budowlano - wykonawczy

Inwestor: Gmina Przywidz

Projektant: r Sprawdzajacy:
mgr inz. Dariusz Plata |- ) mgr inz. Danuta Osiriska
upr. nr 118/Gd/00 __} | W4 upr. nr 188/Gd/99
Osams ko
Projekt budowlany .. .. Larad
. s

.................

WREEE R A G RR B
zatwierdzam dnig ..,.07

sssssssssssss

Gdansk, grudzien 2006 r




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I.  Cze$é opisowa:

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot i zakres inwestycji

3. Materialy wyjSciowe

4, Elementy planu zagospodarowania terenu
4.1. Dane ogbine
4.2 Stan istniejacej infrastruktury technicznej
4.3 Charakterystyka ogodlna istniejgcego stanu gospodarki wodno-$ciekowej
4.4 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu)
4.5 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia
4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej
4.7 Warunki gruntowo — wodne

4.8 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla srodowiska

5. Rozwigzania projektowe
5.1. Ogolna koncepcja kanalizacji sanitarnej
5.2. Trasa sieci kanalizacyjnej
5.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej
5.4. Skrzyzowania z przeszkodami
5.5. Przylacza kanalizacji sanitarnej
5.6. Przepompownie sciekdéw i przewody tloczne
5.6.1. Przepompownia PS1
5.6.2. Przepompownia PS2

6. ZALACZNIKI
6.1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
6.2 Zestawienie dzialek na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanit.
6.2.1 Zestawienie dzialek na trasie projektowanych przylaczy kanalizacji sanit.
6.3 Zestawienie projektowanej sieci kanalizacyjnej
6.4 Zestawienie projektowanych przylaczy kanalizacyjnych
6.5 Opinia ZUD dot. uzgodnienia dokumentacji — projektu zagospodarowania terenu
6.6 Uzgodnienia

6.7 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia



II. Rysunki:

Rys. 1A - Orientacja

Rys. 1-3 - Plan zagospodarowania terenu 1:1000
Rys. 4 - Plan szczegétowy terenu przepompowni $ciekéw 1:100

Rys. 5 - Profil przejscia pod drogg wojewodzka nr 221 1:100/200
Rys. 6 - Profile podtuzne kanalizacji sanit. grawitacyjnej 1:100/ 1000
Rys. 7 - Profile podtuzne rurociagéw tlocznych kan. sanit. 1:100 / 1000
Rys. 8 - Studnia potaczeniowa z zaworem zwrotnym Szz - schemat

Rys. 9 - Rysunek szczegétowy przepompowni sciekéw PS1 1:25



I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania stanowi umowa Nr RO.Z 3421 — 29 /06 z dnia 15. V 2006 r.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Przywidz , pow. gdafiski , woj. pomorskie.

2. Przedmiot i zakres inwestycji — dokumentacji projektowej
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dotyczacy rozbudowy
gminnej sieci kanalizacyjnej z przepompowniami $ciekéw i rurociggami tlocznymi obejmujacy
miejscowo$¢ Pieklo Dolne oraz rejon ulicy Miynskiej i Bukowej w Przywidzu .

Realizacja inwestycji nastapi w czterech gléwnych etapach:

Etap I budowa sieci kanalizacyjnej w obrebie ulic Miyfiskiej , Dolinowej i Bukowej w
Przywidzu , wykonanie przepompowni giéwnej PS1 i rurociagu tlocznego
zrzucajacego Scieki do istniejacego rurociagu tlocznego przy oczyszczalni $ciekéw w

Przywidzu.

Etap II: kompletna sie¢ kanalizacyjna z przylaczami dla zlewni przepompowni PS1 w obrebie
zabudowy miejscowosci Pieklo Dolne po drugiej stronnie drogi wojewddzkiej

wykonanie przejscia pod droga woj. 221 i grawitacyjne zrzucenie Sciekéw do

projektowanego ukladu kanalizacji sanitarnej w pierwszym etapie .

Etap Il:  kompletna sie¢ kanalizacyjna dla dzialek gminnych w rejonie skarpy w kierunku
jeziora Przywidzkiego - dla zlewni przepompowni PS2 w m. Piekto Dolne
z wykonaniem przepompowni PS2 i rurociagu ttocznego zrzucajacego scieki do proj.

uktadu kanalizacji sanitarnej w Piekle D.

Projekt budowlany spelnia wymogi ustawy z dnia 07.07.1994 ,Prawo budowlane” wraz
pbZniejszymi zmianami oraz zawiera wymagane elementy ,,Projektu zagospodarowania terenu”.
Do dokumentacji projektowej zalaczono wymagane zalaczniki :

- przedmiary rob6t,

- specyfikacje STWiOR

- kosztorys inwestorski.

3. Materialy wyj$ciowe
a. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GK.P.7331/120/06 wydana

przez Wéjta Gminy Przywidz .



g.
h.

‘Koncepcja programowo — przestrzenna odprowadzenia i oczyszczenia $ciekéw
z obszaru Gminny Przywidz ° opracowana przez Barbare Grabowska — Herman .

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe dla celow projektowych w skali 1:1000.

Techniczne badania podloza gruntowego opracowane przez Zaktad Ushug Geotechnicznych

»GEODOM?” K.Szytanski (w zalaczeniu).

Wizja lokalna i uzgodnienia lokalizacyjne.

,» Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”

—zeszyt 9 — wydanie ‘COBRTI INSTAL ° z sierpnia 2003 ; zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury.

Ustawa z dnia 07.07.1994 , Prawo budowlane ” ze zmianami .

Obowiazujace rozporzadzenia i normy .

Elementy planu zagospodarowania.

4.1 Dane ogolne

Teren przysziego za‘inwestowania lezy w gminie Przywidz . Rozciaga si¢ wzdhuz drogi
wojewodzkiej nr 221 (Gdansk — Kolbudy — Przywidz — KoScierzyna ) 1 powiatowej
( Przywidz — Grabowo Koscierskie ) , w kierunku potudniowo -zachodnim od Przywidza .
Teren jest pofaldowany : rzedne od 180,0 do 218,5 m n.p.m. ; przecina je rzeka Wietcisa .
Istniejaca zabudowa jest typu jednorodzinnego niskiego z elementami zabudowy ustugowe;j .
Drogi gminne sa gruntowe lub z bruku kamiennego , droga wojewo6dzka i powiatowa —

o nawierzchni asfaltowej .

4.2 Stan istniejacej infrastruktury technicznej:

Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastgpujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ rowéw melioracyjnych z przepustami ,

— sie¢ energetyczna NN , SN napowietrzna i kablowa ,
— sie¢ kablowa teletechniczna

— sie¢ wodociagowa DN100, 80150,

— indywidualne zbiorniki bezodplywowe k.s. .

4.3 Charakterystyka ogoélna istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej:

W obrebie wsi Przywidz i przysidtka Pieklo Dolne istnieje wodociag publiczny z ujeciem i
stacjg uzdatniania wody w Przywidzu . Zbiorowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z mech. -
biologiczna oczyszczalnig Sciekéw ( oparta o metode osadu czynnego ) obejmuje zwarta
cze$é zabudowy Przywidza ( migdzy innymi zabudowe wielorodzinng ul.Jesionowej — bliska
projektowanemu obszarowi zainwestowania ). Uklad kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej nie obejmuje terenu wzdtuz ulic Miynskiej , Bukowej 1 Dolinowej oraz przyleglego

Piekia Dolnego . Na tym terenie istnieja zbiorniki bezodptywowe .

4.4 Projektowany zakres rzeczowy (przewidywane uzbrojenie terenu):

Laczny zakres projektowanej nowej infrastruktury wynosi :

e sie¢ kanalizacji sanit. g 200 PVC —2285m



e przepompownie Sciekéw — 2 kpl ;
e rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej PE Dz90 110 - 764m "

e przykanaliki o 160 PVC — ok. 60 kpl

Podziat projektowanych rurociaggéw dla poszcezegélnych etapéw podano w zat. 6.3.

Proponowane etapowanie ( kolejnos¢ robét ) wynika z przyjetej technologii .

4.5 Informacja dotyczaca stanu zadrzewienia:
Na trasie projektowanych rurociagéw zielen ozdobna wystepuje w ograniczonym
zakresie - glownie wzdtuz drég utwardzonych . Przewiduje sig brak wystapienia typowych

kolizji projektowanej infrastruktury podziemnej z zielenia ozdobna .

4.6 Charakterystyka terenu pod wzgledem ochrony archeologicznej:
Na trasie projektowane;j infrastruktury nie sa zlokalizowane obiekty archeologiczne ; roboty

ziemne nie wymagaja nadzoru archeologicznego .

4.7 Warunki gruntowo — wodne : -
Omawiany teren lezy na obszarze Pojezierza Kaszubskiego . Rzezba tego terenu byla
ksztaltowana dzialalnodcia akumulacyjng ladolodu i wéd roztopowych w czasie fazy
pomorskiej zlodowacenia Baltyckiego . Wierzchnig warstwe stanowi gleba ro$linna .
Podstawowa warstwe geotechniczng stanowia gliny piaszezyste plastyczne , ktére czesto
przewarstwione sg piaskami drobnymi . Woda gruntowa pojawia sie lokalnie w postaci saczef
lub o swobodnym zwierciadle w rejonie ulicy Miynskiej . W rejonie przepompowni PS2

wystepuja utwory organiczne w postaci torfow .

4.8 Informacja dotyczaca stanu zagrozenia dla §rodowiska
1/. Dokumentacja uwzglednia postanowienia wynikajace z decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych nr
2/. Budowa kanalizacji sanitarnej ma charakter proekologiczny, gdyz przyczyni si¢ w sposob
zasadniczy do poprawy stanu sanitarnego terenu oraz Srodowiska wodnego ; inwestycja
przyczyni si¢ do poprawy jakosci wody w rzece Wietcisa .
3/. Nie przewiduje si¢ sytuacji , w ktorej zasigg ewentualnego leja depresji odwadnianych
wykopow bedzie wykraczat poza granice terenu , ktdrego wiascicielem jest inwestor .

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Ogélna koncepcja kanpalizacji sanitarnej
Realizacja obejmuje wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami ,

z przepompowniami $ciekow i przewodami ttocznymi .



5.2.

5.3.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej PRZYWIDZ — PIEKLO DOLNE realizowana bedzie w etapach:

Etap I: dotyczy zlewni przepompowni Sciekéw PS1 ( rejon ul. Miynskiej i Bukowej
w Przywidzu — do drogi wojewddzkiej )

Etap I dotyczy pozostatej czesci zlewni przepompowni PS1 ( Piekto Dolne )

Etap I : dotyczy zlewni przepompowni Sciekéw PS2 (Pieklo Dolne ; dziatki gminne

- przy drodze dz.256/1 — skarpa w kier. Jez. Przywidzkiego ) o o

Trasa sieci kanalizacji sanitarnej

Trasy poszczegblnych odcinkéw sieci kanalizacyjnej poprowadzono w istniejacych i
projektowanych liniach regulacyjnych paséw drég gminnych obszaréw zabudowanych ; w
wyjatkowych wypadkach skrajem dziatek prywatnych . W uzasadnionym wypadku
zaprojektowano jeden odcinek projektowanej infrastruktury w poboczu drogi powiatowej w
kierunku Grabowa Koscierskiego . Odeinek rurociggu tlocznego od PS1 do oczyszezalni
Sciekdw przebiega wzdtuz napowietrznej linii energetycznej . Trase zaprojektowanych sieci

pokazano na rys. 1-3 ; spis dzialek na tej trasie przedstawia zat. 6.2.1 .

Technologia wykonania sieci kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano  sie¢ kanalizacyjna z rur PVC-u klasy N ( SN4 ; SDR 41 ) zgodnie z
zataczonymi profilami rys. projektu wykonawczego , z minimalnym spadkiem 0,5% . Dla
odcinkéw S32 — S34 i S45a — S46 przyjeto rury klasy S ( SN8 ; SDR 34 ) w obsypce
izolacyjnej z keramzytu . Na odcinku S14 — S15 -S16 , dla rurociggéw ukladanych
bezposrednio w wykopie nalezy wymieni¢ zalegajacy w podlozu gruntowym grunt gliniasty
migkkoplastyczny na warstwe ( podsypke ) zwirowa o grubosci 50 cm . Na przewodach
kanalizacyjnych , przy zmianie kierunku i w odleglo$ciach max. 60 m zastosowano
studzienki rewizyjne betonowe DNI1200 lub DNI1000 . W pozostatych wypadkach
zaprojektowano studnie z tworzyw sztucznych DN400 . W ciagach komunikacyjnych
stosowaC nalezy wlazy zeliwne typu cigzkiego . Wilazy w terenach nieutwardzonych
obetonowaé w kwadrat 1,2x 1,2 m.

Rurocigg nalezy ukladaé w wykopie o $cianach pionowych o szerokosci 0,9 — 1,1 m
zapewniajace] minimalng wielko$¢ przestrzeni roboczej 0,25 m (miedzy szalunkiem a $cianka
rury ), z zastosowaniem prefabrykowanego systemem szalowania .

Minimalna odleglo$¢ skrajni kolektora sanitarnego powinna wynosi¢ :

- od ogrodzenia—1,5m;

- od budynku—2,0-4,0m;

- od kablowej linii energet. oraz krawedzi fundamentu stupa energetycznego — 1,0 m ;
- od skrajni rury wodociagowej — 1,2 m ;

- od skrajni przewodu tlocznego — 0,6 m ;

- od krawedzi rowu odwadniajacego ~ 0,8 m ;

-od drzew—2,0m .



5.4, Skrzyiowania z przeszkodami:
Na trasie wystgpuja skrzyzowania z nastepujacymi obiektami:

a. Przejscie pod droga wojewodzka nr 221 ( Gdarisk — Kolbudy - Koscierzyna) ;
b. Przejscie nad przepustem melioracji podstawowej w ul. Miynskiej.
c. Kolizje z liniami kablowymi o

5.4.1 Przejscie pod drogami utwardzonymi ( wojewé6dzka )
Zaprojektowano metode przecisku poziomego , na calej szerokodci pasa drogowego ,
bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni , w jednolitej rurze ochronnej stalowe;
(wg PN-79/H-74244) :
~wheov o 3300 dla kolektora kanalizacji sanit. PVC Dz200 .

5.4.2 Kolizje z liniami kablowymi
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z siecia energetyczna i teletechniczna roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie |, dostosoWujqc si¢ do uzgodnien i norm
branzowych PN/E-05100 , PN/E-05125 i SEP-E-004 oraz stosujac rury ostonowe
dwudzielne ( np. typu ‘AROT”) na kablach w miejscach kolizji .

5.5 Przykanaliki
Przylacza kanalizacji sanit. zaprojektowano z rur PVC Dz160 x 4,7 do wszystkich dziatek
budowlanych , wykorzystujac istniejace fragmenty rurociagéw . Wiaczenie do sieciowego
kolektora sanitarnego wykonane powinno byé poprzez studzienke DN400 z tworzywa
sztucznego ; dopuszcza si¢ w uzasadnionych wypadkach zastosowanie tréjnikow . Przylacza
zakonczono studzienkami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych DN300 Iub DN400 .
Minimalny spadek przyjeto jako 1,1 % .

5.6 Przepompownie $ciekoéw i przewody tloczne

Zaprojektowanmgtléy prefabrykowane przepompownie $ciekéw z pompami zatapialnymi
W zbiornikach o elementach taczonych na uszczelki : z polimerobetonu @ 1500 ( PS1) lub /|
betonu B-45 21 00 (PS2). pa \“;,
Wiodaca role w uk&&%zie spelnia PS1 w okolicach ul. Miynskiej , skad $cieki tloczone s
rurociggiem PE Dz 90 do projektowanej studni bet. DN1500 na istniejacym rurociagu
tlocznym przy oczyszezalni $ciekéw w Przywidzu .

Pompownia w m. Piekto Dolne PS2 poprzez rurociag tloczny PE Dz90 ( zlacza zgrzewane)
zrzuca scieki do systemu kanalizacji grawitacyjnej zwiazanej z pompownia PS1 . Elementy
zagospodarowania terenu poszczegélnych przepompowni , szczegdly techniczne zwiazane z
automatyka , sterowaniem , zasileniem el.i konstrukcjami budowlanymi ujeto w zalaczonym
projekcie wykonawczym . Sterownice sg przystosowane do komunikacji poprzez system

telefonii komoérkowej GSM z Centralng Dyspozytornig .



5.6.1 Przepompownia PS1 .
5.6.1.1.

Obliczenia i dobor agregatu pompowego przepompowni PS1

Al. Wymagany wydatek pompowni ., i calkowita wysoko$é podnoszenia He

BI1.

Dla okresu kierunkowego przyjeto Iaczna ilo$¢ mieszkaficéw statych i okresowych dla
miejscowosci Piekto Dolne : 200 M

Doplyw $ciekow :

Qiraop =200 x 0,12 =240 m*/d

Nd=14  Qumaxaor= 1,4 x 24,0 =33,6 m/d

Nh=2,4  Quax gotz= (33,6 x 2,4) : 24 =34 m*/h

Zwigkszono o 25% ze wzgledu na mozliwy niekontrolowany doplyw wéd gruntowych ,
deszczowych.

Quax =1,25%x3,4=425m’h=121/s

Quac vt = 1,215 z uwage na docelong tozbudowg vkbtadu | przylete Qmax > 5.0 Ys

b2

Zalozenie : dobiera si¢ pompe z wirnikiem i odpowiedni przewdd tloczny

( z zachowaniem wymaganej minimalnej predkosci przeptywu ) pozwalajace na

swobodny przeplyw cial stalych do wielko$ci ok.80 mm .

Przyjmujac $rednicg przewodu tlocznego DN1G0 ( PE DzIt0x66 ; PE100 , SDR 17, PN10)

, przy wymaganej predkosci w rurociagu V = 0,8 m/s — okreslono wymagany wydatek

przepompowni (ps; =6,0 I/s .

Wymagana wysoko$¢ geometryczna Hg = 205,10 - 179,10 = 26,0 m st. wody .
Straty hydrauliczne dla przeptywu q =6,0 I/s wynoszg :
- miejscowe na armaturze i przewodach ‘krétkich’ stal. DN80
w przepompowni — 0,4 m st. wody (v= 1,20 m/s );
- na dlugosci i miejscowe na proj. przewodzie tlocznym PE L=612+21m
-6,0 m sk wody (v=0,8 m/s);
Hp=6,4 m sk wody .
Hc =Hg+ Hp=26,0+6,k

Wymagana catkowita wysoko$¢ podnoszenia He wynosi 32,4m .

Dobér agregatu pompowego

Dla projektowanego przewodu ttocznego PE Dzl0 i podanych wyzej warunkéw
wskazano dobdr zatapialnej pompy firmy ‘GRUNDFOS’ z wirnikiem ‘SuperVortex® 80
mm o oznaczeniu SEV.80.80.92.2.51B z silnikiem elektrycznym o mocy P; = 10,5 kW (

P,=9,2 kW nom.)i n=2935 obr/min . Konstrukcja zastosowanego wirnika pompy



zapewnia wysoka wydajno$¢ pompowania i doskonale usuwa powietrze , jednoczesnie
zapobiegajac zapychaniu i blokowaniu .

Charakterystyke pracy i pozostate parametry obrazuje zalacznik .

Punkt pracy pompy stanowia: Q =6.,6 I/s , H= 33,7 m ; pobér mocy P = 7,7 kW,

sprawnos¢ (eta pompa + silnik ) 25 % .

5.6.1.2. Komora przepompowni i zagospodarowanie terenu PS1
Przyjeto pompownig prefabrykowana w postaci szybu studziennego z polimerobetonu
o $rednicy D = 1500 mm 1 glgbokosci catkowitej H= 35,0 m .
Zastosowano przepompowni¢ z pompami zatapialnymi wprowadzanymi na prowadnicach
(dwie pompy — w tym jedna awaryjna zapewniajaca 100% rezerwy) ,z systemem autozlacza
i sterowaniem w oparciu o sond¢ hydrostatyczna . Wyposazenie pompowni w urzadzenia
i armature pokazano na rys. 9 . Teren przepompowni ogrodzono i utwardzono w calodei oraz
wyposazono w punkt poboru wody (hydrant DN50) i o$wietlenie — lampa typu parkowego z
wlacznikiem zmierzchowym .
Teren nalezy ogrodzi¢ w systemie Nylofor 3D z siatki kratowej wykonanej z poziomych
i pionowych pretéw ¢ 5 mm o tréjwymiarowym profilowaniu , ocynkowanych i powlekanych
poliestrem w kolorze zielonym , z wbudowana bramg ; teren utwardzi¢ w catodci wraz
z wjazdem kostka betonowa . Powierzchnia przewidziana do ogrodzenia wynosi 31,5 m?,
Jako czes¢ dziatki nr 121/5 — whasno$¢é Gmina Przywidz / S. Olszewski .
Celem zachowania pelnych warunkéw gwarancji, wskazane jest by cala pompownia z
wyposazeniem , urzadzeniami elektrycznymi i automatyka do zabezpieczenia pracy pomp
zostata dostarczona kompleksowo przez producenta pomp np. firme GRUNDFOS wraz z

partnerem ‘TECHMEX® (www.techmex.gda.pl) .

5.6.2 Przepompownia PS2 ¢ skarpa ¢ w m. Pieklo Dolne ( lokalna ) .
Zlewnia obejmuje dziatki gminne - rejon drogi dz. 256 terenu skarpy w kierunku jeziora
Przywidzkiego .Dla okresu kierunkowego przyjeto laczna ilos¢ mieszkaficow statych i
okresowych : 70 M
Doplyw Sciekow :
Qmax_obl’ =0,5/s
Przyjmujac $rednice przewodu tlocznego PE Dz 90x5,4 ( PE100, SDR 17, PN10),
przy wymaganej minimalnej predkosci w rurociagu ~ okre$lono wymagany wydatek
przepompowni gps; = 4,0 Us .
Wymagana wysokos¢ geometryczna Hg = 205,0 — 186,0 = 19,0 m st. wody .
Straty hydrauliczne dla przeptywu q = 4,0 I/s wynosza : Hp=2,1 m st. wody
He=Hg+Hp=19,0+2,1

Wymagana calkowita wysoko$¢ podnoszenia He wynosi 21,1 m .
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5.6.2.1. Dobor agregatu pompowego
Dla projektowanego przewodu tlocznego PE Dz90 i podanych wyzej warunkow
wskazano dobér zatapialnej pompy firmy ‘GRUNDFOS’ z wirnikiem ‘SuperVortex’
80 mm o oznaczeniu SEV.65.80.40.2.50D z silnikiem elektrycznym o mocy P, = 4,8 kW
(P,=4,0 kW nom. )i n=2925 obr/min .
Charakterystyke pracy i pozostale parametry obrazuje zalacznik . Punkt pracy pompy
stanowia: Q =5,46 /s, H=23,0m ; i
pobér mocy P = 4,37 kW, sprawnos¢ ( eta pompa + silnik) 28,1 % .

5.6.2.2. Komora przepompowni i zagospodarowanie terenu PS2
Przyjeto pompownie prefabrykowana w postaci szybu studziennego z kregéw betonowych
B-45 faczonych na uszezelki o $rednicy D = 1500 mm i glebokosci catkowitej H= 3,2 m .
Zastosowano przepompowni¢ z pompami zatapialnymi wprowadzanymi na prowadnicach
(dwie pompy — w tym jedna awaryjna zapewniajaca 100% rezerwy) ,z systemem autozlacza i
sygnalizacja ptywakowsa . Teren przepompowni ogrodzono i utwardzono w caloéci oraz
wyposazono w punkt poboru wody - hydrant podziemny i oéwietlenie — lampa typu
parkowego z wiacznikiem zmierzchowym .
Teren nalezy ogrodzi¢ jak dla PS1 . Powierzchnia przewidziana do ogrodzenia wynosi 62

m’, jako cze$é dziatki gminnej nr 256/5 .
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