Zal. 6.7

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Piekto Dolne gm. Przywidz

2. Inwestor :

Gmina Przywidz f
83047 Przyiidz )
ul, Gdanska 7

3.Projektant sporzadzajacy ‘informacje’ :

mgr inz. Dariusz Plata (upr. 118/Gd/00)
‘EKO-WOD’ Gdansk ul. Lesna Géra 25/22



II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét :
e sie¢ kanalizacji sanit. 6 200 PVC —2285m

e przepompownie Sciekow — 2 kpl
e rurociagi tloczne kanalizacji sanitarnej PE Dz90 — 772 m
e przykanaliki o 160 PVC - ok. 60 kpl

¢ roboty drogowe zwiazane z odtworzeniem nawierzchni drogowe; .

2. Istniejace obiekty budowlane .

Teren przysztego zainwestowania lezy w gminie Przywidz . Rozciaga sie wzdhiz drogi wojewddzkiej nr
221 (Gdansk — Kolbudy — Przywidz — Koscierzyna ) i powiatowej (Przywidz — Grabowo Koscierskie) ,
w kierunku pofudniowo -zachodnim od Przywidza . Istniejaca zabudowa jest typu jednorodzinnego
niskiego z elementami zabudowy ustugowej . Drogi gminne sa gruntowe lub z bruku kamiennego ,

droga wojewodzka i powiatowa — o nawierzchni asfaltowej .

2.1. Stan istniejacej infrastruktury technicznej:
Na obszarze objetym opracowaniem istnieje nastepujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ rowow melioracyjnych z przepustami ,

— sie¢ energetyczna NN, SN napowietrzna i kablowa ,
— sie¢ kablowa teletechniczna ,

— sie¢ wodociggowa DN100, 80150,

— indywidualne zbiorniki bezodplywowe k.s. .

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ze wskazaniem

elementéw zagospodarowania terenu , ktérych dotyczg .

W rozumieniu art.21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz §6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr120 poz.1126)

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig :

1. Roboty wykonywane przy pomocy dzwigu (wysiggnika koparki ) — montaz (demontaz )
elementow prefabrykowanych ( studni technologicznych , szalunkéw ) , montaz rur stalowych
oslonowych przeciskow i przebywanie w zwigzku z tym w zasiggu pracy dzwigu podczas ich
transportu pionowego i poziomego .

2. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodo6w linii elektroenergetycznych nn ,

w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 — wykopy liniowe
w miejscach kolizji i zblizen projektowanych przewodéw kanalizacyjnych z istniejaca
infrastruktura elektroenergetyczng .

3. Roboty wykonywane jak wyzej w odleglosci mniejszej niz 5,0 m od linii SN elektroenergetycznej
o napigciu znamionowym powyzej 1 kV , lecz nieprzekraczajacym 15 kV

4. Roboty budowlane — przewierty wykonywane pod przeszkodami ( rowy melioracyjne oraz drogi
asfaltowe ) .

5. Wykopy ziemne liniowe pod rurociagi kanalizacyjne na krétkich kilku odcinkach , ktoére w
gruntach typowo gliniastych umozliwiaja wykonywanie wykopéw liniowych o scianach
pionowych bez rozparcia o glgbokosci do 1,6 m oraz wykopy o bezpiecznym nachyleniu scian o
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glebokosci wigkszej niz 3,0 m , stwarzajace wysoklego ryzyka powstawama Zagrozema -
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemia ) . A o

Pozostate wykopy ziemne liniowe w przyjetej technologii , ktéra nie wymaga wykonywania
wykopow liniowych o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m , zgodnie z wspomniana
podstawa prawna nie stwarzajg szczegoélnie wysokiego ryzyka powstawania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi ( ryzyko przysypania ziemia ) . Prace te (wykopy wraz z szalunkami )
nalezy jednak wykonywac¢ z nalezng uwagg i starannoscig .

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
niebezpiecznych .

Kierownik rob6t przed przystapieniem do realizacji robét niebezpiecznych powinien ustali¢ ich
wykaz , opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikow.
Zaznajomienie pracownikéw powinno by¢ polaczone z przeszkoleniem w zakresie BHP wg
obowiazujacych przepiséw [ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ] a na terenie budowy
winna znajdowa¢ si¢ dokumentacja szkolen .

Wskazany jest biezacy instruktaz pracownikéw bezposrednio przed wykonywaniem robét
szczegllnie niebezpiecznych wraz z zobowiazaniem pracownikéw do stosowania odpowiedniego
sprzg¢tu ochronnego zgodnie z uprzednim przeszkoleniem dotyczacym prawidlowego uzywania .

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegoélnego zagrozenia :

- Przeprowadzenie kompleksowych szkolen pracowniczych .

- Sporzadzenie ‘Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ¢

- Wykonywanie prac ziemnych (wykopy wraz z szalunkami i zasypka ) z nalezng uwagg
1 starannoscia , zgodnie z norma PN-B-10736:1999 ( Roboty ziemne . Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania ).

- Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny ( kaski , odziez ochronna ,

okulary ochronne itp.) oraz $rodki i urzadzenia zabezpieczajace bezpieczenstwo prac.

- Zagospodarowanie placu budowy w uktad komunikacyjny dla maszyn cigzkich ( koparki ,
spycharki ) , srodki transportu poziomego i pionowego sktadowiska i magazyny, oswietlenie
placu budowy, zasilanie placu budowy w wodg i energlg, srodki przeciwpozarowe , apteczke .

- ogrodzenie placu budowy i o$wietlenie ; wygrodzenie i oznakowanie niebezpiecznych
odcinkéw robét ( np. wykopow w miej scach kolizji , wykopy otwarte przy ciagach
komunikacyjnych ) .

- Roboty ziemne w obrebie kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie ; skrzyzowania i
zblizenia z urzadzeniami energetycznymi wykonywaé zgodnie z normami PN/E-05100 , PN/E-
05125 1 SEP-E-004.
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Miejsce i data: Pruszcz Gdanski 2009.03.10
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdaniskim PSR L L
Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdanski
ul. Wojska Polskiego 16

USEUGI PROJ.-INWESTYCYJNE
GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "EKO-
wOobD"

80-281 Gdansk
ul.Lesna Goéra 25/22
NIP:584-101-79-12

Dotyczy: wniosku nr 428/2009 z dnia 2009.03.06

OPINIA nr 428/2009

Na podstawie art. 6a, art.7d, art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. nr 100 poz.
1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji proj ektowej (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 455)

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Pruszczu Gdanskim
na posiedzeniu w dniu: 2009.03.10,
uzgodnil i zarejestrowal usytuowanie nastgpujacych projektowanych obiektow:

sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej - aneks do uzg. 1-396/07

Lokalizacja obiektu: Przywidz, Obreb: Michalin, dz.: 162/2 ark.5, Obreb: Przywidz, dz.: 118/1 ark.3
Inwestor realizowanego obiektu: GMINA PRZYWIDZ

83-047 Przywidz

ul.Gdanska 7

Uwagi i zalecenia:

1. Integralng czescia niniejszej opinii jest ostemplowany w ZUDP projekt zagospodarowania terenu.
2. Uzgodnienie zachowuje waino§¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
3. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub

nadzoru budowlanego powiadomia ZUDP o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego lub decyzji o pozwoleniu na budowg.

4. Inwestor powinien bezzwlocznie zawiadomi¢ ZUDP w formie pisemnej o wystapieniu przypadkow jak w punkcie 3.

Inwestor zobowiazany jest uzyska¢ zgode wiasciciela gruntu na ulozenie urzadzen uzbrojenia terenu.

6. Inwestor zobowiazany jest zapewnié wytyczenie przez jednostke uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych
usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe oraz przylaczy, a po ich
wybudowaniu wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych (przed ich zasypaniem).

7. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

N

Inne zalecenia wvnikajace z protokolu posiedzenia ZUDP:

Bez uwag,.
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